ARDEX A38

SAP CIMENTOSU TEKNIK OZELLIKLERI

Zeminlerin tesviyesi amaciyla uygulanan sap imalatinda kullanilan hizli priz alan ¢imentodur.

URUN OZELLIKLERi:

Hizh kiirlenir ve iizerine hizli kaplama yapilabilir. )

Bozuk, yalitim yapilmis, yerden isitmali zeminlerde veya yiizer déseme sapi olarak uygulanabilir. |

I¢ ve dis mekanlarda kullanihr.

4 saat sonra (izerinde yiiriiyebilme ve seramik, dogaltas kaplanabilme 6zelligi

2 giin sonra lizerine parke, PVC, hali gibi elastik ve tekstil esasl malzemeler kaplama imkani

Boyut kontrollii baglayici icerikli sistem = prizlenme esnasinda yok denecek kadar

az rotre ve genlesme gerilimleri. ;

DIN 18560 standardina uygundur. ARDEX A38 Sap Cimentosu
Calisma siiresi 60 dakika.

Teknik Ozellikler:
Karisim orani : 1:5
25 kg ARDEX A 38
125 kg 0-8 mm kum
6-11 It su (su orani kum yiizey nemine gére degisebilir)
Kuru yogunluk : 1,0kg/It
Taze har¢ yogunlugu : 2,0 kg/It
Sarfiyat : yaklasik 3,1 kg toz / m?-cm
Calisma/uygulama siiresi : yaklasik 60 dakika
Uzerinde yiiriiyebilme : yaklasik 2-3 saat
Uzerini kaplama bekleme siiresi : seramik ve dogaltaslar icin 4 saat
PVC,hali, parke vb. icin 48 saat 4 saatte donan
Basing¢ dayanimi : 1giin sonra 25N/ mm?
7glin sonra 40N/mm?
28giin sonra 45N/ mm?
Egilme dayanimi : 1glin sonra 4,0N/mm?
7glin sonra 4,5N/mm?

28giin sonra 5,5N/mm?

Uygulama kalinhg::

Yalitim (izerine yapilan saplar min. 40 mm

Ayirici katmanlar (izerine yapilan saplar min. 35 mm

Beton veya eski sap lizerine yapilan saplar min. 10 mm kalinhiginda olmalidir.

Uygulama kalinliklan yalitim kalinhgina lizerine gelecek kaplama o6zelliklerine ve yiike gore degisiklik arz edebilir.

Yerden isitmaya uygunluk : Evet
Ambalaj Birimi : 25kg'lik torba
Raf Omrii : Kuru ve kapali ortamda orijinal agilmamis ambalajinda yaklasik 12 ay
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SAP CIMENTOSU UYGULAMA TALIMATI

Uygulama
Urilinlin hazirlanmasi icin elektrikli bir kanstirici ya da makineli pompa kullanilir.

Karisim orani 100 It icin : 25 kg ARDEX A 38 = 1 torba
125 kg 0-8 mm kum = 15 kiirek
6-11 It su =su orani kum yiizey nemine gore degisebilir

Karisim orani 200 It icin : 50 kg ARDEX A 38 = 2 torba
250 kg 0-8 mm kum = 30 kiirek
12-22 It su =su orani kum yiizey nemine gore degisebilir

Karisimi hazirlarken karisim yapilacak kap ya da makinenin haznesinin tam olarak dolmamasi ve sadece iiretici markanin seviye limitlerine dikkat
edilmeli aksi takdirde karisim oranlari istenilen sekilde olmayabilir.

Karisima akiskanlastirici vb. ilave katki malzemesi veya farkli bir cimento konmamalidir.

ARDEX A 38'in uygulama siiresi yaklasik 1 saattir, karistirma, tasima, yayma, mastarlama ve perdahlama arka arkaya yapilmalidir.

Bu siire zarfina uygulama yapilacak alanlar iyi tespit edilmeli ve ona gére malzeme hazirlanmalidir.

Yiiksek sicakliklar uygulama siiresini distriir. Dislk sicakliklar ise arttirmaktadir.

Saplarin bitis ve baslangic noktalari ya da kismi bolgeler civi vb. baglanti elemanlari ile birbirine baglanmaldir.

Zeminin ve mekanin durumuna gére normal sartlarda yapilmasi gereken derz veya diletasyonlar mutlaka yapiimaldir.

Uygulama eski sapin {izerine yapilacak ise ARDEX A38 0-4 mm kum ile 1:1 oraninda karistirilarak su ve ARDEX E 100 ilavesi ile aderans kopriisii
olusturmak amaciyla cimento serbeti kivaminda zeminin tizerine uygulanir.

Uygulanacak sap harci uygulanan cimento serbeti kurumadan (izerine taze haldeyken uygulanir.

5° C'nin altinda calisiimamalidir. Celiskili durumlarda 6rnek uygulama yapilmahdir.

Yerden Isitmali zeminlerde uygulama

Yerden isitmall sistemlerde ARDEX A 38, 2 haftalara kadar varabilen sapin kuruma icin bekleme siiresini ciddi sekilde kisalmaktadir. Uygulamadan
3 giin sonra isitma yapmaya baslanabilir. 3 giin icin 1sitma sicakligi 25 derece olmalidir.

Daha sonra max. sicakhiga ayarlanip bu sekilde 4 giin beklenmelidir.

Sapin (zerine yapilacak kaplama esnasindaki yiizey sicakhgl 15 derecenin altina dismemelidir.

Kaplama uygulamalan

ARDEX A 38 4 saat sonra seramik vb. kaplamalar i¢in hazir hale gelmektedir.

Ancak mukavemetin %100'line erisilmedigi icin makine, palet vb. agir yiikler sapin lizerine konmamalidir.

Parke,hali, PVC vb. elastik ve tekstil kaplamalar icin yaklasik 2 giin beklenmelidir. Sapin nem oranini 6lgmek icin CM 6lciim aleti kullanilabilir.

Bu siirelerin dogru sekilde ulasilabilmesi icin su/cimento orani yaklasik 0,44 olmali. Uygulama ve bekleme sirasinda ortam sicakhigi +10 derecenin
lizerinde olmali, ortam nemi ise %70'den az olmaldir.

CM ol¢iim aletindeki manometre basinci yaklasik 10-15 dk sonra okunmalidir.

Zeminin kaplamaya hazir hale gelmesinin kriterleri asagidaki sekildedir:

ARDEX A38

Isitilmamis Isitilmis Zemin kaplamasi

4 saat 1.80% ince harcli dogaltas ve seramik kaplamalari

4 saat 2.00% ayirici katman (izerine dogaltas ve seramik kaplamalari
4 saat 3.00% kalin harch dogaltas ve seramik kaplamalar

3.00% 3.00% difiizyona acik kaplamalar, hali vb. tekstil kaplamalar
2.00% 1.80% PVC, lastik ve linolyum vb. elastik zemin kaplamalar
2.00% 1.80% Parke

Dikkat edilecek hususlar
Uriin cimento icerdiginden alkali reaksiyonu gosterir. Goz ve tenle temas etmesinden kaciniimalidir.
Temas etmesi halinde bol suyla yikanmali veya doktora gosterilmelidir.



