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PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligi Ek 3’e uygun sekilde)

ARDEX A 38 iiriinii icin
No 51140

(1) Uriin Tipi Kimlik Kodu: EN 13813:CT-C40-F5
(2) Kullanim Amaci/Amaglari

Cimento Esash Sap
(3) imalatgi

ARDEX Yapi Malzemeleri Ltd. Sti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bélgesi
11. Yol C Parsel C1-14 P.K.
34956 Tuzlal/lstanbul
TURKIYE
(4) Yetkili Temsilci
Mevcut Degil

(5) Performans degismezliginin degerlendiriimesi ve dogrulanmasi sistem veya sistemleri

Sistem 4
(6a). Uyumlastiriimis standart
Gegerli Degil
(6b). Avrupa Degerlendirme Esasi
Gegerli Degil
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(7) Beyan Edilen Performans/lar:

Temel Karakteristikler Performans Uyumlastiriimis
Teknik Sarthame
Basing Dayanimu: = 40 N/mm? EN 13813:2002
Egilme Dayanimi: = 5 N/mm? EN 13813:2002
Béhme Asinma Direnci: NPD EN 13813:2002
Bag Dayanimi: NPD EN 13813:2002
pH Degeri: NPD EN 13813:2002
Yangin Tepki Sinifi: : A1y EN 13813:2002

(8) Uygun Teknik Belge ve/veya Ozel Teknik Belgelendirme

Yukarida tanimlanan yapi Malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapi
Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB) uyarinca hazirlanan bu performans beyani sadece
yukarida tanimlanan imalatginin sorumiulugu altinda yayimlanur.
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