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Giivenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,, Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, Izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik,
Madde 27 hiikiimlerine uygun diizenlenmistir

Baski tarihi: 20.07.2022 Yeniden diizenleme tarihi: 20.07.2022

Kaginct Diizenleme Oldugu 4 (siiriimiin yerini alir 3)

Boliim 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

- 1.1 Madde/Karisim kimligi
- Ticari adr: B11 Hiirter Hardener 2K Supra A.T. matt

- Mal numarasi: 11483-B11-000

- 1.2 Maddenin veya karigimin ilgili tanimlanmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlart
Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

- Maddenin Kullanimi / Hazirlanmasi Sertlestirici

- 1.3 Giivenlik bilgi formu saglayicisimin detaylari
- Uretici / Teslimati yapan:
LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Strafse 56 - 62
71254 Ditzingen
GERMANY
Tel.: +49(0)7156/357-0
- 1.4 Acil telefon numarasi Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

Boliim 2: Zararlarin tanimi

- 2.1 Madde veya karisimin siniflandirilmasi
- Diizenlemeye gore siniflandirma (EC) No 1272/2008

GHSO07

Acute Tox. 4 H332 Solunmasi halinde zararhdur.

Eye Irrit. 2 H319 Ciddi goz tahrisine yol acar.

Skin Sens. 1 H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
STOT SE 3 H335 Solunum yolu tahrigine yol acabilir.

- 2.2 Etiket bilgileri
- Yonetmelik (EC) No 1272/2008'e gore etiketleme

Uriin SEA yonetmeligine gore simiflandirilmis ve etiketlenmistir.
- Zararhlik Isaretleri

GHSO07

- Uyart Kelimesi Dikkat

- Etiketlendirme icin tehlikeyi belirleyici bilesenler:
Hekzametilen diizosiyanat oligomerleri
2-biitoksietil asetat
Dimetilaminosiklohekzan
hekzametilen-1,6-diizosiyanat

- Zararllik Ifadesi
H332 Solunmasi halinde zararhdir.

H319 Ciddi goz tahrisine yol agar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

- Onlem Ifadesi
P101 Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaji veya etiketi saklayin.
P102 Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.
P103 Kullanmadan dnce etiketi okuyun.
P261 Tozunu/dumanini/gaziny/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.

(Devamu sayfa 2 'da)
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P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucusu kullanin.
P305+P351+P338 GOZLERDE ISE: birka¢ dakika su ile dikkatlice durulayin. Kontakt lens varsa ve kolaysa
¢tkartin. Durulamaya devam edin.

P342+P311 Solunum bulgulari gosterirse: ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.
P405 Kilit altinda saklayin.
P501 Icerigi/kabt yerel/bélgesel/ulusal/uluslararast mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.
- Ek bilgiler:
EUH204 Izosiyanat icerir. Alerjik reaksiyonlara yol acabilir.
- 2.3 Diger zararlar

- PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuclari
- PBT: Uygulanamaz.
- vPyB: Uygulanamaz.

Béliim 3: Bilesimi/Icindekiler hakkinda bilgi

- 3.2 Karigimlar
- Tarifi: Tehlikesiz katkilar ihtiva eden ve asagida belirtilen maddelerden olusan karisim.

- Ihtiva ettigi tehlikeli maddeler:

CAS: 28182-81-2 | Hekzametilen diizosiyanat oligomerleri | %50-100
EC Numarasi: 931-274-8 & Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119485796-17 H335

CAS: 112-07-2 | 2-biitoksietil asetat | %5-10
EINECS: 203-933-3 < Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,

Reg.nr.: 01-2119475112-47-xxxx |H332

CAS: 9046-01-9 Polietoksitidesil eter fosfat %=21-<2,5

Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315, Aquatic
Chronic 3, H412

CAS: 98-94-2 7D7i7mieitiilqni1l;nioi?iilc{oihﬁelfziaﬂ 7777777777777777777777777 %20,25-<1
EINECS: 202-715-5 & Flam. Lig. 3, H226; ¢> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119533030-60 3, H311; Acute Tox. 3, H331; & Skin Corr. 1B, H314,
<& Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 822-06-0 | hekzametilen-1,6-diizosiyanat | 26<0,1
EINECS: 212-485-8 Acute Tox. 1, H330; < Resp. Sens. 1, H334; < Acute
Reg.nr.: 01-2119457571-37- Tox. 4, H302, Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
0000/5/6 Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204

Ozgiil konsantrasyon sinirlari:
Resp. Sens. 1; H334: C 20,5 %
Skin Sens. 1; H317: C 20,5 %

- Ek uyardar: belirtilmis olan tehlike isaretlerinin metnini Béliim 16'dan aliniz

Boliim 4: Ilk yardim onlemleri

- 4.1 Itk yardvm énlemlerinin tanitimi
- Teneffiis ettikten sonra:

Bolca temiz hava almasi saglanarak her ihtimale karsi doktora basvurulmalidir.

Bayginlik halinde yatirilmasi ve taginmasi sabit yan pozisyonda olmalidir.
- Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yikayarak iyice durulayiniz.
- Gozlere temas ettikten sonra:

Gozleri, gézkapaklar: acik bir sekilde birkag dakika siireyle akan suyun altina tutunuz.
- Yuttuktan sonra: Sikdyetlerin devami halinde doktora basvurunuz.
- 4.2 Akut ve sonradan goriilen en onemli belirtiler ve etkiler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

(Devamu sayfa 3 'da)
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- 4.3 Acil ubbi miidahale ve dzel tedavi geregi icin isaretler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

Boliim 5: Yanginla miicadele onlemleri

- 5.1 Yangin sondiiriiciiler

- Elverisli sondiiriicii maddeler:
CO2, séndiirme tozu ya da piiskiirtme su. Daha biiyiik yanginlarla piiskiirtme su ve alkole mukavim kdpiikle
miicadele ediniz.

- 5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan ézel zararlar Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

- 5.3 Yangin sondiirme ekipleri icin tavsiyeler

- Ozel koruyucu techizat: Ozel 6nlemlerin alinmas: gerekmez.

Boliim 6: Kaza sonucu yayilma onlemleri

- 6.1 Kisisel onlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plant Gerekli degildir.
- 6.2 Cevresel onlemler
Kanalizasyona ve sulara karismasini énleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karismasi halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.
- 6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yontem ve malzemeler
Stvi baglayict malzemeyle (Kum, diyatomit, asit baglayici, genel baglayici, un halinde testere talasi) ile
eminiz.
Yeterli havalandirma saglayiniz.
- 6.4 Diger boliimlere atiflar
Giivenli kullanim ile ilgili bilgileri 7. boliimden aliniz.
Kisisel koruyucu techizat ile ilgili bilgileri 8. béliimden aliniz.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. boliimden aliniz.

Boliim 7: Ellecleme ve depolama

- 7.1 Giivenli ellecleme icin onlemler
Kaplar sizdirmayacak sekilde kapali tutulmalidir.
Calisilan yerin iyi havalanmasini / havanin iyi emilmesini saglayiniz.
Aerosol (bir gazin icinde sis seklinde dagilmuis sivi) olusumunu énleyiniz.
- Yangin ve patlamadan korunmak icin uyardar: Ozel énlemlerin alinmasi gerekmez.

- 7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullar:
- Depolama:

- Depolarda ve kaplarda aranan ozellikler: Belirli sartlar aranmaz.

- Birarada depolama ile ilgili uyariar: Gerekli degil.

- Depolama sartlar ile ilgili diger bilgiler: Yoktur.

- Depolama sinifi: 10

- 7.3 Belirli son kullanimlar Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

Boliim 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

- 8.1 Kontrol parametreleri

- Calisma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sinir degerleri olan bilesenler:
112-07-2 2-biitoksietil asetat

MMSD |Kisa zaman degeri: 333 mg/m? 50 ppm
Uzun zaman degeri: 133 mg/m? 20 ppm
Deri

(Devamui sayfa 4 'da)
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- Ek uyariar: Diizenlendigi tarihte gegerli listeler esas alinmigstir.

- 8.2 Maruz kalma kontrolii

- Teknik tesisatlarin sekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Baska bilgi yoktur, madde 7 'den bakiniz.

- Kigisel koruyucu techizat:

- Genel koruyucu ve sithhi énlemler:
Kirlenmig, sivi bulagmis giyim esyalarini derhal ¢ikartiniz.
Molalardan dnce ve mesai sonunda ellerinizi yikaymniz.

- Nefes koruyucu onlemler:
Kisa siireli ya da diisiik olgiide olumsuz tesir altinda kalindiginda nefes filtre aleti, yogun bir sekilde ya da
uzun siire etkisi altinda kalindiginda ¢evredeki havadan bagimsiz olan nefes koruyucu cihaz kullaniniz.

- Elleri koruyucu:
Koruyucu eldivenler
Eldiven malzemesi iiriin / malzeme / hazirlanan madde ile ilgili olarak gegirmez ve dayanikli olmalidir.
Eldiven imalati i¢in kullanilan malzemelerin se¢iminde delinme siirelerinin, gec¢irgenlik oranlarinin ve
bozulmanin goz oniine alinmas: gereklidir.

- Eldiven malzemesi
Nitril kaucuk
Uygun eldivenin segciminde yalniz imalat malzemesi degil, ayni zamanda diger kalite ézellikleri de dikkate
alinmalidir ve bunlar imalat¢idan imalatciya degisiklik gostermektedir. Her iiriin bir¢ok malzemenin
birlesiminden meydana geldigi icin eldivenlerin dayanikiiligi onceden hesaplanamamaktadir ve dolayisi ile
her eldiven kullanilmadan énce kontrole tabi tutulmalidir.
Tavsiye edilen malzeme kalinligi: > 0,4 mm

- Eldiven malzemesine niifuz etme siiresi
Kesin delinme (aginma) siiresi eldiven imalat¢isindan dgrenilmeli ve bu siirelere riayet edilmelidir.
Asagida yer alan kimyasal madde karisimlarimin séz konusu oldugu durumlarda delinme (asinma) siiresi en
az 480 olmalidir (Gegirgenlik EN 16523-1:2015 uyarinca: Diizey 6).
Gegirgenlik (permeabilite) degeri: Diizey < 6

- Gazleri koruyucu: Bir yerden baska yere dolum yaparken koruyucu gozliik tavsiye olunur.

Boliim 9: Fiziksel ve kimyasal ozellikler

- 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal ozellikler hakkinda bilgi

- Genel bilgiler

- Fiziksel durum Sivi sekilde

- Renk: Uriin adina gére

- Koku: Karakteristik

- Koku esigi Belirli degil.

- Erime noktasv/donma noktast Belirlenmemigtir.

- Kaynama noktast baslangici ve kaynama araligi Belirlenmemistir.

- Alevlenirlik (kati, gaz) Uygulanamar.

- Ale: Belirli degil.

- Ust: Belirli degil.

- Parlama noktast 65 °C (111109-77-4 1-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)-
propane)

* Bozunma sicaklig Belirli degil.

- pH - degeri: Belirli degil.

- Akiskanlik

- Kinematik 20 °C'de: 18 s (DIN 53211/4)

- Dinamik: Belirli degil.

- Coziiniirliik

- suyla: Kangtirllamaz ya da diisiik élgiide karistirilabilir.

- Dagilim katsayisi: n-oktanol/su Belirli degil.

- Buhar basinci: Belirli degil.

(Devamu sayfa 5 'da)

TR—



Form No.: 11483-B11-000 Sayfa: 5/8

Giivenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,, Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, Izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik,
Madde 27 hiikiimlerine uygun diizenlenmistir

Baski tarihi: 20.07.2022 Yeniden diizenleme tarihi: 20.07.2022

Kaginct Diizenleme Oldugu 4 (siiriimiin yerini alir 3)

Ticari adi: B11 Hiirter Hardener 2K Supra A.T. matt

(Sayfa 4 'nin devami)

- Yogunluk 20 °C'de: 1,07 g/em?

- Bagil yogunluk Belirli degil.
- Buhar yogunlugu Belirli degil.
- 9.2 Diger bilgiler

- Goriiniim

- Bigim: Sivi sekilde

- Saghgin ve cevrenin korunmasi icin ile giivenlige
yonelik olarak énemli bilgiler

- Kendiliginden tutusma sicakligi Uriin kendiliginden tutusmaz niteliktedir.
- Patlayici ozellikler Uriiniin patlama tehlikesi yoktur.

- Kati madde orani: %69.0

- Durum degigikligi

- Buharlagma hizt Belirli degil.

Boliim 10: Kararlilik ve tepkime

- 10.1 Tepkime Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.
- 10.2 Kimyasal kararlilik
- Termik ayrisma / kacinilmast gereken sartlar: Usuliine uygun sekilde kullanildiginda ayrisma olmaz.
- 10.3 Zararh reaksiyon olasilig
Alkollerle, aminlerle, sulu asitlerle ve lavgalarla reaksiyon gosterir.
Suyla reaksiyonlar gésterir.
Catlama tehlikesi.
- 10.4 Kacinilmast gereken durumlar Daha baska nemli bilgi mevcut degildir.
- 10.5 Uyumsuz malzemeler Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.
- 10.6 Zararl bozunma iiriinleri Ayrisimda olugan tehlikeli viriinler duyulmamustir.

Boliim 11: Toksikolojik bilgiler

-11.1 (AK) 1272/2008 sayili tiiziikte belirtilen tehlike siniflandirmalarina iiskin bilgilendirme.
- Akut toksisite Solunmasi halinde zararldir.

- Stnuflandirma icin onemli olan LD/LC50 - degerleri (toksikolojik deney degerleri)

28182-81-2 Hekzametilen diizosiyanat oligomerleri

Agizdan | LD50 >2.500 mg/kg (rat)
Ciltten |LD50 >2.000 mg/kg (rat)

112-07-2 2-biitoksietil asetat

Agizdan | LD50 2.400 mg/kg (rat)
Ciltten |LD50 1.580 mg/kg (rabbit)

9046-01-9 Polietoksitidesil eter fosfat

Ciltten ‘LD50 >2.000 mg/kg (kan)

98-94-2 Dimetilaminosiklohekzan

Agizdan | LD50 272 mg/kg (rat)
Ciltten |LD50 370 mg/kg (rat)
Nefesle |LC50/4 h|4,45 mg/l (rat)

822-06-0 hekzametilen-1,6-diizosiyanat

Agizdan | LD50 959 mg/kg (rat)
Ciltten |LD50 >7.000 mg/kg (rat)
Nefesle |LC50/4 h|0,124 mg/l (rat)

(Devamu sayfa 6 'da)
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- Cilt asinmasi/tahrisi Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Ciddi goz hasarlarv/tahrisi Ciddi goz tahrisine yol agar.
- Solunum yollart veya cilt hassaslasmasi Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.
- Esey hiicre mutajenitesi Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadr.
- Kanserojenite Mevcut bilgilere gére, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Ureme sistemi toksisitesi Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- BHOT - tek maruz kalma Solunum yolu tahrisine yol agabilir.
- BHOT - tekrarli maruz kalma Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Aspirasyon zarart Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

Boliim 12: Ekolojik bilgiler

- 12.1 Toksisite

- Su toksisitesi:
9046-01-9 Polietoksitidesil eter fosfat
EC50/48 h \ 10 mg/L (fish)

- 12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

- 12.3 Biyobirikim potansiyeli Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

- 12.4 Toprakta hareketlilik Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

- 12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuclari

- PBT: Uygulanamaz.

- vPyB: Uygulanamaz.

- 12.6 Endokrin bozucu ozellikler Uriin endokrin bozucu ozelliklere sahip maddeler icermez.

- 12.7 Diger olumsuz etkiler

- Not: Baliklar icin zararh

- Diger okolojik uyarlar:

- Genel uyarilar:
Suyu tehdit sinifi 2 (): suyu tehdit edicidir
Yeralti suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulagmasini énleyiniz.
Ciizi miktarlarin bile yeraltina akmasi halinde i¢me suyunu tehdit eder.
Suda yasayan organizmalar icin zararhdwr

Boliim 13: Bertaraf etme bilgileri

- 13.1 Atik isleme yontemleri

- Tavsiye:
Ev ¢opiiyle beraber tasfiye edilmesi yasaktir. Kanalizasyona ulasmasini onleyiniz.
Ozel atik yonetmelikleri dikkate alinmak suretiyle 6n islenmeden gectikten sonra bunun igin ruhsati olan bir
ozel atik deposuna ya da dzel atik yakma tesisine teslim edilmelidir.

- Ank listesi
080000 |ASTARLAR (BOYALAR, VERNIKLER VE VITRIFIYE EMAYELER), YAPISKANLAR,

MACUNLAR VE BASKI MUREKKEPLERININ URETIM, FORMULASYON, TEDARIK VE
KULLANIMINDAN (IFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR

08 01 00 |Boya ve Vernigin Imalat, Formiilasyon, Tedarik ve Kullanimindan (IFTK) ve Sékiilmesinden
Kaynaklanan Atiklar

08 01 11* | Organik ¢oziiciiler ya da diger tehlikeli maddeler iceren atik boya ve vernikler

(Devamu sayfa 7 'da)
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- Temizlenmemis ambalajlar:
- Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamlarin yonetmeliklerine gore yapilir.

Boliim 14: Tasimacilik bilgisi

- 14.1 BM numarasi veya Kimlik Numarast

- ADR, IMDG, IATA kalkmistir

- 14.2 UN uygun tasimacilik ismi

- ADR, IMDG, IATA kalkmistir

- 14.3 Tasimacilik zararlar

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- sinifi kalkmistir

- 14.4 Ambalaj grubu

- ADR, IMDG, IATA kalkmistir

- 14.5 Cevresel zararlar Uygulanamaz.
- 14.6 Kullanicilar icin ézel onlemler Uygulanamaz.

- 14.7 Uluslararast Denizcilik Orgiitii
enstriimanlarina gore yiik gemisinde tasima. Uygulanamaz.

- UN "Model Diizenleme'': kalkmistir

Boliim 15: Mevzuat bilgisi

- 15.1 Madde veya karisum icin giivenlik, saghk ve ¢cevresel diizenlemler/mevzuat

- 2012/18/EU sayul Direktifi ]
- Adlandwrimis tehlikeli maddeler - EK-1 Icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.
- 1907/2006/EC sayili Yénetmelik EK-XVII Conditions of restriction. 3, 74

- Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullaniminin Stnirlandirilmasina Dair
Yénetmelik (2011/65/EU) - Ek-2

Icerdigi maddelerin hi¢biri listelenmemistir.

- Yonetmelik (EC) No 273/2004
Icerdigi maddelerin hi¢biri listelenmemistir.

- Yonetmelik (EC) No 111/2005
Icerdigi maddelerin hi¢biri listelenmemistir.

- Ulusal hiikiimler:

- Ariza hali yonetmeligi:

Swnif | % olarak oran

1 =<1
NK 25-50

- 15.2 Kimyasal giivenlik degerlendirmesi: Bir Kimyasal giivenlik degerlendirmesi yapimamistir.

TR —
(Devamu sayfa 8 'da)



Form No.: 11483-B11-000 Sayfa: 8/8
Giivenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,, Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, Izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik,
Madde 27 hiikiimlerine uygun diizenlenmistir

Baski tarihi: 20.07.2022 Yeniden diizenleme tarihi: 20.07.2022
Kaginct Diizenleme Oldugu 4 (siiriimiin yerini alir 3)

Ticari adi: B11 Hiirter Hardener 2K Supra A.T. matt

(Sayfa 7 'nin devami)

Boéliim 16: Diger bilgiler
Veriler bugiinkii bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak iiriin 6zellikleri ile ilgili teminat teskil etmezler
ve akdi bir hukuki iliski tesis etmezler.

- Onemli terkipleri
H226  Alevlenir sivi ve buhar.
H301 Yutulmasi halinde toksiktir.
H302  Yutulmasi halinde zararlidwr.
H311  Ciltile temasi halinde toksiktir.
H312  Ciltile temasi halinde zararhdir.
H314  Ciddi cilt yaniklarina ve géz hasarina yol agar.
H315  Cilt tahrigine yol agar.
H317  Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
H318  Ciddi goz hasarina yol agar.
H319  Ciddi goz tahrigine yol agar.
H330  Solunmast halinde oldiiriiciidiir.
H331  Solunmasi halinde toksiktir.
H332  Solunmasi halinde zararlidir.
H334  Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nobetleri veya alerjiye yol agabilir.
H335  Solunum yolu tahrisine yol agabilir.
H411 Sucul ortamda uzun siire kalict, toksik etki.
H412  Sucul ortamda uzun siire kalici, zararl: etki.
EUH204 Izosiyanat icerir. Alerjik reaksiyonlara yol agabilir.

- Veri pusulasimi diizenleyen béliim: Produktmanagement
- Onceki versiyon tarihi: 12.01.2022
- Onceki versiyonun versiyon numarast: 3

- Kisaltmalar ve:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Alevienir sivilar — Kategori 3
Acute Tox. 3: Akut toksisite — Kategori 3
Acute Tox. 1: Akut toksisite — Kategori 1
Acute Tox. 4: Akut toksisite — Kategori 4
Skin Corr. 1B: Cilt asinmasi/tahrisi — Kategori 1B
Skin Irrit. 2: Cilt asinmasi/tahrigi — Kategori 2
Eye Dam. 1: Ciddi géz hasari/goz tahrigi — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Ciddi goz hasari/goz tahrisi — Kategori 2
Resp. Sens. 1: Solunum hassaslastiricihigr — Kategori 1
Skin Sens. 1: Cilt hassaslastiricihigr — Kategori 1
STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) — Kategori 3
Aquatic Chronic 2: Sucul ortam i¢in zararli — uzun siireli (kronik) sucul zararlilik - Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Sucul ortam igin zararli — uzun siireli (kronik) sucul zararlilik - Kategori 3

- * Bundan onceki bastma gore degistirilmis olan veriler
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