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SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

SERAMIK ALTI SU YALITIMI

DERZ DOLGULARI/ SILIKONLAR

ALT ZEMIN HAZIRLIGI VE ASTARLAR

ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

PARKE VE ZEMIN KAPLAMA YAPISTIRICILARI

DUVAR VE CEPHE URUNLERI

BETON TAMIiRi VE KORUMA

ZEMIN SAPLARI

AKSESUARLAR




ARDEX X 3 T - Seramik Karo Yapistiricisi,Gri

ARDEX X 3 T-W - Seramik Karo Yapistiricisi, Beyaz

ARDEX X 5 T - Seramik - Porselen Karo Yapistiricisi, Gri
ARDEX X 5 T-W - Seramik - Porselen Karo Yapistiricisi, Beyaz
ARDEX X 7 G MICROTEC - Microtec Fleks Yapistirici, Gri
ARDEX X 7 W FLEX - Fleks Yapistirici, Beyaz

ARDEX N 22 - Beyaz

ARDEX 4* + 5 - Cift Bilesenli Elastik Su Yalitim Malzemesi
ARDEX S 1-K - Tek Bilesenli Su Yalitim Malzemesi
ARDEX 8* + 9 - Cift Bilesenli Elastik Su Yalitim Malzemesi

ARDEX G6 FLEX - Fleks Derz Dolgusu

ARDEX G10 - Premium Fleks Derz Dolgusu

ARDEX JK - Hizli Kuruyan ince Derz Dolgusu

ARDEX GK - Yiiksek Mukavemetli Hizli Genis Derz Dolgusu
ARDEX RG 12 - Epoksi Derz Dolgusu, 1-6 mm

Alt Zemin Hazirhgi ve Astarlar

ARDEX P 51* - Emici Yiizeyler icin Astar, Konsantre

ARDEX P 51 MIX* - Emici Yiizeyler icin Astar, Kullanima Hazir
ARDEX P 4 READY* - Hizli Cok Amach Astar

ARDEX P 82* - Epoksi Astar

ARDEX A 45 - Hizli, Yiiksek Mukavemetli Dolgu Ve Tamir Harci
ARDEX A 440 (A 45 FEIN) - Yiiksek Mukavemetli Dolgu Ve
Tesviye Harcl

ARDEX A 46 - Yiiksek Mukavemetli Diizeltme Dolgu Harci
ARDEX K 80 - Kendinden Yayilan Yiiksek Mukavemetli ince Sap
ARDEX K 11 T - Kendinden Yayilan ince Zemin Sapi

ARDEX K 11 T MIX - Kendinden Yayilan ince Zemin Sapi

ARDEX AF 148* - Cok Amach Zemin Kaplama Yapistiricisi
ARDEX AF 415* - Poliiiretan Parke Yapistiricisi
ARDEX AF 460* - SMP Teknolojisi - Parke Yapistiricis

ARDEX A 828 - Saten ve Dolgu Algisi

ARDEX RF - Duvar ve Cephe Derz Mastigi

ARDEX REPMUR F - Dolgu, Diizeltme Ve Tamir Harci
ARDEX V 2001 T - Mantolama Sivasi

ARDEX B 10 - Cimentolu Saten Sivasi

ARDEX B 10 - Cimentolu Saten Sivasi

ARDEX B 16 - Korozyon Onleyici Yapisal Tamir Harci

ARDEX REPMUR F - Dolgu, Diizeltme Ve Tamir Harci
ARDEX CEMGROUT - Dolgu Ve Ankrajlar icin Akiskan Kivamli
Yapisal Harg

Zemin Saplari

ARDEX A 29 - Hizh Sertlesen Sap Cimentosu
ARDEX A 38 - 4 Saatte Kuruyan Sap Cimentosu
ARDEX A 58 - Yiiksek Mukavemetli Diisiik Rotreli Ozel Sap Cimentosu

ARDEX FB 9 L - Fleks Zemin Yapistiricisi, Gri

ARDEX FB 9 L Elastikiyet Katkisi - Sentetik Recine Dispersiyon Katkisi
ARDEX AR 300 - Multimortel, Gri

ARDEX CT 50 - Seramik - Porselen Karo yapistiricisi, Gri

ARDEX X 701 TG / TW - Fleks Seramik - Karo Yapistiricis

ARDEX E 75* - Cimentolu Harclar icin Cok Amacli Mukavemet Arttirici
ARDEX WA - Epoksi Yapistirici

ARDEX SDB 15 - Ses Yalitimi, Kendinden Yapiskanli izolasyon Bandi
ARDEX SK - TRICOM Yalitim Seti
ARDEX SK 100 W - TRICOM Yalitim Membrani

ARDEX WA - Epoksi Derz Dolgusu, 2-15 mm
ARDEX SE* - Derz Dolgu Silikonu

ARDEX CA 20 P* - SMP Montaj Yapistiricisi
ARDEX CA 20 S* - MS Montaj Yapistiricisi

Sayfa 40

ARDEX PU 30 - Tek Bilesenli Politiretan Astar

ARDEX P 62 SB - Beton Tamir Astari

ARDEX ADIPOX PLUS - Eski Ve Yeni Betonu Birlestiren Epoksi Yapistirici
ARDEX SEIRE ADIPOX UNION 100 - Cift Bilesenli, Akiskanli Epoksi Yapistirici

ARDEX K 22 TF - Kalsiyum Siilfat Esasli Kendinden Yayilan Sap
ARDEX K 110 - Kendinden Yayilan ince Zemin Sap

ARDEX K 55 - Hizli Kendinden Yayilan Sap

ARDEX K 60* - Lateks Esash Kendinden Yayilan Sap

ARDEX TP 50 - Kenar Yalitim Bandi

ARDEX E 25 - Sentetik Recine Dispersiyon Katkisi

ARDEX K 511 - Beton Goriiniimlii, Mineral Esasli, Dekoratif Zemin
Kaplamasi

ARDEX AF 495 - Cift Bilesenli PU Yapistiric
ARDEX AF 900* - Karo Hali Sabitleyicisi
ARDEX AF 165 ( AF 2365) - Universal Zemin Kaplama Yapistiricisi

ARDEX B 16 - Korozyon Onleyici Beton Tamir Harcl
ARDEX P 51 - Emici Yiizeyler icin Astar
ARDEX CA 20 P - MS-Montaj Yapistiricisi

ARDEX HUMiSTOP HWO - Cimento Esasl Kristalize Su
Gegirmezlik Uriinii

ARDEX V 2001 T - Mantolama Sivasi

ARDEX BU 2 K - Bitiim Esasl Siirme Su Yalitim Uriinii

Sayfa 80

ARDEX E 75 - Cimentolu Harclar icin Cok Amacl Mukavemet Arttirici
ARDEX SEIRE ADIPOX UNION 100 - Cift Bilesenli, Akiskan Epoksi
Yapistirict



SERAMIK VE
DOGALTAS
YAPISTIRICILARI




ARDEXX3 T

Seramik Karo Yapistiricisi, Gri

ARDEX X 3 T-W

Seramik Karo Yapistiricisi, Beyaz

ARDEXXS5T

Seramik - Porselen Karo Yapistiricisi, Gri

ARDEX X 5 T-W

Seramik - Porselen Karo Yapistiricisi, Beyaz

ARDEX X 7 G MICROTEC
Microtec Fleks Yapistirici, Gri

ARDEX X 7 W FLEX
Fleks Yapistirici, Beyaz

ARDEX N 22

Beyaz

ARDEXFB9 L

Fleks Zemin Yapistiricisi, Gri

ARDEX FB 9 L Elastikiyet Katkisi
Sentetik Recine Dispersiyon Katkisi

ARDEX AR 300
Multimortel, Gri

ARDEX CT 50

Seramik-Porselen Karo Yapistiricisi

ARDEXX 701 TG/ TW

Fleks Seramik-Karo Yapistiricisi

ARDEX E 75
Cimentolu Harclar Igin Cok Amach Mukavemet Arttirici

ARDEX WA
Epoksi Yapistirici




SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

ARDEX Seramik ve Dogaltas Yapistiricilari Uygulama Tablosu

iC ve DIS MEKAN
Duvar
SERAMIK GRANIT / PORSELEN SERAMIK MERMER / DOGALTAS
ince Tabakali
Gri Beyaz Gri Beyaz Gri Beyaz
N ARDEX X 701 TG ARDEX X 7 W FLEX ARDEX X 701 TG W ARDEX X 7 W FLEX ARDEX X 701 TG® ARDEX X 7 W FLEX @
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- H ARDEXX 7 G ARDEXX 7 G ARDEX X 7 G
> x MICROTEC MICROTEC MICROTEC @
-
N
o
E
=
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) ARDEX N 22 ARDEX N 22 ARDEX N 22
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ARDEX X 3 T ARDEX X 3 TW
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f=
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ARDEX AR 300
E
I
EPOKSI
Duvar
SERAMIK GRANIT / PORSELEN SERAMIK MERMER / DOGALTAS
Gri Beyaz Gri Beyaz Gri Beyaz
ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA
Epoksi Yapistirici® Epoksi Yapistirici? Epoksi Yapistirici® Epoksi Yapistirici® Epoksi Yapistirici®

(1) Neme dayanikh dogaltaslar icin. (Renk degistirmeyen)
(2) Sadece i¢ mekanlarda kullanihr.

(3) Akict kivam.

(4) EN 12002/12004'e gére C2-TE-S1 sinifina uygun

* TS EN 12004’e gore yapistirici siniflaridir.



SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

Zemin
SERAMIK GRANIT / PORSELEN SERAMIK MERMER / DOGALTAS
Gri Beyaz Gri Beyaz Gri Beyaz
ARDEX X 701 TG ARDEX X 7 W FLEX ARDEX X 701 TG ARDEX X 7 W FLEX ARDEX X 701 TG ARDEX X 7 W FLEX )
ARDEX X 7 G ARDEX X 7 G ARDEX X 7 G
MICROTEC MICROTEC MICROTEC ®
ARDEXFB 9 L @ ARDEXFB 9L ® ARDEXFB9 L @
ARDEXX 5 T ARDEX X 5 TW ARDEX X5 T ARDEX X 5 TW ARDEXX5T® ARDEX X 5 TW @
ARDEX Mermer ve ARDEX Mermer ve ARDEX Mermer ve
Granit Yapistiricisi Granit Yapistiricisi Granit Yapistircis
ARDEXX 3T ARDEX X 3 T-W
ARDEX AR 300
Zemin
SERAMIK GRANIT / PORSELEN SERAMIK MERMER / DOGALTAS
Gri Beyaz Gri Beyaz Gri Beyaz
ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA

Epoksi Yapistirici®

Epoksi Yapistirici®

Epoksi Yapistirici®

Epoksi Yapistirici®

Epoksi Yapistirici®




SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

ARDEX Seramik ve Dogaltas Yapistiricilari Uygulama Tablosu

Tesviye Dolgusu

Alt yiizey ARDEX ARDEX ARDEX ARDEX
Ic mekan AR 300 KI1T X3T/X3TW X5T/X5TW
Duvar yiizeyleri K11TMIX

K110
Beton [ ] [
Cimento siva harc grubu Ill (TS EN 998-1) ® o o
Kireg - cimentolu siva harg grubu IIl (TS EN 998-1) ® o ®
Alci siva / Algi duvar bloklari P51 P51 P51
Algi plakalar o o
Gazbeton tuglalari ® o o
Seramik / Fayans (izeri doseme P4 /P82 P4/P82 P4/P82
Agac yonga levhalari / Sunta vb.
Seramik dncesi su yalitimi ARDEX 8+9, ARDEX 4+5 ve ARDEX SK 100 W Y Y Y
Alt yiizey
Ic mekan
Zemin yiizeyleri
Beton o P51 [ o
Cimento sapi o P51 () [
Kalsiyum stilfat, akici sap, zimparalanmis P51 P51 P51 P51
Kalsiyum stilfat sapi, iyilestiriimis P 82 P 82 P 82 P 82
ARDURAPID - sap| ° ® ® ®
Seramik / Fayans (zeri uygulama P4 /P82 P4 /P82 P4 /P82 P4 /P82
Terrazzo P4 /P82 P4 /P82 P4 /P82 P4 /P82
Agac yonga levhalari P 82 P 82 P 82 P 82
Seramik éncesi su yalitimi ARDEX 8+9 ARDEX 4+5 ve ARDEX SK 100 W o [ [ [
Alt yiizey
Dis mekan
Duvar yiizeyleri
Beton [ o [
Cimento sivasi ® o [ ]
Kireg - cimento sivasi ® o [ ]
Seramik 6ncesi su yalitimi ARDEX 8+9, ARDEX 4+5 ve ARDEX SK 100 W () o ]
Alt yiizey
Dis mekan
Zemin yiizeyleri
Beton [ ([ o
Cimento sapi o [ ()
ARDEX A 38 - 4 saatte donan
sap ¢imentosu o [ J o
Seramik oncesi su yalitimi ARDEX 8+9, ARDEX 4+5 ve ARDEX SK 100 W ) () ()

® Kullanilabilir

P 51 Uygulama dncesi emici yiizeyler icin astar kullaniimali.
P 82 Uygulama dncesi epoksi astar kullaniimali.

P 4 Uygulama o6ncesi astar kullaniimal.




SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

ince Harc Akici Tabaka ince ve orta Epoksi
tabaka harci yapistirici
ARDEX ARDEX X 7G MICROTEC ARDEX N 22 ARDEX ARDEX ARDEX
X 7 G MICROTEC / E75 FBOL FB 9 L Elastikiyet Katki WA
X7 W FLEX
o o o [
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o
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P 82 P 82 P 82 P 82 p 82 o
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o o o
o o o
o o o
[ [
[ ([ [ o o
[ ([ ] o o ]
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Liitfen teknik foy bilgilerini dikkate aliniz.




SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

ARDEX X3 T

Seramik Karo Yapistiricisi, Gri

Cimento esasli.

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.
Esnek

Suya ve buzlanmaya dayanikli

Duvarda yukaridan asaglya déosemeye uygun,
kayma yapmaz.

Kullanim alanlari: Seramik, fayans, porselen
seramik ve cam mozaiklerde kullanilir. Ayrica

yalitim plakalar (tas yinu, ekspande, ekstriide vb.

plakalar) icinde uygundur.

Normlar:

TS EN 12004 normlarina gére C1 T sinifi
C1 : Normal sertlesen ¢cimentolu yapistirici
T : Kayma 0zelligi azaltiimis

Karisim oranlart:
25 kg torba icin yaklasik 7,25 It su.

Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/It.
Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,6 kg/It.

Malzeme ihtiyaci: Yizeyin durumuna ve kullanilan
tarak kalinligina bagli olarak;

3 x 3 x 3 mm dis yaklasik 2,0 kg toz/m?
6 x 6 x 6 mm dis yaklasik 2,5 kg toz/m?

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 3 saat

Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 20 dakika
Diizeltme siiresi: Yaklasik 10 - 15 dakika

Uzerinde vyiiriiyebilme siiresi (20°C):
Yaklasik 24 saat sonra

Derz verebilme siiresi: Zeminde yaklasik 24
saat, duvarda yaklasik 8 saat sonra

Yerden i1sitmaya uygunlugu: Evet

Raf 6mrii: Gines 15181 ve dondan korunmasi
sartiyla kuru mekanlarda, a¢iimamis orijinal
ambalajinda yaklasik 12 aydir.

Ambalaj

Artikel No

Seramik - Karo Yapistincisy
Tile Adhesive

Palet

8 x 8 x 8 mm dis yaklasik 3,0 kg toz/m? 25 kg ” ” |H”|HH
40034 64 torba
kraft torba | 4 [8d3¢7 1147657
ARDEXX 3 T-W
Seramik Karo Yapistiricisi, Beyaz %" %;C L
) Vet

Qimento esasli.
I¢ ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Esnek

Suya ve buzlanmaya dayanikli

Duvarda yukaridan asaglya dosemeye uygun,
kayma yapmaz.

Kullanim alanlari: Seramik, fayans, porselen
seramik ve cam mozaiklerde kullanilir. Ayrica

yalitim plakalar (tas yinu, ekspande, ekstriide vb.

plakalar) icinde uygundur.

Normlar:

TS EN 12004 normlarina gére C1 T sinffi
C1 : Normal sertlesen ¢cimentolu yapistirici
T : Kayma 0Ozelligi azaltiimis

Karisim oranlari:
25 kg torba icin yaklasik 7,25 It su.

Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/It.
Taze har¢ yogunlugu: Yaklasik 1,6 kg/It.

Malzeme ihtiyaci: Yizeyin durumuna ve kullanilan
tarak kalinligina bagli olarak;

3x 3 x 3 mm dis yaklasik 2,0 kg toz/m?
6 x 6 x 6 mm dis yaklasik 2,5 kg toz/m?
8 x 8 x 8 mm dis yaklasik 3,0 kg toz/m?

10

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 3 saat

Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 20 dakika
Diizeltme siiresi: Yaklasik 10 - 15 dakika

Uzerinde vyiiriiyebilme siiresi (20°C):
Yaklasik 24 saat sonra

Derz verebilme siiresi: Zeminde yaklasik 24
saat, duvarda yaklasik 8 saat sonra

Yerden i1sitmaya uygunlugu: Evet

Raf 6mrii: Gines 15181 ve dondan korunmasi
sartiyla kuru mekanlarda, aciimamis orijinal
ambalajinda yaklasik 12 aydir.

Ambalaj

Artikel No

X3TW 2

Seramik - Harg Yapistingisi
Tile Adhesive
FlieBankleber

=
M

P,
0dsn

Palet

40035

1

25 kg
kraft torba 8

69

99711470985

64 torba




SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

ARDEXXS5T

Seramik - Porselen Karo Yapistirici
Cimento esasli. Gri
ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Esnek

Suya ve buzlanmaya dayanikli

Duvarda yukaridan asaglya désemeye uygun, kayma
yapmaz

Uzun uygulama stresi

Kullanim alanlar:

Seramik, granit-seramik, fayans, cotto, neme karsi
hassas olmayan mermer ve dogaltas, porselen
seramik, cam mozaik ve yaltim plakalarinin
yapistinimasi icin uygundur.

Normlar:

TS EN 12004’ gore C2 TE sinifi

C2 : Ozellikleri iyilestirilmis tisttin performansli
yapistirici

T : Kayma 6zelligi azaltimis

E : Calisma siiresi uzatiimis

Karisim orani: 25 kg torba icin yaklasik 7,5 It su
Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/It

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,7 kg/It

Malzeme ihtiyaci:

Yiizeyin durumuna ve kullanilan tarak kalinligina
bagli olarak;

3 x 3 x 3 mm dis yaklasik 2,2 kg toz/m?

6 x 6 x 6 mm dis yaklasik 2,7 kg toz/m?

8 x 8 x 8 mm dis yaklasik 3,2 kg toz/m?

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 3 saat

Diizeltme siiresi: Yaklasik 15-20 dakika

Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 30 dakika
Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C):

Yaklasik 24 saat sonra

Derz verebilme siiresi: Zeminde yaklasik 24 saat
sonra, duvarda yaklasik 8 saat sonra

Yerden isitmaya uygunlugu: Evet

Raf 6mrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

Seramik - Karg Yapistinicis:
Tile Adhesive

FlieBenkleber x

Ambalaj Artikel No

i |
kraft torba

64 torba

M| <ooce

99971

ARDEX X5 T-W

Seramik-Porselen Karo Yapistiricisi, Beyaz
Cimento esasl.
ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Esnek

Suya ve buzlanmaya dayanikli

Duvarda yukaridan asaglya désemeye uygun, kayma
yapmaz

Uzun uygulama sUresi

Kullanim alanlari:

Seramik, granit-seramik, fayans, cotto, neme karsi
hassas olmayan mermer ve dogaltas, porselen
seramik, cam mozaik ve yalitim plakalarinin
yapistinlmasi igin uygundur.

Normlar:

TS EN 12004’e gore C2 TE sinffi

C2 : Ozellikleri iyilestirilmis istiin performansli
yapistirici

T : Kayma 6zelligi azaltimis

E : Calisma sUresi uzatiimis

Karisim orani: 25 kg torba igin yaklasik 7,5 It su
Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/It

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,7 kg/It

Malzeme ihtiyaci:

Yiuzeyin durumuna ve kullanilan tarak kalinhigina
bagli olarak;

3 x 3 x 3 mm dis yaklasik 2,2 kg toz/m?

6 x 6 x 6 mm dis yaklasik 2,7 kg toz/m?

8 x 8 x 8 mm dis yaklasik 3,2 kg toz/m?

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 3 saat

Diizeltme siiresi: Yaklasik 15-20 dakika

Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 30 dakika
Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C):

Yaklasik 24 saat sonra

Derz verebilme siiresi: 7eminde yaklasik 24 saat
sonra, duvarda yaklasik 8 saat sonra

Yerden isitmaya uygunlugu: Evet

Raf omrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

Seramik - Karg Yapistincis) P

Tile Adhesive m

Flieflenkieber

Ambalaj Artikel No
25 kg
kraft torba 40039 64 torba
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SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

ARDEX X 7 G MICROTEC

Microtec Fleks Yapistirici

Cimento esasl.
I¢ ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Esnek, Suya ve buzlanmaya dayanikli
Duvarda yukaridan asaglya dosemeye uygun,
kayma yapmaz. Uzun uygulama suresi

Kullanim alanlari: Her tirlt seramik, granit-
seramik, fayans, cotto, neme karsi hassas
olmayan mermer ve dogaltas, porselen seramik,
cam mozaik ve yalitim plakalarinin yapistinimasi
icin uygundur.

Daseme: Zemindeki bosluklar ve ¢atlaklar ARDEX
X7G MICROTEC ve ARDEX X 7 W FLEX'e hacimce
%30 oraninda kalin kum katilarak dizeltilebilir.

Normlar: TS EN 12004’e gore C2 TE S1 sinffi
C2 : Ozellikleri iyilestirilmis tistiin performansli
yapistirici

T : Kayma 0Ozelligi azaltiimis

E : Calisma stresi uzatiimis

S1 : Enine sekil degistirme > 2,5mm, <5mm
Karisim orani: 25 kg torba icin yaklasik 8 It su
Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,4 kg/It

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,6 kg/It

™
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Floxmortel 5 EC IH
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Malzeme ihtiyaci: Yiizeyin durumuna ve
kullanilan tarak kalinligina bagli olarak;

Tarak Kalinlig Sarfiyat

3x3x3mm 2,0 kg toz/m?
6x6x6mm 2,5 kg toz/m?
8x8x8mm 3,0 kg toz/m?

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 5 saat

Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 30 dakika
Diizeltme siiresi: Yaklasik 15-20 dakika
Uzerinde vyiiriiyebilme siiresi (20°C):
Yaklasik 24 saat sonra

Derz verebilme siiresi: Zeminde yaklasik 24
saat sonra, duvarda yaklasik 8 saat sonra
Yerden 1sitmaya uygunlugu: Evet

Raf 6mrii: Glnes 151§ ve dondan korunmasi
sartyla kuru mekanlarda, agilmamis orijinal
ambalajinda yaklasik 12 aydir.

X7G

WICROTEC
Fleks Yapistines
Flex Tile Adhesiye
Flaxibel F‘*mnk'eber

Artikel No

Ambalaj

el |1
kraft torba 40001 40 torba
816999711470015
ARDEX X 7 W FLEX Ry s
Fleks Seramik Yapistiricisi, B ‘ ECT}: e;
eks Serami apisuricisi, beyaz '@ &o‘%{mmd‘g 3 L°°

Cimento esash.

I¢ ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.
Esnek, Suya ve buzlanmaya dayanikli

Duvarda yukaridan asaglya dosemeye uygun,
kayma yapmaz. Uzun uygulama suresi
Kullanim alanlari: Her tirll seramik, granit-
seramik, fayans, cotto, neme karsl hassas
olmayan mermer ve dogaltas, porselen seramik,
cam mozaik ve yalitm plakalarinin yapistirimasi
icin uygundur.

Ddéseme

Zemindeki bosluklar ve catlaklar ARDEX X7G
MICROTEC ve ARDEX X 7 W FLEX'e hacimce %30
oraninda kalin kum katilarak dizeltilebilir.
Normlar: TS EN 12004’e gore C2 TE S1 sinifi
C2 : Ozellikleri iyilestirilmis (istiin performansli
yapistirici

T : Kayma ozelligi azaltiimis

E : Calisma slresi uzatiimis

S1 : Enine sekil degistirme > 2,5mm, < bmm
Karigim orani: 25 kg torba igin yaklasik 8 It su
Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,4 kg/It

Taze har¢ yogunlugu: Yaklasik 1,6 kg/It
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Malzeme ihtiyaci:
Ylizeyin durumuna ve kullanilan tarak kalinligina
bagli olarak;

Tarak Kalinlig Sarfiyat

3x3x3mm 1,9 kg toz/m?
6xox6mm 2,3 kg toz/m?
8x8x8mm 2,8 kg toz/m?2

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 5 saat

Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 30 dakika
Diizeltme siiresi: Yaklasik 15-20 dakika
Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C):
Yaklasik 24 saat sonra

Derz verebilme siiresi: Zeminde yaklasik 24
saat sonra, duvarda yaklasik 8 saat sonra
Yerden isitmaya uygunlugu: Evet

Raf omrii: Giines 15181 ve dondan korunmasi
sartyla kuru mekanlarda, agilmamis orijinal
ambalajinda yaklasik 12 aydir.

Fleks Yapisting)
Flex Tile Adhesive

Flexibe| Fliesenklehey

Artikel No

25 kg

kraft torba 40002

40 torba




SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

ARDEXFB9 L

Fleks Zemin Yapistiricisi, Gri

Cimento esasl.

Seramik ve dogaltaslarin yapistinimasi asamasinda
kolay tesviye edilmesini saglar.

Ic ve dis mekanlarda, zeminde.

Istenilen kivamda uygulanabildiginden seramik ve
dogaltaslarin arka yizeylerine komple etki eder
Mukemmel yapisma glcl

Uzun uygulama slresi

Kaplamalarin arkasina %100 yapisma yiizeyi saglar

Kullanim alanlari:

Kivami sayesinde 6zellikle zemin uygulamalarinda

kolay uygulama saglar.

Seramik ve dogaltaslarin yapistinimasi asamasinda

kolay tesviye edilmesini saglar.

- Granit seramik, blytik seramik, cotto, dogaltas,
dekoratif tugla, klinker.

- Porselen seramik, cam mozaik.

- Beton taglar.

- Izolasyon plakalar (tasytini, ekspande, ekstriide vb.
plakalar)

- Yogun yaya ve yuk trafiginin oldugu konut, alisveris
merkezi, fabrika vb. yerlerde kullanilir.

Normlar:

TS EN 12004'e gére C2 E S1 sinifi

C2 : Ozellikleri iyilestirilmis tsttin performansli
yapistirici

E : Calisma sUresi uzatiimis

S1 : Enine sekil degistirme > 2,5mm, <5mm

Karisim orani:

25 kg'lik torba icin yaklasik 7 It su

Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,3 kg/It
Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,65 kg/It

Malzeme ihtiyaci:

Yiizeyin durumuna ve kullanilan tarak kalinligina
bagli olarak;

3 x 3 x 3 mm dis yaklasik 2,0 kg toz/m?

6 x 6 x 6 mm dis yaklasik 2,7 kg toz/m?

8 x 8 x 8 mm dis yaklasik 3,5 kg toz/m?
Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 2 saat

Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 30 dakika
Diizeltme siiresi: Yaklasik 15-20 dakika
Uzerinde vyiiriiyebilme siiresi (20°C): Y
aklasik 6 saat. Bu stireden sonra derz verilebilir.
Yerden isitmaya uygunlugu: Evet

Raf omrii: Gines 15181 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

Alici Knamb; Floks Yapsting:
Pourable Flex Tijg Adhesive

Flexibler ‘r‘hqﬂimmﬁnel.

Ambalaj EA Artikel No

N
oI

kraft torba  |gll8gs87] 47|1” 40 torba

388

ARDEX FB 9 L ELASTIKIYET KATKISI

Sentetik Recine Dispersiyon Katkisi

Solvent icermeyen, su bazli beyaz sentetik recine
dispersiyon

ic ve dis mekanlarda
Cimentolu yapistirma harcini giiclendirmek ve elasti-
kiyetini arttirmak icin ideal karisim Grin

ARDEX FB 9 ve ARDEX FB 9 L ile birlikte kullanilir.
Bu yapistirici Grtinlerine EN 12004/EN 12002'ye
gore S2 esneklif sinifi kriterleri performansini saglar
Kolay uygulama saglar

Kullanim alanlar:

ARDEX FB 9 ve ARDEX FB 9 L zemin seramik karo
yapistirici ile beraber kullanildiginda yapistiricinin
elastikiyet performansini arttirir.

Malzeme ihtiyaci :

ARDEX FB 9 L Elastikiyet Katkisi 10,5 kg'lik ambalaji
25 kg ARDEX FB 9 ve ARDEX FB 9 L toz (iriine bidon
olarak tamami eklenir.

Raf omrii:

Glines 15181 ve dondan korunmasi sartiyla

kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

Ambalaj EAN Artikel No Palet
osko | MMM | asose | -
32 kg _ ) _
set

13




SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

ARDEX AR 300

Multimortel, Gri

ic ve dis mekanlarda. Duvarda ve zeminde.

Dustk rotre ozelligi

Su ve hava kosullarina dayanikli

Kolay uygulama

Stinger veya celik mala ile istenilen son kat yiizeyi
elde etmek icin

Kullanim alanlar:

Cimento ve algi plakalar, sert koputk vb. panelleri
yapistinr ve tespit eder.

- Beton

- Duvar (gézenekli beton, sadece i¢ mekan, ince
tabaka)

- Swva

- Cimento esasli sap

Yukarida belirtilen Griinlerden olusan duvar ve
zeminleri, 2 mm’den 30 mm’e kadarki uygulamalar
icin dolgu yapar, seramikleri ve plakalar tesviye eder
Ve sivar.

Statik agidan uygun olmayan kivet-lavobo duvarlari,
dus bolumleri gibi alanlara, kireg tasi ve gazbeton
yapistinlir.

Seramikler, ciniler cabuk yapistinlabilir ve Uzerinde
kisa slirede yurinebilir.

Normlar:

TS EN 12004’e gore C1 FT sinifi

C1 : Normal sertlesen ¢cimentolu yapistirici

F : Erken yapisma mukavemeti kazanma 6zelligi

T : Kayma 6zelligi azaltiimis

Karisim orani:

25 kg'lik torba icin yaklasik 6 It su
Kuru toz yogunlugu: 1,5 kg/It
Taze harg yogunlugu: 1,55 kg/It

Malzeme ihtiyaci:

Yaklasik 1,2 kg toz/m? ve mm

6 x 6 x 6 mm dis yaklasik. 2,5 kg toz/m?

8 x 8 x 8 mm dis yaklasik. 3,4 kg toz/m?
Calisma/kovada bekleme siiresi (20°C):
Yaklaslk 45 - 60 dakika

Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 20 dakika
Diizeltme siiresi: Yaklasik 5 - 15 dakika
Uzerine kaplama yapistirma siiresi (20°C):
Yaklasik 2 saat sonra

Yerden i1sitmaya uygunlugu: Evet

Raf 6mrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi
sartiyla kuru mekanlarda, acilmamis orijinal
ambalajinda yaklasik 12 aydir.

Ambalaj EAN Artikel No

2= | NN
11471340

kraft torba sll69997

64 torba

ARDEX CT 50

Seramik-Porselen Karo Yapistiricisi

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde

Duvarda yukaridan asaglya désemeye uygun, kayma
yapmaz

Suya dayanikli

Donmaya dayanikli

Esnek

Yiiksek mukavemetli

Kolay ve rahat uygulanabilir kivam
Uzun uygulama siresi

Genis kullanim alani

Kullanim alanlari:Seramik, granit- seramik, fayans,
cotto, neme karsi hassas olmayan mermer ve
dogaltas, porselen seramik, cam mozaik ve yalitim
plakalarinin icerde ve disarida yapistirimasi igin
uygundur.

Yogun yaya ve vk trafiginin oldugu konut, alisveris
merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su
alti bolgeler, 1slak mekanlarda banyo vb., yerden
isitmali mekanlarda ve binalarin dis cephelerinde
(3 m’den daha yiiksek olmamak kaydiyla) kullanilir.
Normlar:

TS EN 12004'e gore C2 TE sinifi standardi

C2: Ozellikleri iyilestirilmis Gstin performansli
yapistirici

T: Kayma 6zelligi azaltiimis

E: Calisma suresi uzatilmis

Karisim oranti: 25 kg toz icin 7,25 litre su
Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/I
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Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,7 kg/|

Malzeme ihtiyaci: Yizeyin durumuna ve kullanilan
tarak kalinligina bagli olarak;

Tarak Kalinlig Sarfiyat

3x3x3mm 2,2 kg toz/m?
6x6xo6mm 2,7 kg toz/m?
8x8x8mm 3,2 kg toz/m?

Calisma/Kova bekletme siiresi: Yaklasik 3 saat
Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 30 dakika
Diizeltilebilme siiresi: Yaklasik 15-20 dakika

Uzerinde yiiriinebilme: Yaklasik 24 saat sonra
lizerinde yurlnebilir ve derz verilebilir.

Duvarda derz verebilme: Yaklasik 8 saat sonra
Tekerlekli sandalyeye uygunlugu: Uygun
Yerden i1sitmaya uygunlugu: Uygun

Raf omrii: Orijinal agiimamis ambalajinda, glines
15181 ve dondan korunmasi sartiyla, kuru ve serin
ortamda yaklasik 12 ay depolanabilir.

Ambalaj

25 kg
kraft torba | 4

CT50 o

Furselen Seramik Yapistiricisi m

Porcelain Ceramic Adhesive P

Porzelan Kerami Klgber

el

64 torba




SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

ARDEX X 701 TG /TW

Fleks Seramik-Karo Yapistiricisi

Cimento esasli

ic ve dis mekanda, duvarda ve zeminde

Cok esnek

Su ve dona karsi dayanikli

Yiiksek mukavemetli

Uzatilmis calisma sUresi

Su emiciligi dustk seramik-karolart milkemmel
yapistinr

Kullanim alanlari:

Her trl( seramik, granit-seramik, porselen se-
ramik, fayans, cotto, neme karsi hassas olmayan
mermer ve dogaltas, blylk ebatli seramik, cam
mozaik, harman tuglalari, betondan imal taslar,
sert kopik ve mineral yiin yalitim plakalari, ses
yalitim plakalari, yerden isitmall zemin Uzerine
kuru sap plakalari ve ylizme havuzlarinda seramik
yapistinimasi icin uygundur.

Yogun yaya ve yik trafiginin oldugu konut,
alisveris merkezleri, ticari binalar, okul, hastane,
teraslar, su depolari, soguk depolar, islak me-
kanlarda banyo vb., yerden isitmali mekanlarda,
havuzlarda ve binalarin dis cephelerinde (3 m’den
daha yilksek olmamak kaydiyla) kullanilir.
Normlar:

TS EN 12004’e gore C2 TE S1 sinifi

C2 : Ozellikleri iyilestirilmis istiin performansli
yapistirici

T : Kayma ozelligi azaltiimis

E : Calisma slresi uzatiimis

S1 : Enine sekil degistirme > 2,5mm, <bmm

GEMICS; QENZS
& 0 é"n o%
Flexmonel ‘g’, Ec 'I"“’_; IS
"

Karigim orani: 25 kg toz icin 8,0 litre su
Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,15 kg/I
Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,7 kg/I
Malzeme ihtiyaci: Yiizeyin durumuna ve
kullanilan tarak kalinligina bagli olarak;

Tarak Kalinlig Sarfiyat

3x3x3mm 2,0 kg toz/m?
oxox6mm 2,5 kg toz/m?
8x8x8mm 3,0 kg toz/m

Calisma/kovada bekletme siiresi:
Yaklasik 2 saat

Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 30 dakika
Diizeltilebilme siiresi: Yaklasik 15-20 dakika
Uzerinde yiiriinebilme: Yaklasik 24 saat
sonra Uzerinde ydrinebilir ve derz verilebilir.
Duvarda derz verebilme:

Yaklaslk 8 saat sonra

Yerden i1sitmaya uygunlugu: Uygun

Raf omrii: Orijinal acilmamis ambalajinda,
glines 15181 ve dondan korunmasi

sartiyla, kuru ve serin ortamda yaklasik

12 ay depolanabilir.v

T

X701TG

0 T b i P Vg
o b b Lo o T
P i i e

2
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Ambalaj EAN Artikel No Palet
ARDEX X 701 TG WI|| || 40082 40 tort
orba
25 kg kraft torba o I
s NN
25 kg kraft torba 40059 40 torba
81699971"470954

K70 1TG

ARDEX N 22 ( Mermer ve Granit Yapistiricisi)

Hizh Kiirlenen Beyaz Dogaltas Yapistiricisi

Beyaz cimento esasli.
ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Esnek

Hizli

Suya ve buzlanmaya dayanikli
Kolay uygulama

Kullanim alanlari

Hassas renk degistirebilen dogaltaslar igin renk
vermeyen ince yatakl yapistirici.

Acik renkli, isik geciren mermer plakalarin
yapistinimasinda ideal.

Normlar:

TS EN 12004’e gore C2 FE sinffi

C2 : Ozellikleri iyilestirilmis istiin performansli
yapistirici

F : Erken yapisma mukavemeti kazanma ozelligi
E : Calisma suresi uzatiimis

Karisim oranlar:
25 kg torba icin yaklasik 6,75 It su

Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,4 kg/It
Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,4 kg/It

Malzeme ihtiyaci: Yizeyin durumuna ve
kullanilan tarak kalinigina bagli olarak;

3 x 3 x 3 mm dis yaklasik 1,7 kg toz/m?
6 x 6 x 6 mm dis yaklasik 2,4 kg toz/m?
8 x 8 x 8 mm dis yaklasik 3,5 kg toz/m?

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 1 saat

Acikta bekletme siiresi: Yaklasik 30 dakika
Diizeltme siiresi: Yaklasik 15-20 dakika
Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C): Yaklasik 3
saat sonra Uzerinde yurtnebilir ve derz verilebilir.
Yerden i1sitmaya uygunlugu: Evet

Raf omrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

Dogakas Yapisticisi

Rapid Set Natural Stane
and The Adhesive

Schnel Naturstein. und
Fliesenklaber

Ambalaj Artikel No
LT
kraft torba 40024

64 torba
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SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

ARDEX E 75

Cimentolu Harglar icin Cok Amagh Mukavemet Arttiric

Cimentoya uygun, 6zel katkilar iceren, akrilik disper-
siyon

ic ve dis mekanlarda

Mala ile uygulanan tlim harclar icin
Uygulama kolayligl saglar

Solvent icermez

Esnekligi ve mukavemeti arttinr
Catlama ve tozlanma riskini azaltir
Alkali dayanimli

Korozyon korumasini arttirr

Su gecirmezlik 6zelligine katki saglar
ARDEX A38 ve kum ile karistirilip zemin alti sap astar
serbeti olarak kullanilabilir

Kullanim alanlari:

Katki ilavesi olarak asagidaki Urtinlerle birlikte
kullanilabilir,

- ARDEX A 38, Hidrolik sap baglayicisi

- ARDEX A 45, Beton tamir harci ve sivasi

- ARDEX A 440, Beton tamir harci ve sivasi

- ARDEX AR 300, Beton tamir harci ve seramik
yapistiricisi

- ARDEX B 10, Beton diizeltme harci

- ARDEX X 7 G MICROTEC, Seramik yapistiricisi
- ARDEX X 7 W FLEKS, Seramik yapistiricisi

Harcin kivamini su oranini arttirmadan iyilestirir,
diger ozelliklerde zafiyete neden olmadan islenebilirli-
gi kolaylastirir.

Mukavemeti ve yapismayi gliclendirir.

Beton, siva, sap ve prefabrike elemanlarda bulu-
nan deliklerde, kenarlarda ve koselerde mevcut
bozukluklarin dlzeltiimesinde ve tamirinde uzun
6murli sonuglar saglar.

Seramik karo yapistiricilari ile birlikte kullanildigin-
da seramik ve dogal taslarin yapisma mukaveme-
tini arttinr.

Arka ylzeyi cam tilu file laminasyon ve epoksi ile
kaplanmis bilytk ebatli porselen seramik ve do-
gal taslarin seramik yapistiriciya guclii bir sekilde
yapismasini saglar.

Raf Omrii:

Orijinal aglimamis ambalajinda, serin fakat
dona karsi korumali ortamlarda yaklasik 12 ay
depolanabilir.

Ambalaj EAN Artikel No Palet
e | [N '
) 45050 24 bidon
bidon 816999711470404
ok | I -
bidon 816999711470398 45054 54 bidon

ARDEX WA

Epoksi Yapistirici

Epoksi esasli.
Seramik vb. kaplamalarin kimyasal dayanim gerek-
tiren yerlerde yapistinimasinda kullanilir.

i¢ ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kimyasal etkilere karsi dayanimli
Yiksek yapisma mukavemeti

Kullanim alanlari:

Cimento esasli yapistiricilarin kullanima uygun
olmayan kimyasal etkilerin oldugu yiyecek-icecek
Uizerine olan fabrikalar, yemekhaneler, mutfaklar,
yuzme havuzlar,kaplicalar vb. mekanlarda; seramik,
fayans, klinker, hazir beton plaklar, mozaik vb.
kaplama malzemelerin yapistinimasinda kullanilir.

Normlar: TS EN 12004’e gére R2 T sinifina uygun
R2 : Ozellikleri iyilestirilmis reaksiyon recine
yapistiricisi

T : Kayma 6zelligi azaltimis

Karisim orani: Ambalajda bulunan 3 kg'lik A kom-
ponentinin ve 1kg'lik B kompenentinin karistirimasi

ile elde edilir.

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/It
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Malzeme ihtiyaci: Yizeyin durumuna ve
kullanilan tarak kalinhigina bagli olarak;

3 x 3 x 3 mm dis yaklasik. 1,5 kg yapistirici/m?
6 x 6 x 6 mm dis yaklasik. 2,7 kg yapistirici/m?
8 x 8 x 8 mm dis yaklasik. 3,7 kg yapistirici/m?

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklaslik 80 dakika

Acikta bekletme siiresi: yaklasik 80 dakika
Diizeltme siiresi: Yaklasik 80 dakika

Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C):
Yaklasik 12 saat.

Raf omrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi
sartiyla kuru mekanlarda, acilmamis orijinal
ambalajinda yaklasik 18 aydir.

Ambalaj

4 kg
kova 4

90 kova




SERAMIK VE DOGALTAS YAPISTIRICILARI

g:e?;errrﬁz E;?)ﬂltmcllan 3x3x3 mm dis ol¢iisii | 25 kg igirrll12yakla§|k 6x6x6 mm dis Ol¢iisii | 25 kg igirrli12)'akla§|k 8x8x8 mm dis olgiisii | 25 kg igi:12)lakla§|k

ARDEXX 3T yakl. 2,0 kg/m? toz 11,0 m? yakl. 2,5 kg/m? toz 9,0 m? yakl. 3,0 kg/m? toz 8,0 m?

ARDEX X 3 T-W yakl. 2,0 kg/m? toz 11,0 m? yakl. 2,5 kg/m* toz 9,0 m? yakl. 3,0 kg/m* toz 8,0 m’

ARDEXX 5T yakl. 2,2 kg/m? toz 11,0 m? yakl. 2,7 kg/m? toz 9,0 m? yakl. 3,2 kg/m? toz 7,0 m?

ARDEX X 5 TW yakl. 2,2 kg/m? toz 11,0 m? yakl. 2,7 kg/m? toz 9,0 m? yakl. 3,2 kg/m? toz 7,0 m?

ARDEX X 7G MICROTEC | yakl. 2,0 kg/m? toz 12,5 m? yakl. 2,5 kg/m? toz 10,0 m? yakl. 3,0 kg/m* toz 8,0 m?

ARDEX X 7 W FLEX yakl. 1,9 kg/m? toz 13,0 m? yakl. 2,3 kg/m? toz 10,0 m? yakl. 2,8 kg/m? toz 8,5 m’

ARDEX N 22 yakl. 1,7 kg/m? toz 14,0 m? yakl. 2,4 kg/m? toz 10,0 m? yakl. 3,5 kg/m? toz 7,0 m?

ARDEX FB9 L yakl. 2,0 kg/m? toz 12,5m yakl. 2,7 kg/m? toz 9,0 m? yakl. 3,5 kg/m? toz 7,0 m?

ARDEX CT 50 yakl. 2,0 kg/m? toz 11,0 m? yakl. 2,5 kg/m? toz 9,0 m? yakl. 3,0 kg/m? toz 8,0 m?

ARDEX X 701 TG yakl. 1,7 kg/m? toz 14,0 m? yakl. 2,4 kg/m? toz 10,0 m? yakl. 3,5 kg/m? toz 7,0 m?

Epoksi recine

seramik yapistiricilari

ARDEX WA yakl. 1,5 kg/m? 2,7 m*(4 kg yapistirict) | yakl.2,7 kg/m? 1,5 m*(4 kg yapistirict) | yakl. 3,7 kg/m? 1,1 m*(4 kg yapistirici)
yapistirici yapistirici yapistirici

Seramik ve dogaltas yapistiricilar hazirlik ve uygulamasinda dikkat edilecek hususlar:

* Bu degerler diizgiin zeminler icin gecerlidir.

* Ortam nemi ve sicakligina gore degisiklik gosterebilir. Dogrudan riizgar ve giines etkisi bu surelerde ve Grtin 6zelliklerinde olumsuz etkiye neden olabilir. Uygulama
+5°C Ulzerinde yapiimali, harg priz stresince dona karsi korunmalidir. Harca kesinlikle antifriz vb. bir beton katkisl ilave edilmemelidir.

* Nem orani %5'in altina diismeden (hava sartlarina bagli olarak 4 ile 6 hafta arasi) taze beton ve sap lizerine herhangi ve seramik vb. kaplama yapiimasi sakincalidir.

* Malzeme elektrikli bir karistirici ile 4-5 dakika yUksek devirde topaksiz bir sekilde karistirilir. 2-3 dakika dinlendirilir ve tekrar elektrikli karistirici ile uygun kivama gelene

kadar hizlica karistirilir.

X3T
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SERAMIK ALTI
SU YALITIMI




ARDEX 4 + 5
Cift Bilesenli Elastik Su Yalitim Malzemesi

ARDEXS1-K

Tek Bilesenli Su Yalitim Malzemesi

ARDEX 8 + 9
Cift Bilesenli Elastik Su Yalitim Malzemesi

ARDEX SDB 15

Ses Yalitimi, Kendinden Yapiskanl Izolasyon Bandi

ARDEX SK

Tricom Yalitim Seti
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Tricom Yalitim Membrani




ARDEX HAVUZ SISTEMI
Sistem Kesiti Ozeti
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o Alt Zemin Hazirlig e Seramik Karo Yapistiricisi
ARDEX AR 300, ARDEX A 38 ARDEX X 7 G MICROTEC, ARDEX X5 T

@ Dogaltas yapistiricisi
ARDEX Mermer ve Granit Yapistiricisi?

@ Esnek Su Yalitim Membrani
ARDEX SK 100 W

@ Su Yalitimi Membrani Yapistiricisi o Derz Dolgusu:
ARDEX 8+9' ARDEX WA 2-15 mm,
@) Yalitm Bant ARDEX RG 12 1-6 mm
ARDEX SK 12 e Elastik Derz Silikonu:

ARDEX SE



SERAMIK ALTI SU YALITIMI

ARDEX 4+5

Cift Bilesenli Elastik Su Yalitim Malzemesi

ic ve dis mekanlarda, seramik ve karolarin altinda
kullanim icin su gecirmezlik saglayan yalitm
malzemesi.

Islaklik etki sinifi A, B, AO ve BO" karsilamakta.
i¢ ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Esnek

Rulo, mala veya firca ile uygulama

Solvent icermez

Dustk sicaklikta (-5°C) Catlak koprileme 6zelligi
(TS EN 14891'e gore en az 0,75 mm)

Kullanim alanlar:

ic mekanda:

Dus, banyo, genel dus ve banyolar, tesisat odalar,
halka acik dus ve havuzlarda, bahce teraslarinda,
halka acik bolgelerde, zeminden su gideri olan

1slak mekanlarda her tlrlii seramik vb. kaplama
malzemesinin altinda suyun etki yoéntinde su yalitimi
amaciyla kullanilir.

Dis mekanda:

Balkonlarda ve alt kisminda yasam mabhali
bulunmayan teraslarda alt zeminin yalitimasi ve
korunmasi, kire¢ kusmalarinin engellenmesi icin
genellikle cimento sap ve beton zemin (izerine
seramik vb.kaplamalar 6ncesi uygulanir. ARDEX
4+5 yapilarda ana yalitim malzemesi olarak
kullaniimamalidir.

Normlar: TS EN 14891'e gére CM O1P sinifi

Karisim orani:

10 kg ARDEX 4 akrilik dispersiyon

20 kg ARDEX 5 toz

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,4 kg/It

Malzeme ihtiyaci:

2 kat uygulama: 2 mm islak kalinlik icin Yaklasik 2,2 kg
toz + 1,1 kg dispersiyon = Yaklasik 3,3 kg

Kuruma siiresi (20°C): 1. kat yaklasik 6 - 8 saat
2. kat yaklasik 12 saat

Kap omrii: Yaklasik 2 saat

Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C) :
Yaklasik 1 giin

Yerden i1sitmaya uygunlugu: Evet
Raf omrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi

sartiyla kuru mekanlarda, acilmamis orijinal
ambalajinda yaklasik 12 aydir.

Ambalaj

Artikel No

Palet

30 kg set 46102 27 set
8 1
Ardex 4 ‘ ” ‘
: 40051 54 bidon
10 kg bidon | [8d58 IR 15as
adexs NN
40023 64 torba
20 kg torba | gl§gggr1iar1395

ARDEX S 1-K

Tek Bilesenli Yalitim Malzemesi

ic ve 1slak mekanlarda seramiklerin altinda kullanilan
yalitm malzemesi.

Islaklik etki sinifi A ve AQ’1 karsilamakta.
ic mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Tek bilesenli

Catlak koprtleme

Solvent icermez

Kullanima hazir
Damlamaz

Mala ile uygulamaya uygun
Rulo ile strtilebilir

Normlar: ETAG 022-1 Degerlendirme Kategorisi Il
belgesi

Kullanim alanlari:

Duvar ve zemin ylzeylerinde, seramik ve plakalarin
altinda kullanilan, banyolar, dus alanlari, kiivet

ust, alt ve gider kisimlarinda kullanilan yalitim
malzemesi. Genel toplu duslarda da kullanilabilinir.
ARDEX S1-K yapilarda ana yalitim malzemesi olarak
kullanilmamalidir.

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/It

Malzeme ihtiyaci: 2 kat uygulama: Pirlzsiiz
ylzeyler icin yaklasik 1,1 kg /m?

Kuruma siiresi (20°C): Yaklasik 12 saat
Yerden isitmaya uygunlugu: Evet
Raf omrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla

kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 6 aydir.

EAN

Ambalaj

Artikel No

<

Palet

20 kg kova 52031

4”02 692H

24 kova

4 kg kova 52032

47051571

0247051571760

4

120 kova
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SERAMIK ALTI SU YALITIMI

ARDEX 8+9

Cift Bilesenli Elastik Yalitim Malzemesi

iceride ve disarida, islak mekanlarda seramiklerin
altinda kullanilan yalitim malzemesi.

Islaklik etki sinifi A, B, AO ve BO'"1 karsilamakta.
ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Cimento ve akrilik esasli kaplama altinda su
gecirimsizligi saglayan cift komponentli yalitim
malzemesi

Esnek

Rulo veya spatula ile uygulama

Solvent icermez

Degisken kivamlarda uygulama ozelligi

Bosluk ve catlaklari kapatma ozelligi

Hizli kuruma

Catlak koprileme, disuk sicakliklarda (-5°C) ve cok
diistik sicakliklarda (-20°C) catlak koprileme ozelligi
(TS EN 14891'e gore en az 0,75 mm)

Kullanim alanlan

ic mekanda:

Dus, banyo ve islak mekanlarda, banyo ve dus
cevrelerinde ve genel kullanim amacli gideri olan
duslarda ve mekanlarda kullanilir.

Dis mekanda:
Beton ve ¢cimento sap (izeri koruma ve izolasyon

saglamak amaclyla, balkon ve teraslarda seramik vb.

kaplamalar altinda kullanilir.
ARDEX 8+9 yapilarda ana yalittm malzemesi olarak
kullaniimamalidir.

Normlar: TS EN 14891'e gére CM 02P sinifi

Karisim orani:

Siiriilebilir kivam:

25 kg ARDEX 8 akrilik dispersiyon:
25 kg ARDEX 9 toz

Sivanabilir kivam:
17,5 kg ARDEX 8 akrilik dispersiyon : 25 kg ARDEX
9 toz

Taze har¢ yogunlugu:
Siiriilebilir kivam: Yaklasik 1,3 kg/It
Sivanabilir kivam: Yaklasik 1,4 kg/It

Malzeme ihtiyaci:

Siiriilebilir kivam:

2 kat uygulama, 0,8 mm kuru uygulama kalinlig icin
yaklasik 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon: Yaklasik
1,5 kg/m? karismis taze harc

Sivanabilir kivam:

2 kat uygulama, 2 mm kuru uygulama kalinlig icin
yaklasik 1,6 kg toz + 1,20 kg dispersiyon: yaklasik
2,80 kg/m? karismis taze harc.

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 45 dakika

Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C): ikinci kat
uygulandiktan sonra yaklasik 2-3 saat

Yerden isitmaya uygunlugu: Evet
Raf omrii: Glnes 1518 ve dondan korunmasi sartiyla

kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

Ambalaj EAN Artikel No Palet
ZQRKQDETBEH 8 69997‘” 470|1|3U #6008 24 biden
ZQT(gEé(rga 8 69997‘” 470|17L 40022 40 torba
ARDEX 8+9 - -

50 kg set
gigies | M | oo | oo
ececes | I | oo | seea
10 kg kova 816999711470275




SERAMIK ALTI SU YALITIMI

ARDEX SDB 15

Ses Yalitimi, Kendinden
Yapiskanli izolasyon Bandi

Cam tilu takviyeli kendinden yapiskanli bolinmus
cikarilabilir, kagit ile kapli butyl yalitim bandi.

Cam tilu yapr kimyasallari ile birlikte mikemmel
aderans saglar.

Dilatasyonlarin, kenar bolgelerin, bitis noktalarinin ve
gecis yerlerinin yalitimi ve kdpralenmesi igin.

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanim alanlan

ARDEX 8+9 ve ARDEX S 1-K yalitm Urtinleri ile
birlikte hassas ve ¢atlamaya kars! riskli bolgelerde
su gecirimsizligi takviye etmek, dilatasyonlarda
koprileme yapmak igin kullanilir.

Malzeme ihtiyaci:
Malzeme ihtiyaci hesap edilirken bant birlesim
noktalarinda 5 cm’lik bini ilavesi yapilmalidir.

Kalinhk: 0,9 mm
Genislik: 15 cm
Rulo uzunlugu: 20 mt

Raf omrii:

Glines 15181 ve dondan korunmasi sartiyla kuru
mekanlarda, aciimamis orjinal ambalajinda yaklasik
24 aydir.

Kutuda
1 rulo

064

20 metre rulo .

ARDEX SK 100 W

TRICOM Yalitim Membrani

Duvar ve zeminlerin su yalitimi icin Alman
yonetmeligine gore A,B,C,AQ ve BO su etki siniflarini
karsilamaktadir.

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Su gecirmez

Catlak koprtleme

Tum ylzeylerde ayni kalinlk
Alkali dayanimli

Kolay calisilabilir, kesimi kolay
Hizli uygulanabilir

Kullanim alanlar:

Duvar ve zeminlerde seramik ve plakalarin altlarina
uygulanan yalitim. Banyolarda, duslarda, hamam-

larda, havuzlarda, balkonlarda, teraslarda ve yeme-
khaneler gibi kimyasal salinim olabilen mekanlarda
uygulanir.

Avrupa teknik sertifikalandirma kurulusu (ETAG
022) kriterlerine gore, 1slak mekanlarda zemin ve
duvar yalitimi sistemine uygun (Bolim 2 yalitim
membranlari).

ARDEX SK 100 W yapilarda ana yalittim malzemesi
olarak kullanilmamalidir.

Renk:
Beyaz fon (izeri gri yagmur damlaciklari

Membran genisligi:
Yaklasik 1,0 m

Kirilma enemesi boyuna:
99,8 N/15 mm ye kadar 82,5 %

Kirllma esnemesi capraz:
46,5 N/15 mm ye kadar 73,7 %

Toplam kalinhk: 0,51 mm
Toplam agirhik: 315 g/m?

Basin¢ dayanimu: 3,0 bar

Catlak kopriileme: > 0,4 mm

Yapisma: > 0,2 N/mm?

Sd-Deger: > 85 m (Su buhari gegirgenlik katsayisi)
Sicaklik dayanimi: - 35°C - +90°C

UV dayanim: < 500 Saat

Raf 6mrii: Glnes 1518 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 24 aydir.

Ambalaj

Kutuda
1 x30 Metre | 4
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SERAMIK ALTI SU YALITIMI

ARDEX SK

TRICOM Yalitim Seti

ARDEX SK 120 TRICOM Yalitim Bandi 120
ARDEX SK-W Contali Yalitim Manseti 140x140
ARDEX SK-F Contali Yalitim Manseti 425x425
ARDEX SK-G Contali Yaltim Manseti 350X350
ARDEX SK-R Contali Yalitm Manseti 200X200
ARDEX SK-S Contali Yalitim Manseti 150X150
ARDEX SK 90 TRICOM ¢ kdse 90°

ARDEX SK 270 TRICOM Dis kose 270°

Dilatasyonlar, kose, kenar derzleri ve catlama
ihtimali olabilecek birlesim yerlerinde kopriileme
yapan, tesisat cikislarinda kullanilan esnek ve su
gecirmez.

ARDEX 8+9, ARDEX S1-K ve ARDEX 4+5 yalitim
Urlinleriyle sistem icerisinde beraber kullanilan
yalitim seti.

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Su gecirmez ve hava sartlarina dayanikli
Yirtilmaya karsi yiiksek mukavemetli
Yiksek esneme kabiliyeti

Alkali dayanimli

Agresif etkilere karsi dayanikli

Kullanim alanlar

- Islak ve nemli mekanlarda, etki yapabilecek
ylzey sularina karsi, devamii islak olan
mekanlarda basincli suya 6rn. yizme
havuzlarinda.

24

- Dis mekanlarda; balkon ve teraslarda.

- EndUstriyel yapilarda érn. blyik mutfak,
yemekhane ve imalathanelerde kullanilir.

ARDEX SK TRICOM Yalitim seti su gecirmez ve
hareketli derzlerde, kenarlarda, birlesim yerlerinde
ve tesisat ve boru gecis ve baglanti noktalarinda
kullanilir.

Malzeme ihtiyaci:

Malzeme ihtiyaci hesap edilirken bant birlesim
noktalarinda 5 cm’lik bini ilavesi yapilmalidir.

Normlar: ETAG 022-2 Degerlendirme Kategorisi Il Q&
belgesi i

Raf 6mrii: Glnes 1518 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orjinal ambalajinda
yaklasik 24 aydir.

ARDEX SK 12 Tricom yalitim bandi

Artikel No Paket

womere | JIININN

024705611121

ARDEX SK 12 Tricom yalitim bandi

Ambalaj Artikel No Paket

50m etre . 53067 Kutuda 1 rulo

S
S
I
s
=
&
&

ARDEX SK-W contali yalitim manseti

Ambalaj Artikel No Paket

3.

10247051611138"

ARDEX SK-F contali yalitim manseti

140 x 140 mm . 53059 | Kutuda 25 adet

Ambalaj Artikel No

425 x 425 mm . BJ‘ML suul'"!! Kutuda 10 adet

ARDEX SK-G contali yalitim manseti

Ambalaj Artikel No

350 x 350 mm . ”" H” ”l Kutuda 20 adet

ARDEX SK-R contali yalitim manseti

Ambalaj Artikel No

0;

24705702973

200 x 200 mm . 53084 | Kutuda 10 adet

ARDEX SK-S contali yalitim manset

Ambalaj Artikel No

02

4705

150 x 150 mm . U!JMM Kutuda 10 adet

ARDEX SK 90 ic kdse yalitim bandi
Ambalaj Artikel No

"l” Kutuda 10 adet

410247051135528"

ARDEX SK 270 dis kése yalitim bandi

Ambalaj Artikel No

i Kutuda 10 adet

0247051135511

4
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Cift Bilesenli Elastik Su Yalitim Malzemesi
ESNEK
HIZLI KURUMA
HIZLI UYGULAMA

RULO VEYA MALA iLE UYGULAMA
IC VE DISTA SU GECIRIMSIZLIK SAGLAR
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DOLGULARI / SILIKONLAR
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ARDEX G6 FLEX

Fleks Derz Dolgusu

ARDEX G 10

Premium Fleks Derz Dolgusu

ARDEX JK

Hizl Kuruyan ince Derz Dolgusu

ARDEX GK

Yiiksek Mukavemetli Hizli Genis Derz Dolgusu

ARDEX RG 12 1-6

Epoksi Derz Dolgusu, 1-6 mm

ARDEX WA
Epoksi Derz Dolgusu, 2-15 mm

ARDEX SE
Derz Dolgu Silikonu

ARDEX CA 20 P
SMP Montaj Yapistiricisi

ARDEX CA 20 S
MS Montaj Yapistiricisi




DERZ DOLGULARI / SILIKONLAR

DERZ DOLGU SISTEMINE TOPLU BAKIS

ARDEX G6 FLEX
Fleks derz dolgusu

ARDEX G10
Premium fleks derz dolgusu

ARDEX JK
Hizli kuruyan ince derz dolgusu

ARDEX GK
Yiksek mukavemetli
hizli genis derz dolgusu

ARDEXRG 12 1-6
Epoksi derz dolgusu

ARDEX WA
Epoksi derz dolgusu

Kullanim alani

Ig ve dig mekanlarda, duvarda
ye zeminde

¢ v dis mekanlarda,
duyarda ve zeminde

ic ve dis mekanlarda,
duvarda ve zeminde

¢ ve dis mekanlarda,
duvarda ve zeminde

I ve dis mekanlarda,
duyarda ve zeminde

¢ e dis mekanlarda,
duvarda ve zeminde

Derz genisligi

1-6mm

110 mm

1-3mm

4 mm'den bliylk

T-6mm

2-15mm

Uygulama alani

Seramik, fayans, cam, cam
mozaik, porselen, granit
seramik, granit, dogaltaslar

Seramik, fayans, cam, cam
mozalk, porselen, granit
seramik, granit, neme karsi
hassas dogal taglar

Seramik, fayans, cam, cam
mozaik, porselen, granit
seramik, granit, dogaltaglar,
havuzlarda

Seramik, fayans, cam, cam mozalk,
rorselen, granit seramik. grantt
doaltaslar, endistri mekanlarda
hawuzlarda, dis cephe derzlerinde

Fayans, seramik, Klinker,
porselen seramik, mozaik

Seramik, fayans, porselen
seramik, cam mozaik

Uygulama siiresi | Yaklagik 1 saat yaklastk 30 dakika Yaklagk 30 dakika Yaklagk 30 dakika Yaklasik 60 dakika Yaklagk 80 dakika
Uzerinde yiiriiye- | Yaklasik 4 saat Yaklagk 3 saat Yaklasik 90 dakika Yaklagik 90 dakka Yaklasik 12 saat Yaklagk 12 saat
hilme siiresi
Yerden istmaya Evet Evet Evet Evet Evet Evet
uygunlugu
Ozellikler Esnek, su ki itici, krema Esnek, su kir itici, krema Viiksek mukavemetli Yilksek mukavernetli, hizl | Kimyasal etkilere dayanimli, || Kimyasal etiilere dayanimh,
kvaminda, hafif ve ok _kwammda hafif ve gk kullanim, genis derz, yiksek yiklere dayanikhidir. | yiksek yiiklere dayanikidir.
ince malzemme, seramik ve Ince ma\zeme, sera{m{wk e dis cephede renk kusmasi
kaplamalarin kenarlarina k_ap\ama\arm rerataing ' apmaz
ép i yilksek yapisma mukavemetli, yap
yiksek yapisma mukavemetli, | catlama yapmaz, uzun
catlama yapmaz, uzun uygulama siiresi, kolay
uygulama siiresi, kolay temizlenabilir film tabakasi
temizlenebilir film tabakasi olusturniaz, mantar
ustur - olusturmaz, neme karsl
olugturmaz, mantar hassas dogal tas, kovada hizl
olusturmaz kuruma
Renkler beyaz, gums grl ack i beyaz, glimuls i, acik gr, beyaz, gri ari, kum beji, antrasit, beyaz | beyaz, glimis gri, gi, beyaz, gimis gi, g, antrasit

cimento grisi, bazalt, bahama
bej, jura bej, jasmin, antrasit,
bali kahvesi, koyu kahve, gri,
pergamon, kum gri, tas gri,
kum beji, acik kahve, gri kahve

¢imento grisi, bazalt, bahama
bej, jura bej, jasmin, antrasit,
bali kahvesi, koyu kahve,
pergamon, gri kahve,kum beji,
gri, acik kahve, kum gri

basalt, kum gri, gri kahve,
bahama bej, antrasit

28

Lirtfen teknik foy bilgilerini dikkate aliniz.




DERZ DOLGULARI / SiLIKONLAR

ARDEX G6 FLEX

Fleks Derz Dolgusu
Cimento esasli derz dolgusu.

1 -6 mm derzler igin.
ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Esnek, su ve Kir itici

Krema kivaminda, hafif ve cok ince malzeme

Seramik ve kaplamalarin kenarlarina yilksek yapisma mukavemeti
Catlama yapmaz

Uzun uygulama slresi, kolay temizlenebilir, film tabakasi olusturmaz
Mantar olusturmaz

Kullanim alanlari

Seramik, fayans

Cam, cam mozaik

Porselen, granit seramik, granit

Dogal taslar icin derz dolgusu olarak kullanilir.

Normlar:

TS EN 13888’e gore CG2 WA sinifina uygun

CG2 : Gelistirilmis cimentolu derz dolgu malzemesi
W : Azaltiimis su emme ozelligi

A : Yiksek asinma dayanimi

Karisim orani: Yaklasik 5,8 litre su: 20 kg toz

B
=1

Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,2 kg/litre
Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,9 kg/litre

Malzeme ihtiyaci:

3 mm derz genisligi, bmm derz derinligi ile
60 x 60 cm plakalarda = 0,10 kg/m?

30 x 30 cm plakalarda = 0,20 kg/m?

15 x 15 c¢m plakalarda = 0,40 kg/m?

10 x 10 cm plakalarda = 0,60 kg/m?

5 x5 cm plakalarda = 1,15 kg/m?

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C): Yaklasik 1 saat
Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C): Yaklasik 4 saat

Noktasal basing dayanimi:
1.glin sonunda 35 N/mm?
3.gln sonunda 55 N/mm?
7.gn sonunda 65 N/mm?
28.gn sonunda 75 N/mm?

Yerden i1sitmaya uygunlugu: Evet

Raf omrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla, kuru mekanlarda,
acilmamis orijinal ambalajinda yaklasik 12 aydir.

Ambalaj EAN Artikel No Palet Ambalaj EAN Artikel No Palet
wigiemoea | MM | s0or | esoma siguaiona | MM | o0t | 200tea
woigranove | MM | o | osons srowanioe | MM | seors | 20t
oionaoes | | cooos | svoes sgrationa | M| ooe | znoos
20 kgirkaﬁrtiorba SVEMMWMM”H 40019 | 64 torba 5 kgAlSrlzf?tT)rba W|\|\|\|H|\H\|H||||H\|H 42012 | 200 torba
sigiemioea | M| 002 | e4tora sigions | I | o | 20t
rpwamns | M| soore | ovions siowanione | M| 02 | zo0rows
i | MM [ oo | | ooz, | WU | e | oo
wwvmmoes | ML | o | osions siganiovs | NI | sz | 200tons
wguatioea | MM | s0oe | esioma sigwatiooa | M| | 007 | 200toma

e it R
20 kg kraft torba B”‘(!MMU!“MU|]’J‘J’J“ 40013 64 torba 5 kg kraft torba 8“ 555555555555 42008 200 torba
sorghatiore | MM | sor | esioms sioranmos | M | 000 | zooroms
e | MW tawaone | MM
20 kg kraft torba |, AL 40016 64 torba 5 kg kraf torba A 42011 200 torba
orgraosa | MM | coos | esioma siguanmea | MM | oo | a0owee
20 kéulifaﬁ?orba SHEMM!““!U|JU‘,‘[|“ 40008 | 64torba 5 ng ot b W|\|\|\|H|W|H||||\|HH 42003 | 200 torba
wgstiona | I | oo | satoma stgnanoea | MM | 000 | z0otoa
ginons | MW | worr | osions siguaniora | MM | o | 2000
wiganoos | MM | «oe | etiona srawaniove | M| w2020 | 200
wigwarioe | MM | o | oeons sigvaries | N | o | znoes
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DERZ DOLGULARI / SILIKONLAR

ARDEX G10

Premium Fleks Derz Dolgusu

Ozel dolgu ve katkilarla gelistirilmis cimento esasli
premium derz dolgusu

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde
Cimento esasli derz dolgusu

Seramik karo, cam seramik ve mozaik, granit ve
dogaltaslar derzleri icin

Uygulama sonra ylzeyde kalan ve temizlenen harg
miktarl uygulama ve kaplama ylzeyine gore yaklasik
0,05-0,10 kg/m? olarak hesap edilebilir.
Calisma/Kovada bekleme siiresi:

(+5°C - +20°C arasi): Yaklasik 30 dakika
Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (+20°C):

Gelistiriimis renk stabilitesi

1-10mm derzler igin

Karo kenarlarina yliksek yapisma mukavemeti
Uzun stireli kolay ve rahat uygulama

Yanma yapmaz

Kullanim alanlar:

1-10 mm derzler igin

Seramik, granit seramik, fayans, dogal ve beton tas
karolar, cam ve cam mozaiklerde kullanilir.
Normlar:

TS EN 13888'e gore CG2-WA sinifi

CG2: Gelistiriimis ozelliklere sahip ¢imento esasli
derz dolgusu

A: yiiksek asinma mukavemeti

W: dustk su emme ozelligi

Karisim orani: 5 kg ARDEX G 10- 1,7 I su

Yaklasik 3 saat
Brinell sertligi:

1. gtin sonunda 27 N/mm?

3. gin sonunda 43 N/mm?

7. glin sonunda 48 N/mm?

28. gin sonunda 48 N/mm?
Yerden i1sitmaya uygunlugu: Evet
Raf omrii: Gines 15181 ve dondan korunmasi sartiyla,
kuru mekanlarda, acilmamis orjinal ambalajinda

yaklaslik 12 aydir.

IKurutozyogljnluglf:\.(amagk1,1kg/|]tre Aalai EAN Artikel No  Palet
Matzome g o e T | 2208 | sokova
2, e T 7T e
S — o || e | o
15x15 cm plakalarda yakl. 0,35 kg / m? gkova | HEBIEGN
o sl 1 ke g ko T | e200 | 0 kove
25025 o okt ol 2210 mr | | o | soom
. s | o | soron
o kg ova T | <2020 | 90kova
moars | 1] | e | sower
Koo | I | o | o
pomazon | I | et | oo
seramaBel | MM | we0n | sokon
oo T | so0e | o0kove
sz | I | s | sovcn
Sk lova TN | a0 | o0kove
s | I | o | v
scre | I | o | sonn
sane | [N | o | sowos
foiame | MM | s2047 | sokora
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DERZ DOLGULARI / SILIKONLAR

ARDEX JK

Hizl kuruyan ince derz dolgusu
Cimento esasli, gri ve beyaz renkli

Portland ¢cimentosu esasli, 6zel katki maddeleri
iceren toz kansimidir.

Su ile kanstinldiginda, kolay calisabilen ve silinebilen,
hizli kuruyan, catlama

yapmayan, ylksek mukavemetli, yumusak kivamli bir
harg olusturur.

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde
TS EN 13888 karolar icin derz dolgu malzemesi
standartina uygun

90 dakika sonra Uzerinde yurtnebilir

Kullanim alanlar:

Yuzme havuzlarinda,

1-8mm arasi derzler igin,

Her boyutta seramik, fayans, cam mozaik, porselen,
granit seramik, neme karsi hassas olmayan granit ve
dogaltaslar icin kullanilabilir.

Normlar:

TS EN 13888’e gore CG 2 sinifina uygun

CG2: Gelistiriimis cimentolu derz dolgu malzemesi
Karisim orani: 5 kg toz i¢in yaklasik 950 ml su

20 kg toz icin 3,80 It su

Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,3 kg/|

Islak har¢ yogunlugu: Yaklasik 2,1 kg/I

Malzeme ihtiyaci: 3 mm derz genisligi,

5 mm derz derinligi ile

30x30 cm yaklasik 0,20 kg/m?

15x15 c¢m yaklasik 0,40 kg/m?

10x10 cm yaklasik 0,60 kg/m?

5 x5 cm yaklasik 1,10 kg/m?

Bu miktarlara ek olarak ylizey yapisina ve
calisma sekline bagli olarak

m2de 0,05 - 0,10 kg fire verilebilir.

Calisma siiresi: Yaklasik 30 dakika
Uzerinde yiiriinebilme siiresi: Yaklasik 90
Brinell sertligi:

1 glin sonra yaklasik 40 N/mm?2

3 glin sonra yaklasik 60 N/mm?2

7 giin sonra yaklasik 80 N/mm?

28 glin sonra yaklasik 100 N/mm?

Yerden isitmaya uygunlugu: Uygun

Raf omrii: Orijinal agiimamis ambalajinda, k
serin mekanlarda yaklasik 12 ay depolanabili

Ambalaj Artikel No

A ey Oy Gy !
i St Pz Crmat

Palet

5 kg E(regfiztorba | 42050 | 200 torba
20 kg kraritorba | !9997” 470!L4 40048 | 64 torba
5 kg kg?t torba | !JQJ,” AL 42051 | 200 torba
sorgreationa | SN | oo | osi0en

ARDEX GK

Yiiksek Mukavemetli Hizli Genis Derz Dolgusu

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde
Hizl, 1,5 saat sonra (zerinde yurlyebilme
Cimento esasli fleks derz dolgusu

Seramik karo, cephe kaplama taslari, neme karsi
hassas olmayan granit ve dogaltaslar icin derz
dolgusu

Donma ve ¢ézllmeye karsi dayanikli

Yilksek sicakliklara, buharli temizleyicilere ve genel
temizlik maddelerine karsi dayanikli

Asinmaya ve agir mekanik ytklere dayanikli
Yilksek yapisma mukavemeti

Gri ve kum beji renklerinde

Kullanim alanlari:

4 mm’den genis derzler icin.

Her tarli boyutta seramik, fayans, , porselen, granit
seramik, neme karsi hassas olmayan granit ve
dogaltas, beton ve klinker karlar icin kullanilir.
Yogun yaya ve yik trafiginin oldugu konutlarda
balkon teras ve merdivenlerde, alisveris merkezleri,
ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depolari,
soguk depolar, imalathanelerde, yikama tesislerinde,
havuzlarda ve binalarin dis cephelerinde harman
tuglalari derzlerinde kullanilir.

Normlar:

TS EN 13888'e gore CG-2A sinifi

Karisim orani: 20 kg toz icin 3,20 It su

Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/|

Islak har¢ yogunlugu: Yaklasik 2,2 kg/I

Malzeme ihtiyaci:

10 mm derz genisligi, 5mm derz derinligi ile

60 x 60 cm plakalarda yaklasik 0,30 kg/m?

30 x 60 cm plakalarda yaklasik 0,50 kg/m?

30 x 30 cm plakalarda yaklasik 0,65 kg/m?

15 x 15 cm plakalarda yaklasik 1,30 kg/m?

10 x 10 cm plakalarda yaklasik 2,00 kg/m?
Uygulama sonra ylzeyde kalan ve temizlenen harg
miktar uygulama ve kaplama ylzeyine gore yaklasik
0,05-0,10 kg/m?2 olarak hesap edilebilir.
Calisma/Kova bekletme siiresi: Yaklasik 30 dakika
Uzerinde yiiriinebilme siiresi: Yaklasik 90 dakika
Brinell sertligi: 1. giin sonunda 40 N/mm?

3. glin sonunda 60 N/mm?

7. gln sonunda 80 N/mm?2

28. glin sonunda 100 N/mm?

Yerden isitmaya uygunlugu: Uygun

Raf omrii: Orijinal acilmamis ambalajinda, kuru ve
serin mekanlarda yaklasik 12 ay depolanabilir.

Ambalaj EAN Artikel No

Bel.hnm;,pu‘,,
e T pOUr joints A
& a
|n¢t-’ﬂiqu:‘o
High load grouy
Dy

Tesittange

Palet

20 kg I(C;;t torba . ‘!9997!‘ !JOSU‘! 40091 64 torba
20 kguliraﬁetjérba . !JQQLH 47|0!J1| 40092 64 torba
20 kgA rlltrraifi;[orba . !9997!‘ 470|9‘0|J 40093 64 torba
20 kgBkeré?tztOrba \ 69997” AL 40094 64 torba
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DERZ DOLGULARI / SiLIKONLAR

DERZ DOLGUSU MALZEME iHTIiYACI

SERAMIK OLCULERINE GORE MALZEME iHTiYACI

Derz Dolgu Uriinii Derz Genisligi - Derinligi | 60x60 cm | 30x60 cm | 30x30cm | 15x15cm | 10x10 cm | 5x5 cm 15X30 cm | 20X30 cm
ARDEX G6 FLEX perz gzpi‘jl'iig 3 mm 0,10 kg/m? 0,20 kg/m? | 0,40 ke/m? | 0,60 kg/m? | 1,15 kg/m?
ARDEX WA Ders ol 5 mm 0,35 kg/m’ | 0,55 kg/m | 0,90 ke/m’
ARDEX RG 12 perz ﬁgﬂﬁ:{g 3 mm 0,30 kg/m? | 0,45 kg/m’ | 0,90 kg/m’
ARDEX G10 Bzg ig;iﬁ:g gnr:‘:n” 0,10 kg/m? | 0,15 kg/m? | 0,20 kg/m? | 0,35 kg/m? | 0,45 kg/m? | 0,90 kg/m?
ARDEX GK B:Z i::iis‘ll:g ;%Tnm 0,65 kg/m? | 1,30 kg/m? | 2,00 kg/m?
o oo
DERZ DOLGUSU KULLANIM ALANI
Derz Genisligi (mm)
Derz Dolgusu Derz Rengi 910111213 ,14,15,161718,19,20

ARDEX G6 FLEX

Beyaz, Jasmin, Gims Gri, Acik Gri, Cimento Grisi,
Bahama Bej, Bazalt, Antrasit, Bali Kahve,
Koyu Kahve, Jura bej

ARDEX WA Beyaz, Gri, Glimis Gri, Antrasit
I |
| | | |
Beyaz, Glimis Gri, Gri, Bazalt, Sandgrau, Graubraun,
ARDEXRG 12 Bali Kahvesi, Bahama Bej, Antrasit
I |
Antrasit, Bahama Bej, Bali Kahvesi, Bazalt, Koyu Kahve, I I I I
ARDEX G10 Gri, Gri Kahve, Actk Gri, Jasmin, Jura Bej, Pergamon, Kum
Beji, Kum Gri, Giimiis Gri, Tas Grisi, Beyaz, Cimento Grisi | | | |
| | | |
ARDEX GK Gri, Kum Beji
|| |
| | |
ARDEX JK Beyaz, Gri

Hangi Uriin?
e Kadar?




DERZ DOLGULARI / SiLIKONLAR

ARDEX RG 12 1-6

Epoksi Derz Dolgusu, 1-6 mm

Epoksi esasli.
1-6 mm derzler icin.

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kimyasal etkilere karsi dayanimli
Yiiksek ylklere dayanikli

Kullanim alanlan

Fayans, seramik, klinker, porselen, granit seramik,
mozaik vb. karolarin derz dolgu uygulamalarinda,
oOzellikle endUstriyel mutfaklarda, yemekhanelerde,
atolyelerde, yikama tesislerinde, havuz ve termal
tesislerde, genel duslarda, alisveris ve spor merkezler-
inde ve hafif sanayi v.b. mekanik etkilerin mevcut
oldugu mekanlarda kullanilir.

Cam, mozaik ve porselen karolarin yere ve duvara,
seramik karolarin yere yapistirimasinda kullanilir.

Normlar:
TS EN 13888'e gore RG sinifina uygun.
RG: Tepkime recineli derz dolgu malzemesi

Karisim orani:
Ambalajda bulunan 3 kg'lik A bileseninin ve 1 kg'lik
B bileseninin karistirimasi ile elde edilir.

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,7 kg /It

Malzeme ihtiyaci:

3 mm derz genisligi, 5 mm derz derinligi ile
15x15 c¢m plakalarda = 0,30 kg/m?

10x10 cm plakalarda = 0,45 kg/m?

5xb ¢cm plakalarda = 0,90 kg/m?

Calisma / kovada bekletme siiresi (+20°C):
Yaklasik 60 dk

Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (+20°C):
Yeterli sertlesme sonrasi yaklasik 12 saat

Kimyasal dayanim: 7 glin sonra

Raf Omrii:

Kuru, dona maruz kalmayacak ortamlarda dik
olarak saklanmalidir. ARDEX RG 12 1-6 Epoksi

Derz Dolgusu orjinal ve a¢limamis ambalajinda
yaklasik 1 yil saklanabilir. Recinenin uygun olmayan
depolama sartlar nedeniyle katilasmasi ARDEX kalite
standartlari ile iliskili degildir.

5o

ECT _“ﬁ

Y [EaG)E

ECT)) [lvGi
9

@

I
M coop D ER

N3

Ambalaj EAN Artikel No Palet
Beyaz ‘ ‘ ‘
52101
4 kg kova 4lo24705/240277 96 kova
ez NN
52110
1 kg kova 4llo247051240352 384 kova
GUmus Gri ||| | ||
4 kg kova 52108 96 kova
4lo247051240291
Giimus Gri | | || | ‘ ‘
1 kg kova 41024705/1240369 52112 384 kova
o I
4 kg kova 410247051124030 52102 96 kova
o M
1 kg kova L 52111 384 kova
Bazalt ‘ |
4 kg kova 4lo24705124033 oo 96 kova
Bazalt ‘ ‘ 384 ki
ova
1 kg kova 4ll02470511240406 52113
Kum Gri ‘ " ‘l
52114 384 kova
1 kg kova 4llo2470511240895
Gri Kahve ‘ |
211 384 kova
1 kg kova 0247051240901 52115
Bahama Bej | " ”l |
1 kg kova 4ll0247051240390 o217 384 kova
Antrasit ‘ ‘
1 kg kova 4llo247051240383 52118 384 kova
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DERZ DOLGULARI / SiLIKONLAR

ARDEX WA

Epoksi Derz Dolgusu

Epoksi esasli.
2 - 15 mm derzler icin.

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kimyasal etkilere karsi dayanimli
Yiiksek ylklere dayanikli

Kullanim alanlari:
Her tirlt seramik, fayans,porselen seramik, cam
mozaik vb. derz araliklarinda kullanilir.

Cimento esasli yapistiricilarnin kullanima uygun
olmayan kimyasal etkilerin oldugu yiyecek-icecek
lzerine olan fabrikalar, yemekhaneler, mutfaklar,
yuzme havuzlari, kaplicalar vb. mekanlarda
uygulanir.

Beton, sap, eski fayans veya seramik, algi siva,
alcipan icin uygundur.

Normlar:

TS EN 13888’e gore RG sinifina uygun

RG : Tepkime recineli derz dolgu malzemesi
Karisim orant:

Ambalajda bulunan 3 kg'lik A komponentinin ve 1

kg'lik B komponentinin karistirimasi ile elde edilir.

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/It

34

Malzeme ihtiyaci: 3 mm derz genisligi, 5 mm derz
derinligi ile

10 x 10 cm plakalarda = 0,45 kg/m?

15 x 15 cm plakalarda = 0,30 kg/m?

30 x 30 cm plakalarda = 0,20 kg/m?

Malzeme firesi kaplama malzemesinin durumuna ve
uygulama sekline gore 0,10 - 0,20 kg/m?  olabilir.

Acikta bekletme siiresi (20°C): Yaklasik 80
dakika

Diizeltme siiresi: Yaklasik 80 dakika

Calisma/kovada bekletme siiresi: Yaklasik 80
dakika

Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C): Yaklasik
12 saat

Raf omrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla,
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 18 aydir.

3 kg sentetik recine ve 1 kg sertlestiriciden
olusmaktadir.

e

y d,ngCo%
‘i%“ 5

Ambalaj EAN Artikel No  Palet
4 Egyﬁ)zva \ || ”"H 52026 90 kova
coton | ML | secr | o000
Gomes o1 MMM | seo2s | o0kova
4Al$ rlfgxi/ta ] ‘ “ 52099 90 kova




DERZ DOLGULARI / SILIKONLAR

ARDEX SE

Derz Dolgu Silikonu

Fungisit yapili (asetik asit icerikli) yalitim silikonu. icte
ve dista hareketli derzlerin, késelerin, kenarlarin ve
bitis noktalarin elastik olarak kapatilmasini saglar.

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kolay sikilabilir, uygulanabilir ve diizeltilebilir Ustiin
yapisma ozelligi

UV -1sinlarina, dis hava sartlarina ve cesitli etkili
temizlik Gruinlerine karsl dayaniklidir

Kullanim alanlar:

Banyo, dus ve WC'lerde

Seramik v.b. kaplamalarin oldugu yasam
mekanlarinda

Kapi, pencere ve cesitli yapi elemanlarinda
Balkon, teras ve cephede cesitli seramik
kaplamalarinin oldugu boélgelerde

Hareketli derzlerin, koselerin, kenarlarin ve bitis
noktalarin elastik olarak kapatilmasini saglar.

Normlar: TS EN 15651:2012 Boliim
1,3 ve 4'e gore

F-INT CC 20 HM

XS 1

PW-INT CC 20 HM

Derz genisligi: 30 mm'ye kadar

Uygulama sicakhigr: +5°C den +40°C’ ye kadar
(Alt zemin sicakligr)

Film olusma siiresi: Yaklasik 10-12 dakika, birkag
saatligine yizeyin yaralanma ihtimali mevcuttur.
(yaklasik +23°C ve %50 bagil nem)

Kuruma siiresi/hiz: Yaklasik 2mm/glin, yaklasik
7mm/hafta

(yaklasik +23°C ve %50 bagil nem)

Sicaklik dayanim: -40°C den +180°C'ye kadar

Genlesme ozelligi: Derz genisliginin yaklasik %25’
kadar

Shore A sertligi: Yaklasik 25

Sarfiyat:
10 x 10 mm derz icin 3 m til/kartus

Raf omrii: Kuru ve serin ortamlarda 24 ay.

Ambalaj

AN Artikel No

Paket

E
Kartuge-rism ml . M“JHL'!—, LUUU‘L 54004 55] gfeat
s | I | seo0 | e
oo | I | seomr | forsce
Kar’ﬁgIlf (CSTO ml 4 0‘24|70|!) 7 JJ'«JL“ 54005 gg t;dd:t
o | ML | seoe | e
= | Y | seon | e
0w | MM | seco0 | Ktoce
SrreoGrs | [N | sco0s |tz
remamon L LI | seons | e
Kartia—ze\’lj’lzo ml 4 0‘24”!5 ’ SLL 54014 ggt;c?:t
coektorce L JIMNIIE | seome | frece
ot L WM | se00s | e
b || ]| e
aozee L D | oo |t
Kartz?—%:io ml 4 02|47|0|5 2!6026 54031 :<2U gf:t
KarEJL;rT—] C’iré) mi 02|4|70U 240826 54029 fgzjc?ei
e | JIDMEL | seomo | tgtece
e L ML | suozs | e
Comame | I | oo | oo
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DERZ DOLGULARI / SILIKONLAR

ARDEXCA 20 P

SMP - Montaj Yapistiricisi

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde. Renk: Beyaz, gri

Tek komponentli silan modifiye esasli polimer montaj Tiiketim: Yaklasik 30-40 ml/ dm tdl
yapistiricisi. (uygulama kalinligina bagli olarak)

Solvent, su ve izocyanat icermez Film olusturma siiresi: Yaklasik 7-10 dak.
Yiiksek yapisma giicl

Cokme, cekme yapmadan kuruyan, elastik ve Kuruma/Katilasma: 3-4 mm / 24 saat
titresimden etkilenmeyen yapisma ozelligi olan derz

dolgusu Uygulama sicakhg: +5°C- +35°C

Kullanim alanlari: Sicaklik dayanimi: -40°C- +90°C

Kenar, bitis v.b. profillerin, stiptrgeliklerin, kablo

kanallarinin Raf 6mrii: Glnes 1518 ve dondan korunmasi sartiyla
Izolasyon plakalarinin kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
Tahta ve sentetik elemanlarin yaklasik 18 aydir.

Metal profillerini parke Grtnlerinin

Seramik ve benzeri kaplama malzemelerinin ve diger
bir cok cesit malzemenin emici veya emici olmayan
yluzeylere yapistirimasinda kullanilir.

Zeminlerde metal, ahsap, seramik ve pvc Ambalaj EAN Artikel No Paket
dilatasyonlarin yalitimi igin kullanilir.
_ Beyaz | | | | 50024 Kutuda
Igerik: Silan modifiye esasl polimer Kartug - 310 ml I DIRREITL R, 12 adet
A ) Gri | | ” Kutuda
Kivami: Tiksotropik 52025
P Kartus - 310 ml UL 12 adet

ARDEX CA 20 S

MS Montaj Yapistiricisi

Silan modifiye polimer esasli, nem ile reaksiyona Kuruma/katilasma siiresi:

girerek sertlesen ve mukavemet kazanan bir Griind(r. 3-4 mm icin yaklasik 24 saat

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde

Tek bilesenli silan modifiye polimer esasli montaj Shore-A sertligi: Yaklasik 75

yapistirici mastik

Uzeri boyanabilir Calisma sicakhigi: -5°C ile +35°C aras|

Solvent ve su icermez

Yiksek yapisma glicl Sicaklik dayanimi: -30°C ile +90°C arasi

Cokme, cekme yapmadan kuruyan elastik ve \

titresimden etkilenmeyen yapisma 6zelligi olan derz Raf omrii: Orijinal aciimamis ambalajinda, giines 118

dolgusu ve dondan korunmasisartiyla, kuru ve serin ortamda CA 20
yaklasik 12 ay saklanabilir. P 1otal®

Kullanim alanlarr: el

Kenar bitis vb. profillerin, stiptrgeliklerin kablo ?::.:1::.;:

kanallarinin, yalitm plakalarinin, tahta ve sentetik | adhosive

elemanlarin, metal profillerin, parke ve ahsap
dosemelerin, seramik vb. kaplamalar malzemelerinin
ve daha bircok cgesitli Grtinin emici veya emici olma-
yan yuzeylere yapistirimasinda kullanilir.

Zeminlerde metal, ahsap, seramik ve PVC derz
aralarinin dolgusu ve yalitimi igin kullanilir.
Yogunlugu: Yaklasik 1,56 kg/I

Renk: Beyaz
Ambalaj Artikel No
Malzeme ihtiyaci: Yaklasik 30-40ml/mtul (kartus
ili i gli ol
Fim alugturma sirest. Yakiogk 5 Gl cartus -2oomi | (Y | seres | fiuce
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DERZ DOLGULARI / SiLIKONLAR

ARDEX ARDEX ARDEX ARDEX ARDEX ARDEX ARDEX
G6 FLEX | RG 12 1-6 WA SE G10 JK GK
Fleks derz | Epoksi derz | Epoksi derz _l.'_)erz Premium | Hizll kuruyan Yiksek
Renkler* dolgusu dolgusu dolgusu silikonu , mukavemetli
1-6mm derglglcjigusu derzlr(]j(jgusu thZh e
1-6mm | 2-15mm erz dolgusu
beyaz ° ° ° ° ° ° °
parlak beyaz °
pergamon ° ° °
gumdus gri ° ° ° ° °
acik gri ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° ° °
[ ] ® [ [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] ([ ] [ ] [ ]
antrasit ° ° ° ° ) °
jasmin ° ° °
bahama bej ° ° ° °
kum beji o ° ° °
jura bej ° ° °
[ ([ ]
bali kahvesi ) ° ° °
gri kahve ° N . .
koyu kahve ° ° °
seffaf o
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*Biitiin renkler baski teknigiyle basilmistir. Sunulan renkler baglayici degildir. Degisiklik gosterebilir.
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ALT ZEMIN HAZIRLIGI
VE ASTARLAR

GAIE:



ARDEX P 51

Emici Yiizeyler Icin Astar, Konsantre

ARDEX P 51 MIX

Emici Yiizeyler Igin Astar, Kullanima Hazir

ARDEX P 4 READY
Hizli Cok Amach Astar

ARDEX P 82
Epoksi Astar

ARDEX PU 30

Tek Bilesenli Poliiiretan Astar

ARDEX P62 SB

Beton Tamir Astan

ARDEX ADIPOX PLUS

Eski ve Yeni Betonu Birlestiren Epoksi Yapistiric

ARDEX SEIRE ADIPOX UNION 100
Cift bilesenli, akiskan epoksi yapistirici




ALT ZEMIN HAZIRLIGI VE ASTARLAR

ARDEX P 51

Emici Yiizeyler icin Astar

Kesinlikle solvent icermeyen, beyaz recine
dispersiyonu sayesinde su ile irtibati keser.

Guclu, ghvenli ve genis bir uygulama alani. Astar
olarak, aderans arttirici ve gézeneklerin kapanmasini
saglar, su emiciligi bariz azaltir. Ylzeye uygulanan
perdah sivalari veya kendinden yayilan zemin
kaplamalarinda hava kabarciklarinin olusmasini
engeller.

ic mekanlarda, zeminde, duvarda ve tavanda.
Solvent icermez

Kullanim alanlari:

Tozlu ylizeylerin baglanmasi igin, 6rn. zimparalanmis
emici anhidrit ve anhidrit saplarinda, ¢imento
saplarinin dolgu, dizleme ve zemin kaplamalarinin
tutmasi icin astarlanmasinda kullanilir.

DUz beton zeminlerde aderans koprust olarak,
ozellikle yogun cimento sap ve suntalarda, dolgu ve
diizleme kaplamasi olarak uygulanir.

lyilestirilmis anhidrit saplarinda, terrazzo, kum tasi,
seramik ve levha kaplamalarinda ARDEX K11 T
kendinden yayilan sap icin aderans kdéprist saglar.
Beton zemin ve ¢imento saplarinin gézeneklerinin
orttlmesinden

- Sonra gelen islemlerde zeminden hava
kabarciklarinin ¢ikmasini engeller.

- Sonra gelen kaplama islemlerinde karisim suyunun
emilmesini engeller.

ARDEX P 51 MIX

Emici Yiizeyler icin Astar, Kullanima Hazir

Kesinlikle solvent icermeyen, recine dispersiyonu
sayesinde su ile irtibati keser.

Guglt, glvenli ve genis bir uygulama alani.

Astar olarak, aderans arttirici ve gézeneklerin
kapanmasini saglar, su emiciligi bariz azaltir.
Ylizeye uygulanan perdah sivalari veya kendinden
yayilan zemin kaplamalarinda hava kabarciklarinin
olusmasini engeller.

ic mekanlarda, zeminde, duvarda ve tavanda
Solvent icermez

Kullanim alanlar:

Tozlu ylizeylerin baglanmast icin, 6rn. zimparalanmis
emici anhidrit ve anhidrit saplarinda, ¢imento
saplarinin dolgu, dizleme ve zemin kaplamalarinin
tutmasl icin astarlanmasinda kullanilir.

Dz beton zeminlerde aderans koprust olarak,
ozellikle yogun ¢imento sap ve suntalarda, dolgu ve
dlizleme kaplamasi olarak uygulanir.

lyilestirilmis anhidrit saplarinda, terrazzo, kum tas,
seramik ve levha kaplamalarinda ARDEX K11 T
kendinden yayilan sap icin aderans képrusi saglar.
Beton zemin ve ¢cimento saplarinin gézeneklerinin
ortilmesinden

- Sonra gelen islemlerde zeminden hava
kabarciklarnnin ¢ikmasini engeller.
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ince tabaka harci icin alci, anhidrit ve suntalarin
astarlanmasinda kullanilir. Dtz betonlarda alci esasli
kaplamalar icin aderans koprisl saglar. Dolgu ve
kendinden tesviyeli kaplamalarinin, kisa slre sonra
kullanilmasi icin, toz olusumunu engellemek icin
kullanilir.

Malzeme ihtiyaci: Sunta (zerine astar ve aderans
arttiricr olarak inceltilmemis 300 gr/m?.

Yogun ve diz ylzeyler icin astar ve aderans arttirici
olarak 200gr/m? konsantre; bu da 300gr 1:1/2
olarak su ile inceltiimis P51 karnisimidir.

Beton ve sapin gdzeneklerini kapatmak icin 150gr
konsantre: bu da 300gr 1:1 suyla inceltiimis P 51
kansimidir.

Yizeyin tozunu baglamak icin 50gr konsantre: bu da
200gr 1:3 suyla inceltilmis P 51 karisimidir.

Raf 6mrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

-

69997

470312

25 kg bidon 45009

1

8

24 Bidon

10 kg bidon 45008

69997

470305

1

8

54 Bidon

- Sonra gelen kaplama islemlerinde karisim suyunun
emilmesini engeller.

ince tabaka harci icin alci, anhidrit ve suntalarin
astarlanmasinda kullanilir. Diiz betonlarda algi esasli
kaplamalar icin aderans kopriist saglar. Dolgu ve
kendinden tesviyeli kaplamalarinin, kisa slre sonra
kullanilmas icin, toz olusumunu engellemek icin
kullanilir.

Malzeme ihtiyaci: Tozlari baglamak icin m?’de 200
gr, Astar aderans arttirmak icin ve hava kabarcigini
énlemek icin 200-300 gr

Raf 6mrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

8169997

470299

25 kg bidon 45007

1

24 Bidon

10 kg bidon

7

699971 ‘470

I | ssooe

8 2

54 Bidon




ARDEX P4 READY

Hizlh Cok Amach Astar

Kesinlikle solvent icermeyen, 6zel katki maddeleri ve
silis kumu ile beyaz regine dispersiyonu.

i¢ ve dis mekanlarda, duvarda, zeminde ve
tavanda.

Emici ve emici olmayan yogun yuzeyler icin glicl,
glvenli ve genis bir uygulama alani

Hizli kuruma, sadece 1 saat sonra diger isleme
gecilebilir

Solvent icermez

Tek bilesenli kullanima hazir

Rulo veya firca ile kolay uygulanir, damlama ve akma
ozelligi dustralmus

Kolay uygulama

Kullanim alanlari:

Gozenekli ve yogun ylizeyler icin astar;
- Beton

- Cimento ve cimento siva

- Cimentolu harclar ve kalsiyum silfat sap
- Seramik ve her tirli kaplama

- Terrazzo

- Dispersiyon kaplamalar

- Eski, suya dayanikli kalintilar

- Crtalar

- Svalar

icin idealdir.

ARDEX P 82

Epoksi Astar

Kesinlikle solvent icermeyen, reaktif 2 bilesenli yapay
recineli dispersiyon.
Parlak ve diz ylizeylerde aderans saglar.

ic mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Solvent icermez

Neopren - primer yerine uygulanir

Depolama, dagitim ve uygulanmasinda tehlike
yaratmaz

Kullanim alanlar:

Astar ve aderans katman olarak;

- Prefabrike beton yiizey, ¢ok diizgiin ¢cimento sap
gibi diizglin ve yogun zeminlere

- Kot kumlanmis dokme ziftli saplar

- Eski dokme ziftli yuzeyler Gzerine islem yapiimis
anhidrit saplar

- Magnezit saplar

ALT ZEMIN HAZIRLIGI VE ASTARLAR

Malzeme ihtiyaci: Emici olan yuzeylerde yaklasik
130-500 g/m? Emici olmayan ylzeylerde yaklasik
80-130 g/m?

Kuruma siiresi (20°C): Emici olan yizeylerde
yaklasik 15-30 dakika, Emici olmayan yuzeylerde
yaklasik 60 dakika, Kalsiyum stilfat saplarin tizerine
fayans désemede en az 12 saat

Yerden i1sitmaya uygunlugu: Evet

Raf 6mrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

8 kg kova ”l | || m 52131 39 kova
97006445%047755
2 kg kova | | || || 52130 180 kova
97006445%047762
- Klinker
- Celik sac

- Lamine yiizeyler

- Cilal, yagli ve plastik boyali yiizeyler

- Dlizeltme macunu ve ince yapistirma harclar altina
uygulanir.

Malzeme ihtiyaci: 100 - 200 gr/m?

Calisma siiresi (20°C): Yaklasik 1 saat

Kuruma siiresi (20°C): Yaklasik 1 saat

Raf omrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla

kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

- Sunta yuzeyler
- Ahsap ylzeyler

- Terrazzo
- Kumtasl
- Seramik ve fayans

Kutu halinde

1 kg A bileseni

1 kg B bilegeni

+ 4llo24

1 set: 2kg net

e

52067

5

i
o
©!

2

o
©

170 set

;

Eli

" =
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ALT ZEMIN HAZIRLIGI VE ASTARLAR

ARDEX PU 30

Tek Bilesenli Poliiiretan Astar

Tek bilesenli cok amacli kullanilabilen politiretan,
reaksiyon ve recine esasli astar.

ic ve dis mekanlarda, zeminde.

Hizl kurur

1 saat sonra Uzerine kaplama yapilabilir
Tek bilesenli, kullanima hazir

Dustik viskozite

Yiksek empreyen ozelligi

Cok amacli ve kolay uygulanabilir
Dusuk emisyon

Su bazli, solvent icermez

Kullanim alanlari:
- DUz ve yogun alt ylizeyler icin.
- Cimentolu saplarda ve beton zeminlerde mevcut
% 4'ten fazla olmayan neme karsi bariyer olarak
kullanilir.
- Yerden isitma olmasi durumunda, maksimum % 3
nemi engelleme amacl kullanilir.
- Emici olan ¢imentolu sap, kalsiyum siilfat sap
ve beton alt zeminlerdeki yizeyin ve kenarlarin
saglamlastinimasi amaciyla kulanilir.
- Emici olan ve/veya olmayan alt zeminlerde astar
olarak kullanilan zeminler:

- Beton

- Cimento, kalsiyum siilfat ve magnezit sap

- lyi kumlanmamis ve/veya eski asfalt saplar

- Uzerinde eski kalintilann meveut oldugu tadilat
yapllacak zeminler

- Neme karsl hassas ahsap alt zeminler, 6rnek;

ARDEX P 62 SB

Beton Tamir Astari

ic ve dis mekanlarda, zeminlerde.

Tek bilesenli, kullanima hazir

Gozenekli, kirlgan ve emici cimento esasli ylzeyleri
glclendirmek icin

Hali, PVC ve Parke Yapistirma uygulamasi 6ncesi
yuzeyi glclendirir

Cok diistik emisyon

Kullanim alanlar:
Gozenekli, cok kirllgan, emici cimento esasli yizeyleri

glclendirmek icin kullanima hazir zemin tamir astari.

Uriin icerigi:
Modifiye sodyum silika esasli
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sunta, osb, mdf vb. plakalardan olusan zeminler

- Kuru sap yapi elemanlari, 6rnegin; kalsiyum
stlfat yapi plakalari vb.

- Eskiden kalmis SMP yapistirici kalintilan

- Seramik kaplamalar ve terrazzo zeminler

- ARDEX reaksiyon yapistiricilaryla birlikte altina
kullanilacak hizli astar

Malzeme ihtiyaci: Tek kat uygulama icin yaklasik
100 - 150gr/m? astar.

Nem bariyeri olarak 2 kat uygulama igin, yaklasik
250- 300 gr/m?

Calisma siiresi (20°C): Yaklasik 60 dakika

Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C):
Yaklasik 40-50 dakika

Kuruma siiresi (20°C):
Astar olarak yaklasik 1 saat.
Kumlama yapilmasi durumunda 2 saat.

Yerden isitmaya uygunlugu: Evet
Raf 6mrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla

kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

PU30

L —
Mlﬂ‘ﬂ-e-.-
TH-PU Prines

s .ge T g

11 kg bidon

51005

60 bidon

Sarfiyat:
Yaklasik 600 g/m?

Calisma Sicaklig::
+15°C altinda olmamalidir.

Raf omrii:
Orijinal aclimamis ambalajinda, oda sicakliginda
yaklasik 12 ay saklanabilir.

11 kg bidon -

51013

60 bidon




ARDEX ADIPOX PLUS

Eski Ve Yeni Betonu Birlestiren Epoksi Yapistirici

Eski ve yeni betonu birlestiren epoksi yapistirici
Cok iyi yapisma

Tam gecirimsizlik

Cok iyi mekanik dayanim

Miikemmel kimyasal dayanim

Kullanim alanlari:

Eski ve yeni betonu birbirine baglamak icin kullanilan
baglayicl. Yeni beton ADIPOX PLUS halen islakken
uygulanmalidir. Metal, seramik, tugla vb. genel yapi
elemanlarinin baglanmasi icin. Tanklar ve oluklarda
koruyucu kaplama olarak kullanilabilir. 1:1 ile 1:3
oran araliginda (regine: silis kumu) epoksi harg
hazirlamak icin.

Karisim oranu:

Hacimde b:1

Yogunluk:

Yaklasik 1,6 kg/litre

Malzeme ihtiyaci:

0,5- 1,0 kg/m2 arasi (yuzeyin purizltligine gore)
Kap 6mrii (+20°C):

Yaklasik 70 dakika

ALT ZEMIN HAZIRLIGI VE ASTARLAR

e

Acikta bekletme yapismasi:
+20°C'de yaklasik 4 saat
+10°C'de yaklasik 6 saat
+30°C'de yaklasik 3 saat
Dokunma kurumasi (+20°C):
Yaklasik 10 saat

Basing mukavemeti:
Yaklastk 80 N/mm?

Egilme mukavemeti:
Yaklastk 50 N/mm?

Raf 6mrii:

Orijinal acllmamis ambalajinda, kuru mekanlarda,
5°C - 30°C arasinda yaklasik 12 ay saklanabilir.

=
oty

P

c.mﬁ':sﬁﬁ!‘?ﬂ 1 )

__ADIPOX PLUS
o cdeas ot e s
Sl

i

wre"!w””

.

5 kg set -

ARDEX SEIRE ADIPOX UNION 100

Cift Bilesenli, Akiskan Epoksi Yapistirici

ic ve dis mekanlarda

Hizli ve kolay uygulama

Betona mikemmel yapisma

Nemli ylzeylere cok iyi yapisir

Cekme yapmadan kurlenir

Yiiksek mekanik dayanim

Kullanim alanlari

ARDEX SEIRE ADIPOX UNION 100 basingli hava
veya havasiz tabanca ile uygulama icin 6zel olarak
formlize edilmis, akiskan, solvent icermeyen, cift
bilesenli epoksi yapistiricidir.

Kirlendikten sonra su, don ve hava sartlarina karsi
dayaniklidir.

Mevcut eski ve taze beton arasinda baglayici ara kat
olarak ve epoksi harclarin beton ve harg ylzeylere
yapistinimasi icin kullanilir.

ic mekanlarda, yatay uygulamalarda.

Karisim orani: Ambalajda belirtildigi sekilde
Yogunluk: Yaklasik 1,1 kg/litre

Malzeme ihtiyaci: Yiizeyin plrizliligline gore
degismekle birlikte yaklasik 500 gr.

Calisma siiresi (+20°C): Yaklasik 50 dakika

Acikta bekletme (+20°C):

Yaklasik 4 saat

Dayanim: Mekanik dayanim 24 saat sonra
Kimyasal dayanim yaklasik 7 glin sonra
Uzerinde yiiriinebilme siiresi:

Yaklasik 6 saat sonra

Raf omrii: Orijinal acilmamis ambalajinda,
kuru mekanlarda, 5°C - 30°C arasinda
yaklasik 12 ay saklanabilir.

!

12 kg set halinde
(A ve B Bileseni)

61049

45



ALT ZEMIN HAZIRLIGI VE ASTARLAR

ASTAR UYGULAMA ALANLARI
B inceltme
Alt yiizey Astar
ARDEX P 51 / Su

Parlak ve yogun alt zeminler, 6rnegin Hazir beton désemeler, yogunlastiriimis, cimentolu saplar katkili ARDEX P 51
kalsiyum sulfat saplar, terrazzo, kum tasi, fayans vb. kaplamalar, tizerinde eski kaplamalar yada ARDEX P 4 1:1/1
yapiskan kalintilari olan eski zeminler ve duvarlar, ince sivanin (izerine yapilacak son kat perdah isleri ARDEX P 82

ARDEX P 51
Kaba beton, kolon, perde ve tavanlar. 1:1

ARDEX P 4
Kendinden tesviyeli ince sap dncesi gbzenekli, emici ylizeyler veya ¢cimentolu sap Uzeri. ARDEX P 51 1:3
Emici ve zimparalanmis kalsiyum silfat saplar. ARDEX P 51 1:3
Algr siva igin parlak brit beton yilizeyler. ARDEX P 51 1:3
Algi siva veya alci blok Gzeri ¢imento esasli sivalar ve ince yatakli harclar icin. ARDEX P 51 1:3
Ziftli asfalt ve kott kumlanmis vb. ziftli kaplamalar, magnezit sap, sentetik kaplamalar ve zeminler, cila

ARDEX P 82
ve boyalar, metal, tahta ve cilalanmis, ahsap.
Dis mekanda veya devamli islak duran i¢ mekanlardaki ¢cimento esasli sap veya beton zeminlerin ARDEX P 4
ARDEX K 301 6ncesi kaplanmasinda veya ARDEX K 301 katmanlari arasinda.

ARDEX SEIRE
Mevcut eski beton ile yeni dokiilecek beton sap arasinda islak uygulamali aderans saglayici astar ADIPOX UNION 100

ARDEX ADIPOX
PLUS
Zayif ve dagllan ¢imento esasli saplar icin gliclendirme
/ slant saparicin gue ARDEX P 62 SB

Ne Kadar?
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ARDEX A 45

Hizh, Yiiksek Mukavemetli Dolgu ve Tamir Harci

ARDEX A 46

Yiiksek Mukavemetli Diizeltme Dolgu Harci

ARDEX A 440 (A 45 FEIN )

Yiiksek Mukavemetli Dolgu ve Tesviye Harci

ARDEXK 11T

Kendinden Yayilan ince Zemin Sapi

ARDEX K 11 T MIX

Kendinden Yayilan Ince Zemin Sapi

ARDEX K 22 TF
Kalsiyum Siilfat Esasli Kendinden Yayilan Sap

ARDEX TP 50

Kenar Yalitim Bandi

ARDEX K 55
Hizli Kendinden Yayilan Sap

ARDEX K 60
Lateks Esasl Kendinden Yayilan Sap

ARDEX K 80

Kendinden Yayilan Yiiksek Mukavemetli ince Sap

ARDEX K 110

Kendinden Yayilan Ince Zemin Sapi

ARDEX E 25
Sentetik Regine Dispersiyon Katkisi

ARDEX K 511
Beton Gariiniimlii, Mineral Esasli, Dekoratif
Zemin Kaplamasi




ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

ARDEX A 45

Hizli, Yitksek Mukavemetli Dolgu ve Tamir Harci

Cimento esasli, ARDURAPID Efektli.

Duvarda ve zeminde catlaklarin, bozuk yerlerin
doldurulmasinda, duzeltiimesinde ve kaplamaya
hazir hale getiriimesinde kullanilan ylksek
mukavemetli tamirat harci.

Dustik emisyonlu.

ic mekanlarda

1 saat sonra Uzerine déseme yapilabilir

Hizli sertlesen, erken mukavemet alma ozelligi
Kisa surede kuruma

Seramik yapistinimasi icin kisa strede alt zemin
hazirhg

Kum ile karistinlmasi durumda 5 mm - 20 mm
(izerine kadar

Kullanim alanlar:

Beton, sap, duvar, gaz beton, siva, eski fayans veya
seramik vb. kaplamalarin (izerinde, dlizeltme veya
tamirat harci olarak kullanilir.

Kendinden tesviyeli saplarin alt ylizeylerinde kullanilir.
Sahanliklarin ve merdiven basamaklarin kaplama
oncesi dizeltilmesi icin kullanilir.

Normlar:

TS EN 13813’e gore CT-C35-F7 sinifi
CT : Cimentolu sap malzemesi

C35 : Basing dayanim degeri 35 N/mm?
F7 : Egilme dayanim degeri 7 N/mm?

(EMICS,
&

30

)
Sriki

K% SmisS>

Karisim orani:
25 kg'lik torba icin yaklasik 5,5 It su

Taze harg yogunlugu: 1,9 kg/It
Kuru toz yogunlugu: 1,5 kg/It
Malzeme ihtiyaci:

Imm kalinlik igin yaklasik 1,6 kg toz/m?
Calisma/kovada bekletme siiresi (2! m
yaklasik 15 dakika

Uzerinde yiiriiyebilme siiresi (20°C):
Yaklasik 1 saat sonra

Yiiksek Mukavemetli
Dolgu Harcy

Sold Fiing Compound
Standieste Fillmasse

Uzerine kaplama yapistirma siiresi |
Yaklasik 1 saat sonra

Tekerlekli sandalyeye uygunluk: Evet
Yerden isitmaya uygunluk: Evet

Raf 6mrii: Kuru ve kapall ortamda orijir
ambalajinda yaklasik 12 ay

Ambalaj

25 kg kraft torba 40 torba

Ve

1y
g

&

ARDEX A 440 (A 45 FEIN)

Yiiksek Mukavemetli Dolgu ve Tesviye Harci

Sentetik dispersiyon katkilar ve 6zel secilmis dolgu
malzemeleri iceren gri renkli toz Griin.

ic mekanlarda, zeminde ve duvarda

Yiizey perdahlama ve sifir kalinliktan itibaren son
kat kaplama ozelligi

Beton alt ylizeylerin tamiri, dolgusu ve
perdahlanmasi icin ideal

Hizli kuruma ve kirlenme

Rahat ve kolay islenebilme ozelligi

0-10 mm kum ile kanistirimasi durumunda

20 mm kadar

Kullanim alanlari:

Yilksek mukavemet gerektiren dolgu, tamir ve
perdah uygulamalarinda, 6zellikle asagidaki
durumlarda kullanilir.

Merdiven basamaklari ve sahanliklarin tamir ve
diizeltilmesinde

Beton, sap, duvar ve sivalardaki bosluk ve deliklerin
dolgusunda, diizeltmesinde veya tamiratinda
Farkl yuksekliklerin diizeltiimesinde

ince ve perdahlama islemleri icin kullanilir.
ARDEX A 440 ¢ok amach kullanilabilecek,
uygulamasi ¢ok rahat bir diizeltme harcidir. Yiizey
hafifce islatilarak sadece 10-15 dakika icinde
perdahlama/dlizeltme islemi yapilabilir.
Normlar:

TS EN 13813'e gore CT-C25-F5 sinfi

CT: Cimentolu sap malzemesi

C25: Basin¢ dayanim degeri 25 N/mm?

F5: Egilme dayanim degeri 5 N/ mm?
Karisim orani:

25 kg toz icin yaklasik 6,50 - 7,50 litre su
Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,3 kg/|

50

Islak har¢ yogunlugu:
Yaklasik 1,9 kg/I

Malzeme ihtiyaci:

Yaklasik 1,25 kg toz/m2-mm
Calisma siiresi:

Yaklasik 15 dakika

Uzerinde yiiriinebilme siiresi:
Yaklasik 60 dakika
Uzerinde diger islemlere baslanabilme siiresi:
Yaklasik 60 dakika
Uzerine kaplama yapilabilme siiresi:
0-10 mm kalinlik icin 60 dakika
10-20 mm kalinlik icin 90 dakika
20-50 mm kalinlik icin 180 dakika

Viksek Muxavemetii Dolgu
Basing mukavemeti: Hare, nce
28 glin sonra yaklasik 25 N/mm?
Egilme mukavemeti:
28 giin sonra yaklasik 5,0 N/mm?
Tekerlekli sandalyeye uygun:
Uygun (EN 12529’a gore)
Yerden i1sitmaya uygunlugu: Uygun

Stabls Leveling Compound, fing
Handfeste Spachtelmasse, fein

Raf omrii:
Orijinal acllmamis ambalajinda, kuru ve serin
mekanlarda yaklasik 12 ay depolanabilir.

Ambalaj

40 torba

25 kg kraft torba




ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

ARDEX A 46

Yiiksek Mukavemetli Diizeltme ve Dolgu Harci

icerisinde dzel katkilar, sentetik maddeler ve 6zenle
secilmis dolgu malzemeleri bulunan gri toz.

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminlerde
Duvar ve zeminlerdeki bosluklarin doldurulmasi,
bozukluklarin dizeltilmesi, catlak ve kiriklarin tamiri
icin.

Merdiven basamaklari ve sahanliklardaki
bozukluklarin dizeltilmesi ve tamiri icin

Zeminde egimin olusturulmasi ve gegislerin
doldurulmasi igin

Duvar ve zemin ylzeylerinin 2 - 30mm kalinlikta
dolgusu ve diizeltiimesi icin

Kolay uygulama

Perdahlanabilir

Hizl kuruma, hizli Gzerine ylriinebilme, cabuk trafige
acma

Rotre gerilimi ve catlama riski dustk

Kullanim alanlan

Bosluklarin doldurulmasi, bozukluklarin kirik,
catlaklarin duvar ve zemin ylzeylerinde dizeltiimesi,
merdiven basamaklari ve sahanliklardaki
bozukluklarin tamiri ve dlzeltilmesi, ylizeyde egim
olusturulmasi ve diizeltimesi, zemindeki gegislerin
dolgusu, duvar ve zemindeki bozukluklarin 2-30mm
arasl doldurulmasi ve tamiri icin kullanilir.

Beton, ¢imentolu sap, duvar islerinde (gozenekli gaz
beton haric) PIl ve Pl siva grubunda bulunan alt
ylzeylerde

Uzerine seramik vb. karolarin, boya vb. kaplamalarin
gelecegi durumlarda

Normal agirliktaki hareketli yiiklerin kullandig
bolgelerde son kat olarak

Dis mekanlarda ARDEX K 301 kendinden yayilan
ince sapin altinda kullanilir.

Normlar:
TS EN 13813’e gore CT-C20-F5 sinffi

CT: Cimentolu sap malzemesi

C20: Basing dayanim degeri 20 N/mm?2

F5: Egilme dayanim degeri 5 N/ mm?

Karisim orani: 25 kg toz icin yaklasik 6 - 7 litre su
Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,3kg/|

Islak har¢ yogunlugu: Yaklasik 1,8kg/!

Malzeme ihtiyaci: Yaklasik 1,4kg toz/mmm
Calisma siiresi: Yaklasik 15 - 20 dakika

Uzerinde yiiriinebilme siiresi*:
Yaklasik 2-3 saat sonra

Uzerine kaplama yapilabilme siiresi:
Neme duyarli olmayan kaplamalar

1 glin sonra
Diger kaplamalar kuruma sonrasi, Staotteter Aebenspachiny
5mm’e kadar yaklasik 2 glin Ragrtage nrerine

10mm’e kadar yaklasik 5 giin

20mm’e kadar yaklasik 7 giin

30mm’e kadar yaklasik 10 glin

Basin¢g mukavemeti: 1 glin sonra yaklasik 10 N/mm?
7 giin sonra yaklasik 15 N/mm?

28 glin sonra yaklasik 20 N/mm?

Egilme mukavemeti: 1 glin sonra yaklasik 2,0 N/mm?
7 gln sonra yaklasik 4,0 N/mm?

28 glin sonra yaklasik 6,0 N/mm?

Cekme mukavemeti: 7 glin sonra >1,5 N/mm?
Taze harg pH degeri: Yaklasik 12

Donma ¢oziilme dayanimi: Dayanikli

Tekerlekli sandalyeye uygunlugu: Uygun

Yerden isitmaya uygunlugu: Uygun

Raf omrii:

Orijinal acilmamis ambalajinda,
kuru ve serin mekanlarda yaklasik 6 ay saklanabilir.

Ambalaj Artikel No

6445

04622

25 kg kraft torba JJU |!

40057 40 torba

9
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ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

ARDEXK 11T

Kendinden Yayilan ince Zemin Sap

Cimento esasl.
Ic mekanlar igin.

Dustik emisyonlu

Duizglin ylzeyler elde edilmesini saglayan kaplama
malzemesi

El veya makine ile uygulanabilir

ic gerilimleri diisiik

Kolayca zimparalanabilir

1,5- 10 mm kalinliga kadar uygulama

Kullanim alanlar:

Ozellikle hali, PVC, linolyum, epoksi, seramik ve
kaucuk esasli zemin kaplamalarinin yapilmasindan
once zeminlerin perdahi, dizeltiimesi ve tesviyesi
amaclyla sap, beton vb. zeminler (izerine uygulanir.

Normlar:
TS EN 13813'e gore CT-C25-F5 sinifi

CT : Cimentolu sap malzemesi
C25 : Basing dayanim degeri 25 N/mm?
F5 : Egilme dayanim degeri 5 N/mm?

Karisim orani: Yaklasik 5 It su: 25 kg toz

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 2,0 kg/It

Malzeme ihtiyaci:
Yaklasik 1,7 kg toz /m? - Imm igin

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 20 - 30 dakika

Uzerinde yiiriiyebilme (+20°C):
Yaklasik 4 saat sonra

Uzerine kaplama yapilma siiresi (+20°C):
Hava ve ortam sartlarina gore 5 mm’ye kadar olan
kalinliklar icin 1 glin, 5 - 10 mm arasi kalinliklar igin
yaklasik 3 glin

Rndacien ¥ aytan Twmin Sapt
Tl Loveling Compound
ey Bodeospaciremmans

Tekerlekli sandalyeye uygunlugu: Evet
Yerden isitmaya uygunlugu: Evet

Raf omrii: Glnes 1518 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydr.

Ambalaj Artikel No Palet

25 kg kraft torba 40 torba

ARDEX K 11 T MIX

Kendinden Yayilan ince Zemin Sap

Cimento esasli.
ic mekanlar icin.

Dusuk emisyonlu

Dulzgln yuzeyler elde edilmesini saglayan kaplama
malzemesi

ic gerilimleri dusiik

Kolayca zimparalanabilir

Tekerlekli sandalyeye uygun

2 - 20 mm kalinliga kadar uygulama

Kullanim alanlar:

Ozellikle hali, PVC, linolyum ve kaucuk esasli zemin
kaplamalarinin yapilmasindan énce zeminlerin
perdahi, diizeltilmesi ve tesviyesi amaciyla sap, beton
vb. zeminler Uzerine uygulanir.

Normlar:

TS EN 13813’e gore CT-C20-F4 sinifi

CT : Cimentolu sap malzemesi

C20 : Basing dayanim degeri 20 N/mm?
F4 : Egilme dayanim degeri 4 N/mm?
Karisim orani: Yaklasik 4,50 | su: 25 kg toz

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 2,1 kg/It
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Malzeme ihtiyaci:
Yaklasik 1,8 kg toz /m?/mm

Calisma/kovada bekletme siiresi {20°C):
Yaklasik 20 - 30 dakika

Uzerinde yiiriiyebilme (+20°C):
Yaklasik 3,5 saat sonra

K11T MIX

fveckndes Yapiam Ince Zamin Sape
et Livaling Comgoung
Stacrde Bedempachtaimane

Uzerine kaplama yapilma siiresi {+20°C):
5 mm icin yaklasik 3 glin

5-10 mm arasl icin yaklasik 7 glin

10 - 20 mm arasl igin yaklasik 10 giin

Tekerlekli sandalyeye uygunlugu: Evet
Yerden i1sitmaya uygunlugu: Evet
Raf omrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla

kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

Artikel No Palet

Ambalaj

69997

471

32

25 kg kraft torba 40026 40 torba

1

4

8

W11 T MiIX




ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

ARDEX K 22 TF

Kalsiyum Siilfat Esash Kendinden Yayilan Sap

Alfa hidrat esasl.

Duzeltme, tesviye, perdah icin zeminlere uygulanan Karisim orani: Yaklasik 5,25 - 5,75 | su: 25 kg toz
ve ylizey emiciligini dengelemek icin elastik, tekstil,
seramik ve parke kaplamalar dncesi uygulanan Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,2 kg/It

kendinden yayilan sap.
Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,9 kg/It
ic mekanlarda, zeminde.
Malzeme ihtiyacr: Yaklasik 1,5 kg toz /m?/mm

Gerilimsiz

Uygulama kalinhig 1,5 - 30 mm, 30 mm Gzeri Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):

kumlanmali Yaklasik 30 dakika

Hizli ve yliksek mukavemet olusumu

Yaklasik 90 dakika sonra (zerinde yiir(inebilir Uzerinde yiiriiyebilme (+20°C):

Kendiliginden kolayca yayilabilen Yaklasik 90 dakika sonra Vendindan Yaydan Kalshyum

- Silat Exanh Sap, 18
Pompalanabilir i

Uzerine kaplama yapilma siiresi (+20°C): L’Eﬁ%
Kullanim alanlar: 3 mm'’ye kadar yaklasik 1 glin sonra St e
Kalsiyum stilfat, cimento, asfalt ve ziftli, magnesit ve st
kuru saplarin Tekerlekli sandalyeye uygunlugu: Evet
Ahsap - sunta plakalarin
Seramik ve dogaltaslarin Yerden isitmaya uygunlugu: Evet
Eski su yalitim malzemelerinin veya benzeri
kaplamalarin ve kalintilarin tizerine hali, kauguk, Raf omrii: Glnes 1518 ve dondan korunmasi sartiyla
PVC, linolyum, parke vb kaplamalar 6ncesi uygulanir. kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda

yaklasik 12 aydir.
Normlar:

TS EN 13813’e gore CA-C40-F10 sinifi
CA : Kalsiyum sulfatl sap malzemesi
C40 : Basing dayanim degeri 40 N/mm? Ambalaj Artikel No Palet
F10 : Egilme dayanim degeri 10 N/mm?

T

25 kg kraft torba 40063 40 torba

8769997 0220
Kenar Yalitim Bandi
Zemin bolgesinde dengeleme ve yalitim icin Bant genisligi: Yaklasik 5 cm
kullanilan, kendinden yapisan gri polietilen kopuk
bant. Bant kalinhg: Yaklasik 5 mm
ic ve dis mekanlarda, zeminde. Rulo uzunlugu: Yaklasik 25 m
Ses koprisl ve zemin duvar birlesim noktalarindaki Su buhar difiizyonu: Mevcut

sert baskiyr engeller.
Neme karsi dayanikhlik: Evet
Kullanim alanlarn

Kendinden yapiskanli kenar yalitm bandi; zeminle Renk: Gri

duvar baglanti noktalarinda yumusak ve gerilimsiz bir

gecis saglar, ayni zamanda darbe seslerini emmesi Raf 6mrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla
sayesinde sesin gecisini engeller. kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
Kendinden yayilan ince saplarin kenar ve bitis yaklasik 12 aydir.

noktalarina sinir bandi olarak uygulanir.

Seramik, dogaltas ve hazir beton plaklarin
dosenmesinde duvar bitis noktalarinda dilatasyon
bandi olarak kullanilabilir.

Ambalaj Artikel No

Kutuda

Rulo halinde -
25 m-tl

02470

5

53058

4

on
©!

77

53



ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

ARDEX K 55

Hizli Kendinden Yayilan Sap

Cimento esasli, ARDURAPID Efektli.
Tamir ve renovasyon isleri igin.

ic mekanlarda,zeminde.

1,5 - 10 mm arasi tabaka kalinligr i¢in, 10 mm Uzeri
kumlanmali

1 saat sonra Uzerine déseme yapilabilir

Kendinden perdahlanan

Yiksek yapisma guct

Cabuk ve hizli kuruyan

Kalin tabakalarda dahi kisa strede (izerine déseme
yapilabilir

Kullanim alanlar:

Cimento ve kalsiyum sulfat icerikli saplarin ve diger
zeminlerin cok hizli tamiri amaciyla, dizeltiimesi ve
tesviye edilmesi amaciyla kullanilir.

Normlar:

TS EN 13813’e gore CT-C35-F10 sinifi

CT : Cimentolu sap malzemesi.

C35 : Basin¢ dayanim degeri 35 N/mm?

F10 : Egilme dayanim degeri 10 N/mm?

Karisim orani:

20 kg'lik torba icin yaklasik 5,25 kg su

Kuru toz yogunlugu: 1,2 kg/It

Taze harg yogunlugu: 1,8 kg/It

Malzeme ihtiyaci: Yaklasik 1,4 kg toz/m? - mm
Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 15 dakika

Uzerinde yiiriiyebilme (20°C):

Yaklasik 1 saat sonra

Uzerini kaplama bekleme siiresi (20°C):
Yaklasik 1 saat sonra

Tekerlekli sandalyeye uygunluk: Evet
Yerden isitmaya uygunluk: Evet

Raf 6mrii: Kuru ve kapali ortamda orijinal acilmamis
ambalajinda yaklasik 24 ay.

EAN

4 H024705“531 184H

Ambalaj

20 kg kraft torba

Artikel No

40056

K55

Schnellsna:htelmasse
Rapid levelling CoOmMpound
Endu: de ragréage rapide
Man‘;ﬂ;‘l!e. e;.:alisalie
Nipristing rapida

202 %5 5

YAKINDA...

Palet

48 torba

ARDEX K 60

Lateks Esasli Kendinden Yayilan Sap

Cift komponentli lateks esasl kendinden yayilan ve
diizgiin ylzeyler olusturan sap.

ic mekanlarda.

Kendinden yayilan

Esnek

Yiiksek yapisma mukavemeti

Tamir ve renovasyon isleri icin ideal

30 mm kalinhga kadar tek seferde uygulama

Kullanim alanlar:

Cimento

Algi ve zift esasli saplarin

Metal, ahsap v.b. alt zeminin Uzerine ¢zellikle
parke, pvc, linolyum ve kauguk esasli ince zemin
kaplamalarnin yapilmasindan énce zeminlerin
perdahi, diizeltilmesi ve tesviye amaciyla kullanilan
kendinden tesviyeli cimento ve lateks esasli hizli priz
ve kir alan zemin kaplama malzemesidir.

Parke (sadece ARDEX AF 2420 ile yapistinimasi
onerilir)

Normlar:

TS EN 13813'e gére CT-C12-F4 sinffi

CT : Cimentolu sap malzemesi

C12 : Basing dayanim degeri 12 N/mm?
F4 : Egilme dayanim degeri 4 N/mm?

Karisim orani:
20 kg'lik toz icin yaklasik 4,95 kg lateks

Kuru toz yogunlugu: 1,3 kg/It
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Malzeme ihtiyaci:
Yaklasik 1,6 kg toz m?/mm 1 set 3 mm kalinlikta
yaklasik 5 m? kaplama yapabilir.

Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 20 dakika

Uzerinde yiiriiyebilme (20°C): Yaklasik 2 saat

Uzerini kaplama bekleme siiresi (20°C):
20°C sicaklik, %65'in altinda bagil nemle dlcllen
degerler

3 mm icin yaklasik 12 saat

5 mm icin yaklasik 24 saat

10 mm icin yaklasik 48 saat

Tekerlekli sandalyeye uygunluk: Evet
Yerden isitmaya uygunluk: Evet
Raf 6mrii: Glnes 1518 ve dondan korunmasi sartiyla

kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 9 aydir.

Lateks esash kendinden
fayilan ince sap

“2téx based smoothin
38 lveling compoung
Ausglaichs. yng
Glatt.
Masge a8 Lﬂ!&:baﬁ::;

YAKINDA...

Ambalaj EAN Artikel No Palet
4,95 kg bidon 9”|ﬂ!ﬁ|ﬂ!\|\]||\j!\\\|\\||“ 45052 | 108 bidon
20 kg kraft toba “Hm|||\||\“|”|||”||||H 40055 | 40torba
47024705"242011

Set - -




ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

ARDEX K 80

Kendinden Yayilan Yiiksek
Mukavemetli ince Sap

Cimento esasli, ARDURAPID Efektli.

Endstriyel zeminlerde ve agir yiik trafiginin oldugu
yerlerde, tek seferde uygulanan ve kaplamaya hazir
yuzeyler. 5 - 50 mm arasl uygulama kalinhg).

ic mekanlarda.

Catlaksiz kalin uygulama yapma imkani
Pompalanabilir

Bir glinde Ustline kaplama yapilabilir ylzeyler

Ustiin calisma ozellikleri ve yiiksek verimlilik
Perdahlanabilir, dizeltme ve ince tesviye sap

Son kat olarak kullanabilme imkani

Kullanim alanlari:

Ozellikle son kat zemin kaplamalarinin yapiimasindan
once zeminlerin perdahi, dizeltimesi ve tesviye
amactyla kullanilan kendinden tesviyeli cimento
esasli hizli priz ve kir alan zemin kaplama
malzemesidir.

Kaba beton, beton désemeler, sap ve bozuk zeminler
(izerine uygulanir.

Seramik, dogaltas vb. bozuk eski zeminleri diizeltmek
amaclyla, binalarin bodrum kati, atélye, depo ve
endustriyel mekanlarda son kat olarak kullanilir.

Normlar:

TS EN 13813’e gore CT-C30-F10- ARO,5 sinifi
CT : Cimentolu sap malzemesi

C30 : Basing dayanim degeri 30 N/mm?

F10 : Egilme dayanim degeri 10 N/mm?
ARO,5 : En biylik asinma derinligi, pm=50
Karisim oranu:

25 kg'lik torba icin yaklasik 5,25 It su

Kuru toz yogunlugu: 1,4 kg/It

Taze harg yogunlugu: 2,0 kg/It

Malzeme ihtiyaci: Yaklasik 1,65 kg toz m?/mm
Calisma/kovada bekletme siiresi (20°C):
Yaklasik 30 dakika

Uzerinde yiiriiyebilme (20°C): Yaklasik 2 saat
Uzerine kaplama yapistirma siiresi (20°C):
Diftizyona agik kaplamalar icin yaklasik 24 saat
Diftizyona kapali kaplamalar icin

10 mm'ye kadar 1glin

30 mm'ye kadar 3 giin

50 mm'ye kadar 7 giin

Tekerlekli sandalyeye uygunluk: Evet
Yerden i1sitmaya uygunluk: Evet

Raf omrii: Orijinal acilmamis ambalajinda, kuru
ve serin ortamda yaklasik 12 ay depolanabilir.

Ambalaj EAN Artikel No  Palet
25 kg kcraa:i‘t torba | , LL”W!‘ Uo‘u 40006 40 torba
osrgremtonca | I | o0se | a010ma

ARDEXK 110

Kendinden Yayilan ince Zemin Sapi

ic mekanlarda

Dusuk emisyonlu

Duzgln yuzeyler elde edilmesini saglayan kendinden
yayllan

kaplama malzemesi

El veya makine ile uygulanabilir

ic gerilimleri dusiik

Kolayca zimparalanabilir

10mm’ye kadar uygulanabilen

Kullanim alanlari:

ic mekanlarda, ozellikle hali, PVC, linolyum, kauguk
esasli esnek zemin kaplamalari ve seramik-karo
kaplamalar altinda, zeminlerin perdahi, dizeltiimesi
ve tesviyesi amaciyla sap, beton vb. zeminler (izerine
uygulanir.

Normlar:

TS EN 13813'e gore CT-C20-F5 sinifi
CT: Cimentolu sap malzemesi

C20: Basing dayanim degeri 20 N/mm?
F5: Egilme dayanim degeri 5 N/mm?

Karisim orani: 25 kg toz igin 5,25 - 5,50 litre su
Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,4 kg/I
Taze harg yogunlugu: Yaklasik 2,1 kg/|

Malzeme ihtiyaci: Yaklasik 1,8 kg toz/m?-mm
Calisma siiresi: Yaklasik 20 - 30 dakika

Uzerinde yiiriinebilme siiresi:

Yaklasik 5-6 saat sonra

Uzerine kaplama yapilabilme siiresi:

3mm’e kadar yaklasik 1 glin,

3 mm Uzerinde her I mm icin ekstra 1 glin

Basing mukavemeti: 1 glin sonra yaklasik 6,0 N/
mm2 28 glin sonra yaklasik 20 N/mm?2

Egilme mukavemeti: 1 glin sonra yaklasik 1,5 N/
mm? 28 glin sonra yaklasik 6,0 N/mm?
Tekerlekli sandalyeye uygunlugu: Uygun
Yerden i1sitmaya uygunlugu: Uygun

Raf omrii: Orijinal acilmamis ambalajinda, kuru ve
serin ortamda yaklasik 12 ay depolanabilir.

Ambalaj

Artikel No

(D3
K110

ol Leveling Comppund
it mebmraady Bedemcacteimasen

Palet

25 kg kraft torba

40066

40 torba

55




ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

ARDEX E 25

Sentetik Recine Dispersiyon Katkisi

Solvent icermeyen, su bazll beyaz sentetik recine
dispersiyon

ic mekanlarda

Cimentolu harg ve tesviye saplarini giiclendirmek icin
ideal karisim Grtn

Elastikiyeti ve asinma direncini arttinr

Kolay uygulama saglar

Kullanim alanlari:

Cimentolu harg, tesviye ve diizeltme saplari,
kendinden yayilan ince saplari gliclendirmek igin
ARDEX zemin toz trunleri ile birlikte katki olarak
kullanilir

Cimentolu sapin ylzey sertligini, asinma direncini ve
elastikiyetini arttinp catlama riskini azaltir

I , Ambalaj Artikel No Palet
Raf 6mrii: Dondan korunmus, serin ve glines

gormeyen bir sekilde, acilmamis ambalajinda .
yaklasik 12 ay depolanabilir. 25 kg bidon

45051 24 bidon

ARDEX K 511

Beton Goériiniimlii, Mineral Esash, Dekoratif Zemin Kaplamasi

Cift bilesenli, cimento, ézel hidrolik baglayici ve
polimer esasli

ic mekanlarda

Gri renkli

Renk tonu degistirilebilir

Cok diistik emisyonlu

10 mm'ye kadar uygulama kalinhig
ic gerilimleri ve rotresi diistik
ylzeyi tozlanma yapmaz

Kullanim alanlari:

Hafif yaya trafigi olan konut, ofisi magaza vb.
alanlarda , i¢c mekanlarin zeminlerinde uygulanir.
Uriin kendi kendine yayildigl icin zemin yizeyinin
dizeltilmesi ve tesviyesi icinde kullanilir.

beton , ¢imentolu sap, alci sap vb. emici ylzeyler
ve terrazzo , dogaltas, seramik vb. emici olmayan
ylzeyler Uizerine uygulanabilir.

Yiizeyin lizerine uygulamadan 24 saat sonra sonraki
islemler, koruma ve cila yapilabilir.

Karisim orant:A ve B bilesenleri ambalajda belirtildigi

1:1 oraninda kanstinimalidir

Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,2 kg/ It

Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,9 kg/ It

Malzeme ihtiyaci :Yaklasik 1,5 kg toz/m? mm . :

Calisma siiresi : Yaklasik 30 dakika Ambalaj EAN Artikel No Palet

Uzerinde yiiriinebilme siiresi: Yaklasik 90 dakika

Uzerine kaplama siiresi: 3 mm'ye kadar olan ‘l‘l |H” |

kalinliklar icin yaklasik 1 glin sonra 699971147
i

A Bilesen
25 kg kraft torba

| | oo | -
0916

470923

8

Basing mukavemeti: 28 glin sonra yaklagik 20 N/ mm?
Egilme mukavemeti: 28 glin sonra yaklasik 6 N / mm?
Tekerlekli sandalyeye uygunlugu : Uygun, 1 mm
kalinliktan sonra

Yerden isitmaya uygunlugu: Uygun.

Raf 6mrii ve depolama:

Orijinal acllmamis ambalajinda, kuru ve serin
mekanlarda yaklasik 12 ay depolanabilir.

B Bilesen
6,2 kg bidon

45062 —

8
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ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

Zemin dolgu driinleri

ic mekanlar icin Tabaka kalinlig mm olarak

01152 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 50

T T T T T T T T T T T T T T T T T T
ARDEX A 45 5 mm iizeri kum katilabilir
—
ARDEX A 46
S S S T St S T S S S S T S S S |
NS A A U O P N R —
ARDEX K 60 15 mm iizeri kumlanmal
I N Y A A Y Y A YA A Y I N N N |
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
ARDEX K 80
] ] ] ] ]
T T T T T
ARDEXK 11T

ARDEX K 11 T Mix

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] Il | | |
T T T T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ARDEX K 22TF 30 mm iizeri kum katilabilir

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

ARDEX K 55

ARDEXK 110

Lutfen teknik foy bilgilerini dikkate aliniz.

Zemin uygulamalarinda dikkat edilecek hususlar:
e Taslyicl, saglam ve catlamayan bir alt zemin (izerine uygulama yapiimalidir.
* Alt zemin sapinin igerdigi nem CM testi neticesinde cimento saplar icin % 2, kalsiyum silfat saplar icin % 0,5'den fazla olmamalidir.

e Yerden isitma olmasi durumunda isitma tesisati uygulama yapiimadan dnce devreye alinmamali, alt zeminde olusabilecek deformasyon hasarlari
uygulama oncesi bertaraf edilmelidir.

e /emin gliclendirmek icin ARDEX P 62 SB kullaniimalidir.

* Mekanin bilytkliigl ve geometrisine uygun derz ve dilatasyon plani belirlenir.

e QOrtam sicakligi 15-30°C olmali, ortam nemi % 50'den fazla olmamalidir.

* Uygulama esnasinda ve sonrasinda don, rlizgar ve giines etkilerinden korunmalidir.

Daha ayrintili bilgi icin Griin teknik foylerini inceleyiniz.
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ZEMIN DOLGU VE KAPLAMA URUNLERI

ZEMiN URUNLERI TEKNIK VERILERI

Zemin Dolgu Uriinleri
Ic mekanlar igin

Karisim Orani

Malzeme ihtiyaCI

Calisma/kovada
bekletme siiresi
(20°C)

Uzerinde
Yiiriiyebilme Siiresi

Uzerine Kaplama Yapistirma Siiresi
(20°C)

Yaklasik

ARDEX K 55 5,25 1t/20 kg Toz 1,40 kg/m? ve mm Yaklasik 15 dakika Yaklasik 1 saat sonra Yaklasik 1 saat sonra
5,50 1t/25 kg To Yakdasik YaKlasik 15 dakika | Yaklask 1 saat sonra Yaklagik 1 saat sonra
ARDEX A 45 ' g loz 1,60 kg/m? ve mm 3 3 3

ARDEX A 440 (A45 FEIN)

Yaklasik
6,50-7,50 Itsu:25
kg Toz

Yaklasik
1,25 kg/m? ve mm

Yaklasik 15 dakika

Yaklasik 1 saat sonra

0-10 mm kalinlik icin 60 dakika
10-20 mm kalinlik icin 90 dakika
20-50 mm kalinlik icin 180 dakika

6-7 It su : 25 kg toz

Yaklasik

Yaklasik 15-20

Yaklasik 2-3 saat sonra

Astarlar, kaplamalar kuruduktan sonra
Nem hassasiyeti olmayan kaplamalar 1 giin
sonra

5 mm’e kadar yaklasik 2 giin

K X
ARDEX A 46 1,4 kg / m?ve mm dakika 10 mmve kadar yaklasik 5 giin
20 mm’e kadar yaklasik 7 glin
30 mm’e kadar yaklasik 10 giin
Vaklasik 3 mm’e kadar yaklasik 12 saat
ARDEX K 60 4.8 1t/20 kg Toz 25 Yaklasik 20 dakika Yaklasik 2 saat sonra | 5 mm’e kadar yaklasik 24 saat
1,60 kg/m?ve mm )
10 mm’e kadar yaklasik 48 saat
Diflizyon kaplamalar 1 giin sonra
ARDEX K 80 55,25 It/25 kg Toz Yakdasik Yaklasik 30 dakika | Yaklagik 2 saat sonra | Dfu2/0N kapall kaplamalar
' s 1,65 kg/m? ve mm v ¥ 5 mm’e kadar yaklasik 1 giin
5 mm’den sonra her mm igin 1 giin
Yaklasik ,
ARDEX K 22TF 5,25-5,75 It su : 25 Yaklasik Yaklask 30 dakka | oesk 90 dakia {3 e adar yaidasik 1 gan
ke Toz 1,5 kg/m? ve mm sonra
Yaklasik Yaklasik Yaklasik 20-30 5 mm’e kadar yaklasik 1 giin
ARDEXK 11T 5,0 It su: 25 kg Toz 1,7 kg/m? ve mm dakika Yaklagik 4 saat sonra 5 mm’den sonra her mm icin 1 giin
5 mm’e kadar yaklasik 3 giin
) Yaklasik Yaklasik Yaklasik 20-30 , ;
ARDEX K 11 T Mix 45 Itsu: 25 kg Toz 1,8 kg/m” ve mm dakika Yaklasik 3,5 saat sonra | 10 mm’e kadar yaklasik 7 glin

20 mm’e kadar yaklasik 10 giin

ARDEX K 110

Yaklasik
5,25-550 It su: 25
kg Toz

Yaklasik
1,8 kg/m? ve mm

Yaklasik 20-30
dakika

Yaklasik 5-6 saat sonra

5 mm’e kadar yaklasik 3 glin
10 mm’e kadar yaklasik 7 giin
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ARDEX AF 148

Cok Amaclh Zemin Kaplama Yapistiricisi

ARDEX AF 415

Poliiiretan Parke Yapistiricisi

ARDEX AF 460
SMP Teknolojisi - Parke Yapistiricisi

ARDEX AF 495
Cift Bilesenli PU Yapistirici

ARDEX AF 900
Karo Hali Sabitleyicisi

ARDEX AF 165 ( AF 2365)

Universal Zemin Kaplama Yapistiricisi




PARKE VE ZEMIN KAPLAMA YAPISTIRICILARI

ARDEX AF 148

Cok Amacli Zemin Kaplama Yapistiricisi

Kullanim alanlari:
PVC, pvc karo, LVT, VCT ve karo halilarin i¢
mekanlarda zemine yapistiriimasi icin kullanilir.

Onemli Ozellikleri ve Faydalan

Hizli: cok hizli kuruma suresi

Verimli: blyutk alanlarda ¢ok hizli uygulama imkani
Temiz: Kaplamayi herhangi bir sekilde kirletmez
Cok amacli kullanim: Tarakli mala ve rulo ile
uygulanabilir

Yari islak yatakli ve basinca dayanikli

yapistirici olarak kullanilabilir

Uzatilmis acikta bekletme stiresi olarak uygulama
rahathg

Universal: halilarda da uzun siireli sabit kalma ve
tutunma olarak glivenli uygulama

Hammade igerigi: Dispersiyon esasli

Havalandirma siiresi: Yaklasik 5 - 15 dakika

Calisma siiresi: Yaklasik 120 dakika {
Sarfiyat (A1 Mala): Yaklasik 130 - 160 g/m? h

Temizlik: Yapistirici kurumaya baslamadan énce
suyla temizlenebilir

ARDEX AF 148
Q

_——

Raf omrii: Orijinal agiimamis ambalajinda, kuru ve
serin ortamda yaklasik 12 ay depolanabilir

Artikel No Palet

10 kg kova - 51016 44 kova

ARDEX AF 415

Poliiiretan Parke Yapistiricisi

ic mekanlarda.

Uzun calisma sUresi

Yiksek yapisma mukavemeti

Astarsiz uygulanabilen

Kolay surtilebilir

Emici ve emici olmayan yuzeyler igin

ARDEX K 55 hizli kendinden yayilan sap
malzemesi Uzerine parke désemeleri 1 saat sonra
yapilabilmektedir

Kullanim alanlari:

ic mekanlarda cok katmanli masif ve lamine
parkelerin, masif laminat, mozaik parke, masif
ahsap, cubuk ve masif yumusak agac ve yer déoseme
levhalarinin emici ve emici olmayan yiizeylere, bllyik
ebatll seramiklerin yapistinimasi icin kullanilan

EN 14293 standardina uygun cift bilesenli PU
yapistincidir.

Hammadde icerigi:

Poliliretan recgine

Karisim orani:

Agirlikca 10,7 birim A bileseni, 1 birim B bileseni.
Sarfiyat:

Kullanilan tarak kalinhgina bagli olarak 850 - 1500
g/m?2. Sarfiyat ylizey yapisina ve alt zemin emiciligine
gore degisebilir.

Sicakhk:

+18°C altinda olmamalidir.

Bagil nem:

%75'den asagida olmamalidir.
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Havalandirma siiresi:

Yok

Acikta bekletme siiresi:

Yaklasik 90 dakika

Kap omrii:

Yaklasik 80 dakika

Kuruma siiresi:

Yaklasik 24 saat sonra

Yiizey islenebilirligi:

En erken 24 saat sonra

Yerden i1sitmaya uygunlugu:

Evet

Raf 6mrii:

Oda sicakliginda 24 ay depolanabilir. Dona karsi
hassastir. +5°C Uzerinde depolanmalidir.

Artikel No Paket
Kova
12 kg A bileseni 101 koval | (1310
S kg net
ise : 44 set
1,12 kg B bilegeni - 51012 sige




PARKE VE ZEMIN KAPLAMA YAPISTIRICILARI

ARDEX AF 460

SMP Teknolojisi - Parke Yapistiricisi

ic mekanlar icin.
Cok diistik emisyonlu
Kolay strulebilir
Astarsiz uygulanabilen
Hizli mukavemet alan
Kullanima hazir

Kullanim alanlar:

Endistriyel parke

Mese parke

Masif ve lamine parkeler (cok katmanli) icin kullanilir.
Hammadde igerigi: Silan-modifiye polimer
Malzeme ihtiyaci: Yaklasik 800 - 1500 g/m?

Calisma sicakhigi: +15°C’nin altina diismemelidir.

Havalandirma siiresi: Yok

Uygulama siiresi: Yaklasik 30 dakika
Kuruma siiresi : Yaklasik 24 - 48 saat
Temizleme maddesi:

Sertlesme 6ncesinde uygun yag veya
balmumu icerikli bakim maddesi.

Yerden i1sitmaya uygunlugu: Evet

Raf omrii: Giines 15181 ve dondan korunmasi

sartiyla kuru mekanlarda, agilmamis orijinal
ambalajinda yaklasik 12 aydir.

Ambalaj

4705

30389

18 kg kova

02

7

4

Artikel No

51004

44 kova

ARDEX AF 495

Cift Bilesenli PU Yapistirici

iki bilesenli katki ilave edilmis su bazli, solvent
icermeyen politiretan yapistirici

Genel olarak vinil, kaucuk ve parke zemin
kaplamalarinin yapistirimasi icin

Yilksek mukavemetli, yogun yaya trafigine acik
zeminlerde, agir yiklerde, spor sahalarinda

Isi farklarina karsi yuksek dayanim, ozellikle pencere
Onu giines altinda kalan bolgelerde

Neme ve hava sartlarina kars! yiiksek mukavemet,
islak mekan ve dis ortamlarda kullanilabilir.
Kullanim alanlari:

Emici ve emici olmayan kaplanmaya hazir ve uygun
ic ve dis mekan zeminlerinde,

Reaktif iki bilesenli yiksek mukavemetli yapistiricinin
kullanildig alanlar;

- Homojen ve heterojen PVC-Silte ve karolar

- PVC Dizayn kaplamalari

- LVT kaplamalar

- Kauguk silte ve karolar

- PVC-Mantar kaplamalar (EN 655 uygun)

- Linolyum kaplamalar

- Igne kegeli tekstil kaplamalar

- Sentetik ¢im spor saha zemin kaplamalari

- DIN 14761’e uygun olan maks. 200 mm uzun ve
en az 16 mm kalinliginda yliksek kalinliktaki parkeler
- Her turlt cubuk, parcali ve genis parkeler (DIN
14761 ve EN 13226'ya uygun)

- Lamine parkeler

- Genisligi maks. 18cm, kalinlik/genislik orani 1:8
olan Masif parkeler (EN 13629 ve EN 13990'a
uygun)

- Mozaik parke

- Laminat zemin kaplamalari

Malzeme ihtiyaci:

Tarak kalinligina gére yakl. 350-1500gr/m?
Calisma sicakhgi: +15°C (izeri sicaklikta

Bagil nem: En fazla %75

Karisim orani: Ambalajin tamami karistirilarak.
Kap omrii: Yaklasik 35 - 40 dakika

Daseme siiresi: Yaklasik 50 dakika
Temizleme: Kuruma éncesi mum ve yag icerikli
temizlik maddeleri ile

Yerden isitmaya uygunlugu: Evet uygun
Tekerlekli sandalyeye uygunlugu:

Evet uygun (EN 12529'a gore)

Raf 6mrii: Orijinal acilmamis ambalajinda, kuru
ve serin ortamda, dona maruz kalmayacak sekilde
yaklasik 12 ay depolanabilir.

Ambalaj

Artikel No

Two Compone

PU Adhesi®

6 kg kova

60 kova
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PARKE VE ZEMIN KAPLAMA YAPISTIRICILARI

ARDEX AF 900

Karo Hali Sabitleyicisi

ic mekanlar icin.

Dustk Emisyon

Solvent icermez

Hizli Kuruma

Cok Dustk Sarfiyat

Kullanim alanlar:

ic mekanlarda emici veya emici olmayan alt
zeminlerin Uzerine uygulanan, arka ylzeyleri
bitiim/kece, PVC ve PUR kaplamali karo halilarin
sabitlenmesi ve kaymamasi igin dispersiyon esasli
yapistiricl.

Hammadde icerigi:

Sentetik Dispersiyon

Malzeme ihtiyact:

Yaklasik 70-90 gr/m?

Ortam Sicakhgi:

+15°C altinda olmamalidir.

Bagil Nem:

%75'den asagida olmamalidir.
Havalandirma Siiresi*:

Emici yuzeylerde en az 30 dakika

Emici olmayan yiizeylerde en az 60 dak.

Ddseme siiresi*:

Kuruma sonrasi yaklasik 24 saat

* Belirtilen degerler +18'C ortam sicakligi ve %65
ortam nemi icin gecerlidir. Ortam sicakliginin
dlismesi ve/veya havadaki nemin artmasi bu sireleri
uzatabilir.

Temizlik Uriinleri:

Kuruma 6ncesi su ile

Tekerlekli sandalyeye uygunlugu:

EN 12529'a gore uygun

Yerden i1sitmaya uygunlugu:

Uygun

Raf omrii:

Serin fakat dondan korunmus ortamlarda yaklasik 12
ay depolanabilir.

Ambalaj Artikel No

10 kg kova

Palet

40 kova

ARDEX AF 165 ( AF 2365)

Universal Zemin Kaplama Yapistiricisi

ic mekanlarda

Uzun Calisma Siiresi

Yiksek sicaklik dayanimi, yerden isitma sistemleri ile
birlikte kullanilabilir.

Solvent icermez, su bazli

Cok dustk emisyonlu

Bir kova ile 67m?'ye kadar uygulama

Kullanim alanlari:

Emici ylzeylerde;

-LVT kaplamalar

- Arkasi lateks kopiik destekli tekstil zemin
kaplamalari

- Dokuma/hasir désemeler

- Linolyum

- 2,5mm’ye kadar kaucuk kaplamalar

Emici olmayan ylizeylerde;

- Karo veya plaka seklinde homojen veya heterojen
PVC kaplamalar

ARDEX AF 2365 bir ARDEX sistem driinadar, lateks
ve ¢cimento esasli tim ARDEX tesviye bilesenleri ile
birlikte kullanilabilir.
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Hammadde igerigi: Akrilat Dispersiyon

Malzeme ihtiyact: ilgili tarakli mala kismina bakiniz
Calisma sicakhgr: +15°C’den yukarida

Bagil nem : %75'den asagida

Havalandirma siiresi: 10-20 dakika arasi

Acikta bekletme : 20 - 30 dakika arasi
Temizleme : Kurutmadan once su ile

Yerden isitmaya uygunlugu : Evet

Tekerlekli sandalyeye uygunlugu: Evet

Raf 6mrii: Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla

kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

Ambalaj

Artikel No

D

AF 165

VINYL ADHESIVE

14 kg kova

510372

o
©;
o!

732

it

51014

44 kova




PARKE VE ZEMIN KAPLAMA YAPISTIRICILARI

ARDEX PARKE VE ZEMIN KAPLAMA YAPISTIRICILARI SISTEMINE TOPLU BAKIS

PARKE YAPISTIRICILARI MALZEME iHTiYACI

Oriin Disli Spatula Malzeme ihtiyac
B3 850-1050 g/m?
B5 750-950 g/m?
ARDEX AF 415 B11 1050-1250 g/m?
BI13 1150-1350 g/m?
B15 1400-1500 g/m?
B3 800 - 1000 g/m?
ARDEX AF 460 B6 900 - 1000 g/m?
B11-B15 1000 - 1500 g/m?
Al 200-250 g/m?
ARDEX AF 165 ( AF 2365) A2 250300 &/m"
Bl 350-400 g/m?
B2 450-500 g/m?
Al 320 g/m?
Bl 400 g/m?
B2 600 g/m?
ARDEX AF 495 53 850 g/
B10 1000 g/m?
B11-B15 1000-1500 g/m?
ARDEX AF 148 Rulo 100130 g/m?
Al 130-160 g/m?

Liitfen katalog bilgilerini dikkate aliniz.

ZEMIN KAPLAMA YAPISTIRICILARI MALZEME iHTiYACI

Uriin Disli Spatula Malzeme ihtiyaci

ARDEX AF 900 Rulo 7090 gr/m?

Liitfen katalog bilgilerini dikkate aliniz.

/\:0]2¢ AF 460
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DUVAR ve CEPHE
URUNLERI

GAIE:



ARDEX A 828
Saten ve Dolgu Algisi

ARDEX RF

Duvar ve Cephe Derz Mastigi

ARDEX REPMUR F

Dolgu, Diizeltme ve Tamir Harci

ARDEXV 2001 T

\ETNETERIVED

ARDEX B 10

Cimentolu Saten Sivasi

ARDEX B 16

Korozyon Onleyici Beton Tamir Harci

ARDEX P 51

Emici Yiizeyler icin Astar

ARDEX CA 20 P
MS-Montaj Yapistiricisi




DUVAR VE CEPHE URUNLERI

ARDEX A 828

Saten ve Dolgu Algisi ,; ECT:
-
Alci ve sentetik malzeme bazli, beyaz renkli bir Normlar:
malzemedir. TSE EN 13963’e gore 4B sinifi
Karisim orani: Yaklasik 131t su : 25bkg toz
ig mekanlarda Yaklasik 1 birim su : 2 birim toz
Algi ve polimer katki esaslidir Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,0 kg/It
Cabuk donan ince siva avantajlarina sahip dolgu Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/It
malzemesidir Malzeme ihtiyaci:
Alci plaka ve kaplama plakalari arasindaki derzleri Yaklasik 1,0 kg toz / m2? - her 1 mm icin A 828
kapatir Uygulama Siiresi (20°C ): Yaklasik 30 dakika Sa00 v dolgu ki
Her tlrli kalinlikta uygulanabilir Uzerini boyama ve kaplama siiresi: ';:r"“ m e
Doldurdugu bosluklarin Uizerinde ¢cokme ve ¢atlama Kuruduktan sonra e
yapmaz pH degeri: Yaklasik 8
Yanmaz Raf omrii:Kuru ve kapali ortamlarda, orijinal

aclimamis ambalajinda yaklasik 12 aydir.

Kullanim alanlari:

Tugla, beton, gazbeton, al¢i plaka, ahsap veya yalitm

plakalarindan olusan duvarlarin diizlenmesi veya

sivanmasl, boyaya duvar kagidina v.b. kaplamalara

hazir hale getirmek icin kullanilir.

Tavan veya duvarlarda olusmus genis alanli cukur ve

bozukluklari doldurulabilir. . -

Alci plakalarin arasindaki derzlerin kapatiimasi, delik, Ambalal Al Artiketo
catlak ve bosluklarin doldurulmasinda kullanilabilir.
Derz bandi gerektirmez. 25 kg kraft torba
Kirec kumu, diiz pano ve panellerden olusan
duvarlarin mastarlanmasinda uygulanir.

Prefabrike elemanlar arasindaki derz bosluklari 5 kg kraft torba 8
doldurur.

Cesitli armatr veya tesisat ekipmaninin dubellendigi
veya tastyicilarinin monte edildigi uygulamalarda
kullanilir.

Palet

40045 40 torba

42101 200 torba




DUVAR VE CEPHE URUNLERI

ARDEX RF

Duvar ve Cephe Derz Mastigi

Akrilik dispersiyon esasli, solvent icermeyen,
Kullanima hazir, tek bilesenli, hafif mastik. Beton,
alci, alcr plaka vb. ylzeylerde catlak, delik, bosluk,
derz dolgusu icin

ic ve dis mekanlarda, duvar ve tavanlarda
Tek seferde 12mm’ye kadar dolgu

Cekme, biiziilme yapmaz

Esnek

Uzeri boyanabilir

Zimparalanabilir

Kullanim alanlar:

Catlak, bosluk ve ciziklerin tamirati icin. Pencere,
kapl, sove, stptrgelik, alci plaka duvar vb. az
hareketli baglanti ve birlesim kenarlarindaki
derzlerde kullanilir Ahsap, tahta, beton, siva, alci
plaka vb. alt zemin (izerine uygulanabilir
Yogunluk (EN ISO 281 1-1): 0,57 £0,05 g/cm3
Film tabakasi olusumu

(+23°C, %50 bagil nem): Yaklasik 5 dakika
Penetrasyon (DIN 51579/5 saniye):

230£30 1/10 mm

Kalicihk egilimi (ASTM 2202 uyarinca): <2 mm

Shore A sertlik(DIN 53505): 50 +/- 6 Birim
Sertlesme (+23°C, %50 bagil nem):
Yaklasik 3mm/gln

Hareket toleransi: Azami %5

Tane biiyiikliigii: < 0,2mm

Uygulama sicakhg (iiriin ve alt zemin igin):
+5°C ila +35°C arasi

Sicakliga dayanim (Sertlesmis ve kurumus
halde): -25°C ila +85°C arasi

Raf 6mrii: Orijinal aciimamis ambalajinda, kuru ve
serin mekanlarda yaklasik 12 ay saklanabilir.

Ambalaj

Kartus - 310 ml

54060

Artikel No

Kutuda
12 adet

ARDEXV 2001 T

Mantolama Sivasi

Cimento esasl.
ic ve dis mekanlarda, cephelerde ve duvarda.

Kolay uygulama
Soguk hava kosullarina dayanikli

Kullanim alanlari:

Ekstriide (XPS), ekspande (EPS) ve tas ytn( yalitim
plakalarinin fileli olarak sivanmasinda kullanilir.
Beton, ¢cimentolu siva, tugla, briket ve duvar
ylzeylerinin Uzerine uygulanir.

Normlar:

TS EN 998-1'e gére GP CS IV W1 sinifi

GP: Genel amacli ince/kaba siva harcl.

CS IV: 28 glinlilk basing dayanim siniri.

>6 N/mm?

W1 : Kapiler su emme C < 0,40 kg/m?. min®®

Karisim orani: 25 kg'lik torba igin yaklasik 6,5 It su

Taze har¢ yogunlugu: 1,5 kg/It

Malzeme ihtiyaci:
1 mm kalinlik icin yaklasik 1,70 kg/m?

Kuruma siireci:
Baslangic: Yaklasik 5 saat sonra
Bitis: Yaklasik 18 saat sonra

Acikta bekletme siireci:
Yaklasik 10 - 20 dakika

Raf omrii: Gines 1518 ve dondan korunmasi sartiyla
kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

Ambalaj

25 kg kraft torba

V2001 T

Mamraama Sovan
Fastery Martpr

Pty

o

64 torba
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DUVAR VE CEPHE URUNLERI

ARDEX REPMUR F

Dolgu, Diizeltme ve Tamir Harci

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde. Taze harg yogunlugu: Yaklasik 2,0 kg/litre

Tiksotropik Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/It

Korozyon énleyici

Tek katta 70 mm’ye kadar uygulama imkani Malzeme ihtiyaci:

Catlama ve tozlanma riskini azaltir 1 mm kalinlik icin yaklasik 1,70 kg/m?

Yiksek mukavemetli W
Calisma siiresi: Yaklasik 2,5 saat it

Kullanim alanlar: =,

Catlaklarin ve yariklarin doldurulmasi, beton Raf omrii: Kuru ve kapali ortamda orijinal aciln -

ylzeylerin diizeltimesi ve onarilmast icin kullanilir. ambalajinda yaklasik 12 aydir. &

7

Beton, prefabrik vb. yapi elemanlari boltimleri
arasinda birlesim yerlerinin doldurulmasi, bozuk
ylzeyli betonarme taslyici elemanlarin yiizey
dlizeltmelerinde kullanilir.

Guclendirilmis betonarme krisler, dinamik ya da
statik yiik altinda bulunan én gerilmeli betonarme
yap! elemanlarinda yapilarin temel ve temel
perdelerinde tamirat amaclh kullanilir.

Temel ve temel perdelerinde su izolasyonu 6ncesi
koselerde pah yapma amacl kullanilir.

Normlar:
TS EN 1504-3’e gore R2 sinffi Ambalaj Artikel No Palet
Karisim orani: | | || ||
25 kg kraft torba 40031
Yaklasik 4 - 4,25 litre su: 25 kg toz 9 8lle999711470213 64 torba

ARDEX [2}i1(0)

Daha Cekici Beton Yiizeyler icin

Lo

Beton goriiniimlii,
ince perdah harci

Concrete thin-coating
compound

Beton-Feinspachte|




DUVAR VE CEPHE URUNLERI

ARDEX B 10

Cimentolu Saten Sivasi

Gri cimento esasli toz yapi kimyasallari ile takviye
edilmis toz.

ic ve dis mekanlarda

ARDEX WSZ Hizli Cimento esasli

Beton yiizeylerin catlak , gbzeneklerin kapatiimasi ve
beton tamiratlari icin dolgu ve son kat perdah harci
ve sivasl

Su ve hava sartlarina dayanikli

Yiizeye O kalinliktan itibaren uygulanabilir.
Kullanim alanlar:

Beton, briit beton ylizeylerin, prefabrike beton
elemanlarin, ¢cimentolu siva ve duvar ylzeylerinin
diizlenmesi, sivanmasi ve perdahlanmas icin
kullanilir.

Tavan veya duvarlarda olusmus gozenek, bosluk
ve bozukluklarin, catlak, delik veya kiriklarin
doldurulmasinda kullanilabilir.

Yiizeylerin bir sonraki asamada yapilacak boya
ve kaplama calismalarinin alt zemin hazirhginda
kullanilir.

Normlar:

TSE EN 1504-3’e gore R2 sinffi

Karisim orani:

Yaklasik 8 V% litre su: 25 kg toz

Kuru harg¢ yogunlugu:

Yaklasik 1,2 kg/litre

Taze har¢ yogunlugu:

Yaklasik 1,6 kg/litre

Malzeme ihtiyaci:

Yaklasik 1,2 kg toz /m2 ve mm

Calisma / Uygulama siiresi (20°C ):
Yaklasik 30 dakika

pH degeri:

Yaklasik 12

Raf omrii:

Glnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla, kuru
mekanlarda, orijinal aciimamis ambalajinda yaklasik
12 aydir.

25 kg kraft torba

40 torba

ARDEX B 16

Korozyon Onleyici Yapisal Tamir Harci

ic ve dis mekanlarda

Agresif sartlar icin uygun, stlfatlara dayanikli
Korozyon énleyici katkilar icerir

Klorid iceremez

Yiiksek mekanik dayanim

Lif katkli

Dusuk ic gerilim

iki tane norm var

Kullanim alanlari:

Catlak ve bosluklarin doldurulmasinda. Basta
agresif ortamlardakiler olmak Uzere beton ylizeylerin
tamiri ve tesviyesinde. Sulfatlara dayanikli. Beton
boltimlerin birlesim yerlerindeki derzleri doldurmak
icin. Prekast beton elemanlarin tamirinde. Balkon
koseleri, konsol, kiris, kolon vb. beton yapi
elemanlarinin yapisal tamirinde.

Normlar:
TS EN 1504-3’e gore R4 sinifi

Karisim orant:
25 kg toz icin yaklasik 4,0 - 4,5 litre su
(1 hacim su : 4 -4,5 hacim toz)

Kuru toz yogunlugu:
Yaklasik 1,4 kg/I

Taze harg yogunlugu:
Yaklasik 2,1 kg/I

Malzeme ihtiyaci:
Yaklasik 1,8 kg toz/m2-mm

Calisma Siiresi (+20°C):
Yaklaslk 60 dakika

Basin¢ mukavemeti:
28 glin sonra yaklasik 48 N/mm?

Egilme mukavemeti:
28 giin sonra yaklasik 8 N/mm?2

pH degeri:
Yaklasik 13

Korozyon o6zellikleri:
Korozyona karsl koruyucu katkilar icerir.

Raf omrii:
Orijinal acllmamis ambalajinda, kuru ve serin
mekanlarda yaklasik 12 ay saklanabilir

Beton tamir harc

Concrete repair mortar
'ﬂaun-Rmralunnﬁnel

_-_""“-_--..__.

YAKINDA...
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DUVAR VE CEPHE URUNLERI

ARDEX P 51 ince tabaka harci icin alci, anhidrit ve suntalarin

Emici Yiizeyler igin Astar astarlanmaqua kul\amhr.ﬂDuﬂz Peto[]larda alcl esasli
kaplamalar icin aderans képrist saglar. Dolgu ve
kendinden tesviyeli kaplamalarinin, kisa slre sonra

Kesinlikle solvent icermeyen, beyaz recine kullanilmas icin, toz olusumunu engellemek icin
dispersiyonu sayesinde su ile irtibati keser. kullanilir.

Gliclu, guvenli ve genis bir uygulama alani. Astar Malzeme ihtiyaci: Sunta Uzerine astar ve aderans
olarak, aderans arttirici ve gozeneklerin kapanmasini arttinici olarak inceltilmemis 300 gr/m2.

saglar, su emiciligi bariz azaltir. Ylzeye uygulanan Yogun ve diiz yuzeyler icin astar ve aderans arttirici
perdah sivalari veya kendinden yayilan zemin olarak 200gr/m? konsantre: bu da 300gr 1:1/2
kaplamalarinda hava kabarciklarinin olusmasini olarak su ile inceltilmis P51 kansimidir.

engeller. Beton ve sapin gozeneklerini kapatmak icin 150gr

i konsantre: bu da 300gr 1:1 suyla inceltiimis P 51
I¢c mekanlarda, zeminde, duvarda ve tavanda. kansimidir.

Solvent icermez Yiizeyin tozunu baglamak icin 50gr konsantre: bu da

200gr 1:3 suyla inceltilmis P 51 karisimidir.
Kullanim alanlar:

Tozlu ylizeylerin baglanmasi igin, 6rn. zimparalanmis Raf 6mrii: Giines 15131 ve dondan korunmasi sartiyla
emici anhidrit ve anhidrit saplarinda, cimento kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
saplarinin dolgu, dizleme ve zemin kaplamalarinin yaklasik 12 aydir.

tutmasi icin astarlanmasinda kullanilir.

DUz beton zeminlerde aderans koprusi olarak,
ozellikle yogun cimento sap ve suntalarda, dolgu ve
diizleme kaplamasi olarak uygulanir.

lyilestirilmis anhidrit saplarinda, terrazzo, kum tasi,
seramik ve levha kaplamalarinda ARDEX K11 T
kendinden yayilan sap icin aderans koprisii saglar. Ambalaj EAN Artikel No Palet
Beton zemin ve ¢imento saplarinin gézeneklerinin
ortllmesinden 25 kg bidon
- Sonra gelen islemlerde zeminden hava

45009 24 Bidon

kabarciklarinin ¢ikmasini engeller. ) )
- Sonra gelen kaplama islemlerinde karisim suyunun 10 kg bidon "” ” | | | | 45008 54 Bidon
816999711470305
emilmesini engeller.
SMP - Montaj Yapistiricisi
ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde. Renk: Beyaz, gri
Tek komponentli silan modifiye esasli polimer montaj Tiiketim: Yaklasik 30-40 ml/ dm tul
yapistiricist. (uygulama kalinligina bagli olarak)
Solvent, su ve izocyanat igermez Film olusturma siiresi: Yaklasik 7-10 dak.
Yiksek yapisma giicl
Cokme, cekme yapmadan kuruyan, elastik ve Kuruma/Katilasma: 3-4 mm / 24 saat
titresimden etkilenmeyen yapisma 6zelligi olan derz
dolgusu Uygulama sicakhigi: +5°C- +35°C
Kullanim alanlar: Sicaklik dayanimi: -40°C- +90°C
Kenar, bitis v.b. profillerin, stiptrgeliklerin, kablo
kanallarinin, Raf 6mrii: Glnes 1518 ve dondan korunmasi sartiyla
izolasyon plakalarinin, kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
Tahta ve sentetik elemanlarin, yaklasik 18 aydir.
Metal profillerini parke drtinlerinin,
Seramik ve benzeri kaplama malzemelerinin ve diger
bir cok ¢esit malzemenin emici veya emici olmayan
yluzeylere yapistinimasinda kullanilir.
nginlerde metal, ahgp, seramik ve pvc Ambalaj EAN Artikel No Paket
dilatasyonlarin yalitimi icin kullanilir.
- o | N | s | e
Igerik: Silan modifiye esash polimer Kartus - 310 ml LR LD 12 adet
) ) Gri Kutuda
Kivami: Tiksotropik ”l ‘ “ 52025
Kartus - 310 ml oI L AL LD 12 adet
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Cimentolu Saten Sivasi

“ARDEX B 16

Korozyon Onleyici Yapisal Tamir Harci

ARDEX REPMUR F

Dolgu, Diizeltme ve Tamir Harci

ARDEX CEMGROUT
Dolgu ve Ankrajlar Icin Akiskan Kivamh Yapisal Har¢
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Cimento Esasli Kristalize Su gecirmezlik Uriinii

ARDEXV 2001 T

Mantolama Sivasi

ARDEX BU 2K

Bitiim Esash Siirme Su Yalitim Uriinii




BETON TAMIiRI VE KORUMA

ARDEX B 16

Korozyon f)nleyici Yapisal Tamir Harci

Catlak ve bosluklarin doldurumasi igin
Beton yiizeylerin tamir edilmesi icin

Agresif sartlar icin uygun, sulfatlara dayanikli
Korozyon onleyici katkilar icerir

Klorid iceremez

Yiiksek mekanik dayanim

Lif katkli

Dustk ic gerilim

ic ve dis mekanlarda

Kullanim alanlar:

Catlak ve bosluklarin doldurulmasinda. Basta
agresif ortamlardakiler olmak (izere beton ylzeylerin
tamiri ve tesviyesinde. Stilfatlara dayanikli. Beton
boltimlerin birlesim yerlerindeki derzleri

doldurmak icin. Prekast beton elemanlarin tamirinde.

Balkon koseleri,
konsol, kiris, kolon vb. beton yapi elemanlarinin
yapisal tamirinde kullanilir.

Normlar:
TS EN 1504-3'e gore R4 sinifi

Karisim orani:
25 kg toz icin yaklasik 4,0 - 4,5 litre su
(1 hacim su : 4 -4,5 hacim toz)

Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,4 kg/|
Taze harg yogunlugu: Yaklasik 2,1 kg/

Malzeme ihtiyaci:
Yaklasik 1,8 kg toz/m2-mm

Calisma siiresi (+20°C): Yaklasik 60 d

Basin¢g mukavemeti:
28 glin sonra yaklasik 48 N/mm?2

Egilme mukavemeti:
28 glin sonra yaklasik 8 N/mm?

pH-Degeri: Yaklasik 13

Korozyon ozellikleri:
Korozyona karsi koruyucu katkilar icerir.

Raf 6mrii: Orijinal agiimamis ambalajinc
serin mekanlarda yaklasik 12 ay saklanau.

B16

Beton tamir harcy

Concrete repair mortar
aewn-ﬂeperaturmisnel

-
o

YAKINDA...
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ARDEX B 10

Cimentolu Saten Sivasi

Gri cimento esasli toz yapi kimyasallar ile takviye
edilmis toz.

ic ve dis mekanlarda

ARDEX WSZ Hizli Cimento esasli

Beton yuizeylerin catlak , gdzeneklerin kapatimasi ve
beton tamiratlari igin dolgu ve son kat perdah harci
ve sivasl

Su ve hava sartlarina dayanikli

Yiizeye O kalinliktan itibaren uygulanabilir.
Kullanim alanlar:

Beton, briit beton ylizeylerin, prefabrike beton
elemanlarin, cimentolu siva ve duvar ylzeylerinin
dlizlenmesi, sivanmasi ve perdahlanmasi icin
kullanilir.

Tavan veya duvarlarda olusmus gozenek, bosluk
ve bozukluklarin, catlak, delik veya kiriklarin
doldurulmasinda kullanilabilir.

Yiizeylerin bir sonraki asamada yapilacak boya
ve kaplama calismalarinin alt zemin hazirhginda
kullanilir.

Normlar:

TSE EN 1504-3’e gore R2 sinifi

76

Karisim orani:

Yaklasik 8 V% litre su: 25 kg toz

Kuru harg¢ yogunlugu:

Yaklasik 1,2 kg/litre

Taze har¢ yogunlugu:

Yaklasik 1,6 kg/litre

Malzeme ihtiyaci:

Yaklasik 1,2 kg toz /m2 ve mm

Calisma / Uygulama siiresi (20°C ):
Yaklasik 30 dakika

pH degeri:

Yaklasik 12

Raf omrii:

GUnes 15181 ve dondan korunmasi sartiyla, kuru
mekanlarda, orijinal acilmamis ambalajinda yaklas
12 aydir.

25 kg kraft torba

Betan ghrindmiii,
ince perdaly harct
Cancrete thin-coating
tompaund

Beton-Felnspachtel

40 torba
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BETON TAMIRI VE KORUMA

ARDEX CEMGROUT

Dolgu Ve Ankrajlar icin Akiskan Kivamli Yapisal Harg

[=] %44 [=]
4 .

Metal elemanlarin ankraji icin Malzeme ihtiyaci:
Duvarlarin veya kolonlarin yerlesimi icin Yaklasik 1,9 kg toz/m2-mm
Cekme yapmaz Basin¢ mukavemeti:
Cok yiiksek dayanim 1 glin sonra yaklasik 34 N/mm?
Kullanim alanlari: 3 glin sonra yaklasik 58 N/mm?
Orta siddette mekanik yiike maruz kalan beton 7 glin sonra yaklasik 62 N/mm? dﬂﬂfx I
zeminlerde dolgu ve ankraj islemi igin. 28 glin sonra yaklasik 67 N/mm? B
Beton kolonlar, kdpri baglantilar, raylar, duvar ve Egilme mukavemeti: 3
kolon aralarinin doldurulmasi icin. 1 giin sonra yaklasik 6,0 N/mm? CEM GROUTT t
Yatay beton ylzeylerdeki 6zel tamir islemleri, 3 glin sonra yaklasik 7,0 N/mm? } o
enjeksiyon, donati, kapstil vb. icin (dokerek) 7 glin sonra yaklasik 9,5 N/mm? v e O
Normlar: 28 guin sonra yaklasik 10 N/mm? Yo Vapraat 11
TS EN 1504-6’e gore uygundur. Genlesme: Sobn Capenay C
Karigim oran: 28 glin sonra yaklasik + %0,1 A Yk Daraw 2
25 kg'lik torba icin yakl. 4,0 | su Raf omrii: b o
Taze harg yogunlugu: Orijinal agiimamis ambalajinda, glines e 54
Yaklasik 2,2 kg/I 15181 ve dondan korunmasi sartiyla, : ,
kuru ve serin ortamda yaklasik 12 ay
depolanabilir. YAKINDA...

ARDEX HUMISTOP HWO

Cimento Esash Kristalize Su gecirmezlik Uriinii

Cimento esasli

ic ve dis mekanlarda Normlar:

Beton ve harc yizeylerde kristal etki TS EN 1504-2'ye gore uygundur

Uygulandigl zeminlere etki ederek mikemmel su

yalitimi saglar Karisim orani: Yaklasik 7 It su/25 kg toz

Su basincina karsl hem pozitif hem de negatif

yonlerden etkilidir Taze harg yogunlugu: Yaklasik 1,1 kg/It

Kolay uygulanir C —

Toksik degildir Malzeme ihtiyaci: Yaklasik 2-3 kg/m? HUMISTOP -

icme suyuna uygundur

a
Tuzlu su ve hava kirliliginin korozyon etkilerine karsi Acikta bekletme siiresi (20°C): 30 dakika Hwo %
koruyucudur ~oart Exash Kapler S0 Yabten o
Su ile temas ettigi slirece kristalleserek su gecisini Raf omrii: Orijinal acilmamis ambalajinda kuru ko "J’-;‘:;":g'"" 0
engeller. ortamlarda yaklasik 12 aydir 1570 5o Dipolut i Uy "

N Mnosder i Dai ;
Kullanim alanlar:: 005 Mk 5
Beton, harg vb. gibi cimento bazli yuzeyler, icme X 3
suyu depolari, pozitif ve negatif yonlerden bodrum = &
katlar ve toprak alti yapilar, betonarme temel, YAKINDA

istinat duvarlari ve zemin désemelerinin su yalitimi
ve korunmasinda kullanilir. Ytizme havuzlarinin

su yalitiminda kullanilir. Sogutma kulelerinin
korunmasi, betonarme blok ve panellerin su yalitimi,
sulama kanallarinin tamiri ve su yalitminda, baraj
duvarlarinda, su arntma tesislerinde, tiinel ve
saftlarda.
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BETON TAMIiRI VE KORUMA

ARDEX REPMUR F

Dolgu, Diizeltme ve Tamir Harci

ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde. Karisim orani:

Yaklasik 4 - 4,25 litre su: 25 kg toz
Tiksotropik
Korozyon énleyici Taze harg yogunlugu: Yaklasik 2,0 ke
Tek katta 70 mm'’ye kadar uygulama imkani
Catlama ve tozlanma riskini azaltir Kuru toz yogunlugu: Yaklasik 1,5 kg/

Yiksek mukavemetli
Malzeme ihtiyaci: 1 mm kalinlik icin y

Kullanim alanlar: kg/m?

Catlaklarin ve yariklarin doldurulmasi, beton

ylzeylerin diizeltiimesi ve onarilmasi icin kullanilir. Calisma siiresi: Yaklasik 2,5 saat
Beton, prefabrik vb. yapi elemanlari boltimleri

arasinda birlesim yerlerinin doldurulmasi, bozuk Raf 6mrii: Kuru ve kapali ortamda oriji
yUzeyli betonarme taslyici elemanlarin yiizey ambalajinda yaklasik 12 ay.

dlizeltmelerinde kullanilir.

GUclendirilmis betonarme krisler, dinamik ya da
statik yiik altinda bulunan én gerilmeli betonarme
yap! elemanlarinda yapilarin temel ve temel
perdelerinde tamirat amagl kullanilir.

Temel ve temel perdelerinde su izolasyonu éncesi
koselerde pah yapma amacl kullanilir.

Normlar:
TS EN 1504-3'e gore R2 sinffi Ambalaj Artikel No

40031 64 torba

25 kg kraft torba

ARDEXV 2001 T

Mantolama Sivasi

Cimento esasl. Malzeme ihtiyaci:

1 mm kalinlik igin yaklasik 1,70 kg/m?
ic ve dis mekanlarda, cephelerde ve duvarda.

Kuruma siireci:

Kolay uygulama Baslangig: Yaklasik 5 saat sonra

Soguk hava kosullarina dayanikli Bitis: Yaklasik 18 saat sonra

Kullanim alanlari: Acikta bekletme siireci:

Ekstriide (XPS), ekspande (EPS) ve tas yini yalitim Yaklasik 10 - 20 dakika

plakalarinin fileli olarak sivanmasinda kullanilir.

Beton, cimentolu siva, tugla, briket ve duvar Raf omrii: Gines 15181 ve dondan korunmasi sartiyla Mot Sagan
ylzeylerinin zerine uygulanir. kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda Pisiorng Mustar

M rmonm

yaklasik 12 aydir.
Normlar:
TS EN 998-1'e gore GP CS IV W1 sinifi
GP: Genel amacli ince/kaba siva harci.
CS IV: 28 glnliik basing dayanim siniri.
>6 N/mm?
W1 : Kapiler su emme C < 0,40 kg/m?. min®®

Karisim orani: 25 kg'lik torba icin yaklasik 6,5 It su Ambalaj Artikel No Palet

99 237

Taze harg yogunlugu: 1,5 kg/It

25 kg kraft torba

40030 64 torba
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BETON TAMIiRi VE KORUMA

ARDEX BU 2K

Bitiim Esasli Siirme Su Yaltim Uriinii

Esnek, cift bilesenli, hidrolik baglayicili reaktif

toz ve bitim- kaucuk esasli kalin stirme yalitim
malzemesidir. Solvent icermez, catlak kopriileme
ozelligine sahip ve lif donatisi ve polimer ile takviye
edilmistir. Zeminde ve toprakta mevcut agresif
maddelere karsl dayaniklidir.

Kullanim alanlar:

Temel (stU taslyicl perdeler, beton, tas klinker

v.b. yapi elemanlarinin, 6zel veya ticari yasam
mahallerinin, i1slak mekanlarin zeminden gelen neme
karsi ve yik/agirlik yapmayan suya karsi yalitimini
saglar.

Yalitim, drenaj ve koruma levhalarinin
yapistinimasinda kullanilir.

Dusey ve yatay yuzeyler icindir.

Renk: Kahverengi/Siyah

Kivam: Macunsu

Kuru Madde Yogunlugu: 1,37 kg/It + 0,02
Karisim Yogunlugu: 1,25 kg/It + 0,02

Yogunluk: 1,05

Kati cisim orani: > %60
pH: 105-11,0

Uygulanacak Zemin ve Ortam Sicakhg : +5°C -
+30°C sicaklig

Kuruma siiresi: Ortama gora 1-3 giin / kat
Malzeme ihtiyaci: Yaklasik 1,5 kg/m?

Raf 6mrii: Kuru ve kapali ortamlarda, glines 1sigj,
don ve buzlanmaya karsi korumali sartlarda, orjinal
acilmamis ambalajinda yaklasik 12 aydir. Acilan veya
kinlan ambalajlarda bulunan malzemeler tekrar hava
almayan kapali bir ambalajda saklanabilir. Ust tste
en fazla 3 kova istiflenmelidir.

Ambalaj Artikel No

Kapakli Unite sivi bilesen
+ toz bilesenden olusmakta

30 kg kova

471357

‘” 52055
1

8ll69997

18 kova

ARDEXG10

Premium Fleks Derz Dolgusu

xp'e"ﬂiurn
Ugenmbrtel

premiuf!
Flexible tileE
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ARDEX A 29
Hizh Sertlesen Sap Cimontosu

ARDEX A 38

4 Saatte Kuruyan Sap Cimontosu

ARDEX E 75
Harglar icin Cok Amacli Mukavemet Arttirici

ARDEX SEIRE ADIPOX UNION 100
Cift Bilesenli, Akiskan Epoksi Yapistirici




ZEMIN SAPLARI
ARDEX A 29

Hizh sertlesen sap cimentosu

ic ve dis mekanlar igin

90 dakika calisma sUresi

Hizli sertlesme, 8 saat sonra (izerinde yurtinebilir

7 glin sonra elastik ve ahsap kaplamalara uygun hale gelir
Yerden isitma sistemlerine uygundur

Pompa ile uygulanabilir

Kullanim alanlar

ARDEX A 29, i¢c ve dis mekanlarda kullanilan, hizli
sertlesen, 24 saat sonra seramik, 7 glin sonra
dogaltas ve esnek kaplamalara hazir hale gelen 6zel bir
cimentodur. Bagli, bagsiz veya ylzer sap uygulamalari
icin kullanilabilir. Cogu durumda 1:7 oraninda bir
karisim uygundur.

Geleneksel sap/kum cimentolar ile ayni kalinliklarda
uygulanir. 1:5 oraninda en az 20 mm, 1:7 oraninda

en az 25 mm uygulanmalidir. Bagli olmayan saplarda
en az 50 mm, yiizer saplarda en az 75 mm, hafif yiik
altinda en az 65 mm uygulanmalidir.

Karisim orani

Agirlikca 1 birim A 29'a karsl en fazla 7 birim sap
kumu kullanilmalidir. Kullanilan kumun tane boyutu 0-8
mm araliginda olmali, kaliteli ve iyi yikanmis olmalidir.
Tecrilbelerimize gore asagidaki araliklari saglayan bir
kum iyi sonug verecektir;

Elek boyutu Elek iizerinde kalan miktar
10.00 mm %100

5.00 mm %90 - %100

2.36 mm %65 - %97

1.18 mm %40 - %90

600 um %24 - %75

300 um %8 - %40

150 um %0 - %10

70 um %0 - %3

ARDEX A 38

4 Saatte Kuruyan Sap Cimentosu

Direkt veya ylizer doseme ve yalitim plakalari (izerine
yapllacak uygulamalar icin sap cimentosudur.

ic ve dis mekanlarda, zeminde.

Kullanim alanlari:

Direkt beton veya eski sap Uzerine, ylizer doseme
olarak yalitim plakalari Uzerine, yerden isitmali zemin
(izerine uygulanir.

Hizli kirlenir ve Uzerine hizli kaplama yapilabilir.

- Fayans, seramik

- Dogaltas ve beton tas plakalari

- Elastik ve tekstil zemin désemeleri

- Parke dosemesi icin uygundur

4 saat sonra Uzerinde yUrilyebilme ve seramik, dogaltas
kaplanabilme &zelligine sahiptir.

2 glin sonra Uzerine parke, PVC, hali gibi elastik ve
tekstil esasli malzemeler kaplama imkani sunar.

Normlar:

TS EN 13813’e gore CT-C40-F5 sinifi
CT : Cimentolu sap malzemesi

C40 : Basing dayanim degeri 40 N/mm?
F5 : Egilme dayanim degeri 5 N/mm?
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Taze harg yogunlugu: Yaklasik 2,0 kg
Malzeme ihtiyaci:

1.7 kanisim oraninda her m2 ve mm icin
0,27 kg ARDEX A 29 cimentosu gerekir.
Calisma/Kova bekletme siiresi:
Yaklasik 90 dakika

Basing dayanimi: 28 glin sonraki dege
1:7 kanisim orani ile 30 N/mm?

1:5 kanisim orani ile 40 N/mm?
Yerden isitmaya uygunlugu: Uygun
Raf omrii: Orijinal aciimamis ambalajir
15181 ve dondan korunmasi sartiyla, kuru
ortamda yaklasik 12 ay depolanabilir.

470510"

25 kg kraft torba 40054

40 torba

Karisim orani:

1:5 25 kg ARDEX A 38 125 kg 0-8 mm kum 6-11 It
su (su orani kum ylzey nemine gore degisebilir)
Taze harg yogunlugu: 2,0 kg/It

Kuru toz yogunlugu: 1,0 kg/It

Malzeme ihtiyacr: Yaklasik 3,1kg toz m?/cm

Calisma/uygulama siiresi (20°C):
Yaklasik 60 dakika

Uzerinde yiiriiyebilme: Yaklasik 2-3 saat
Yerden isitmaya uygunluk: Evet
Raf omrii: Glnes 1518 ve dondan korunmasi sartiyla

kuru mekanlarda, acilmamis orijinal ambalajinda
yaklasik 12 aydir.

25 kg kraft torba 40021
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ZEMIN SAPLARI
ARDEX E 75

TMIC
Cimentolu Harglar icin Cok Amacli Mukavemet Arttiric 0@3
gio‘vckmmmg
Cimentoya uygun, 6zel katkilar iceren, akrilik disper- Mukavemeti ve yapismayi gliclendirir.
siyon Beton, siva, sap ve prefabrike elemanlarda bulu-
) nan deliklerde, kenarlarda ve koselerde mevcut
I¢ ve dis mekanlarda bozukluklarin dizeltiimesinde ve tamirinde uzun
Mala ile uygulanan tiim harclar icin 6murli sonuclar saglar.
Uygulama kolayligl saglar Seramik karo yapistiricilart ile birlikte kullanildigin- S
Solvent icermez da seramik ve dogal taslarin yapisma mukaveme- e
Esnekligi ve mukavemeti arttinr tini arttinr. i
Catlama ve tozlanma riskini azaltir Arka ylzeyi cam til file laminasyon ve epoksi ile
Alkali dayanimli kaplanmis bilytk ebatli porselen seramik ve do-
Korozyon korumasini arttirir gal taslarin seramik yapistiriciya guclii bir sekilde
Su gecirmezlik 6zelligine katki saglar yapismasini saglar.
ARDEX A38 ve kum ile karistirilip zemin alti sap astar
serbeti olarak kullanilabilir Raf omrii:
Orijinal agiimamis ambalajinda, serin fakat
Kullanim alanlari: dona karsi korumali ortamlarda yaklasik 12 ay
Katki ilavesi olarak asagidaki Urtinlerle birlikte depolanabilir.
kullanilabilir,

- ARDEX A 38, Hidrolik sap baglayicisi

- ARDEX A 45, Beton tamir harci ve sivasi

- ARDEX A 440, Beton tamir harci ve sivasi

- ARDEX AR 300, Beton tamir harci ve seramik
yapistiricisi

- ARDEX B 10, Beton duzeltme harci

- ARDEX X 7 G MICROTEC, Seramik yapistiricisi
- ARDEX X 7 W FLEKS, Seramik yapistiricisi
Harcin kivamini su oranini arttirmadan iyilestirir,

gjger aozelliklerde zafiyete neden olmadan islenebilirli- 25 kg | ” | 45050 04 bid
gl kOIay|a$t|r|r- bldon 81699971"470404° aon
ARDEX SEIRE ADIPOX UNION 100
Cift Bilesenli, Akiskan Epoksi Yapistiric
ic ve dis mekanlarda Acikta bekletme (+20°C): Yaklasik 4 saat
Hizli ve kolay uygulama
Betona mikemmel yapisma Malzeme ihtiyaci: Yizeyin purizltligine
Nemli ylzeylere cok iyi yapisir gore degismekle birlikte yaklasik 500 gr.
(Cekme yapmadan kurlenir
Yiksek mekanik dayanim Calisma siiresi (+20°C):
Yaklasik 50 dakika
Kullanim alanlari
ARDEX SEIRE ADIPOX UNION 100 basingli hava Dayanim: Mekanik dayanim 24 saat sonre
veya havasiz tabanca ile uygulama icin ¢zel olarak Kimyasal dayanim yaklasik 7 glin sonra
formulize edilmis, akiskan, solvent icermeyen, cift
bilesenli epoksi yapistircidir. Uzerinde yiiriinebilme siiresi:
Kirlendikten sonra su, don ve hava sartlarina karsi Yaklasik 6 saat sonra
dayaniklidir.
Mevcut eski ve taze beton arasinda baglayici ara kat Raf 6mrii: Orijinal aciimamis ambalajinda,
olarak ve epoksi harclarin beton ve harg yizeylere kuru mekanlarda, 5°C - 30°C arasinda
yapistinimasi iin kullanilir. yaklasik 12 ay saklanabilir.
ic mekanlarda, yatay uygulamalarda.
Karisim orani: Ambalajda belirtildigi sekilde
Yogunluk: Yaklasik 1,1 kg/litre 12 kg set halinde ) 61049
(A ve B Bileseni) )
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ARDEX SUNGER

KOVA 5 It

KOVA 10 It

BUYUK KOVA (HOBBOCK)




AKSESUARLAR

ARDEX Ambalaj Artikel No
SUNGER
scet | [IINBILIY | ssoe0
KOVA 5 It Ambalaj EAN Artikel No
W Adet | oloossas 041|s|z| 7 58011
b Ambalaj EAN Artikel No
KOVA 10 It -
N.,., Adet 9 o’ 544U 041|30U 53010
o Artikel No
BUYUK KOVA
(Hoeeock) scet | I | oo
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ARDEX AR 300
Multimortel

Tek iiriin ile
cokseybasarmak!

Uriin Ozellikleri

*ic ve dis mekanlarda, duvarda ve zeminde
dolgu ve tesviye uygulamalari

*Tugla, kirec tasi ve gazbeton gibi taslarin
yapistiriimasinda

e Seramik ve porselen seramiklerin
yapistiriimasinda, TS EN 12004'e gore C1
FT sinifinda

¢ Diisiik rotre ozelligi ve kullanim kolaylig

*2 mm'den 30 mm'ye kadar tabaka
kalinliklari

e 2 saat sonra uzerinde yirinebilir

* Siinger veya celik mala ile istenilen kivamda
son kat yuzeyi elde edilir

* Su ve hava kosullarina uygun

| Friey

edrich-Eper. :
e bert-Strae 45

" | 1416 [.‘i
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Kis ve soguk hava sartlarinda ARDEX urunleri

ARDEX (rlin programinda bulunan tiim toz icerikli Grtnler hidratasyon ve kuruma neticesinde sertlesirler. Bu siirece ortam hava

sartlari ve alt zeminin de etkisi olur. Soguk hava sartlarn streyi uzatir , sicak hava sartlar ise kisaltir.

Ayni durum asagida belirtmis olan reaksiyon Grlnler icin de gecerlidir.

ARDEX WA
ARDEX P 82

ARDEX AF 148

ARDEX RG 12 1-6
ARDEX PU 30

ARDEX AF 495

ARDEX AF 415

ARDEX AF 460

ARDEX AF 165 ( AF 2365) ARDEX P 62 SB

+10°C’nin altindaki hava sicakliklarinda ARDEX WA, ARDEX RG 12 kesinlikle uygulanmamalidir.

Kesinlikle +5°C'nin (izerinde soguktan ve dondan korumali depoda saklanmalidir. Uriinlerin sevki esnasinda havasi sicakligi
5°C’nin lzerinde olmali ya da isiticil termo araclarla sevki gerceklestiriimelidir.

+5°C'nin altindaki hava sicakliklarinda sap, kendinden yayilan ince tesviye sapi, tamir harclari, seramik yapistiricilari, derz dolgu
ve silikon uygulamalari gibi hic bir Grtin uygulamasi kesinlikle yapiimamalidir. Ayrica uygulama sonrasi miteakip gecenin hava
sicakliginin +5°C’nin altina inecek durumda olmasi ihtimali bile énceden tespit edilip uygulamaya hic baslanmamalidir. Alt zeminin
soguk olmasi uygulanan Urlne de etki edeceginden, bu durum gz éniine alinarak Urindn karisim suyu da ihk kullanilmalidir.
Boylece kullanilan harcin sicakliginin en az 10°C olmasi saglanmalidir.

ARDEX A 38
ARDEX K 22 TF
ARDEX A 4+5
ARDEXX3 T
ARDEXXS5T
ARDEXFB9 L
ARDEX P 51
ARDEX A 46
ARDEX X 701 TG

ARDEX A 45
ARDEX K 55
ARDEX 8+9
ARDEX X 3 T-W
ARDEX X 5 T-W
ARDEX SE

ARDEX P 4 READY
ARDEXK 11 T MIX
ARDEX AR 300

ARDEX K 60

ARDEX X 7 W FLEX
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX N 22

ARDEX BU 2K
ARDEXV 2001 T
ARDEX P 51 MIX
ARDEX ADIPOX
ARDEX JK

ARDEX K 80
ARDEX S1-K
ARDEX G6 FLEX
ARDEX CA 20 P
ARDEX B 10
ARDEX 828
ARDEX E 75
ARDEX GK
ARDEX G 10

Donmaya karsi hassas olan Urlnler; asagidaki Urtinler donmaya karsi hassas olduklarindan bu Grlnlerin depolama ve sevk
esnasinda donmaya karsi korunmalari gerekir. +5°C altindaki sicakliklarda Grtinler dona karsi korunmus ortamlarda depolanmal

ve Isiticili araglarla tasinmalidir.

ARDEX S1-K
ARDEX SE

ARDEX P 4 READY
ARDEX P 62 SB
ARDEX E 25
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ARDEX 8
ARDEX AF 2365
ARDEX ADIPOX
ARDEX E 75

ARDEX FB 9L +
ELASTIKIYET KATKISI

ARDEX 9
ARDEX WA
ARDEX P 82
ARDEX CA 20 P
ARDEX BU 2K

ARDEX AF 460
ARDEX RG 12 1-6
ARDEX PU 30
ARDEX P 51
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YAPIDAKi GORUNMEZ GUC

1949 yilinda kurulan ARDEX, yapi sektoriinde en basarili
uluslararasi sirketlerinden biridir. Genel merkezi Witten,
Almanya’dadir. ARDEX Tirkiye, ARDEX - Grubunun cok
onemli bir parcasidir. Tlrkiye'de 2007 yilindan beri
faaliyet gostermektedir. 2011 yilinda Tuzla Deri Organize
Sanayi Bolgesi'nde yeni bir tesis kurmustur.

ARDEX, yenilikte lider, cevre dostu Ustin driin kalitesi
sunmaktadir.  Uriin  gruplan;  seramik ve fayans
yapistiricilari, yalitim malzemeleri, derz dolgulari, silikonlar,
zemin kaplama Urlnleri, parke yapistiricilar ve cesitli
onarnm Urlnleri ile ilgili uzmanlik alani olan konularda
faaliyetini strdirmektedir. Uriinleriyle yenilikte dncii olan
firmamiz, dinyada sundugu ARDEX hizmetlerini ve kalite
standartlarini Turkiye pazarinda da sunmaktadir.
Turkiye'nin de bagli bulundugu ARDEX Avusturya'nin
kardes kuruluslart olan (lkeler Macaristan, Cek
Cumhuriveti, Bulgaristan, Italya, Romanya, Rusya'dir.
Dinyanin da en modern sayilabilecek tesislerinde son
teknolojiyi kullanarak Uretim yapmaktadir.

ARDEX'in genel felsefesi, misterilerinin kiresel ve yerel
piyasalardaki ihtiyaclar dogrultusunda hareket ederek
maksimum faydalar sunmaktir. ARDEX (rlnleri kolay
ve glvenli uygulama yoéntemleri sayesinde problemlerin
cozimuinde ve is akislarinda 6zellikle zaman tasarrufu
saglanmasinda yardimci olur.
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ARDEX DUNYA CAPINDA

Almanya

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-StraBe 45, 58453 Witten

Tel.: +49 (0) 2302 664-0 Faks: +49 (0) 2302 664-375
kundendienst@ardex.de / www.ardex.de

Lugato GmbH & Co. KG

HelbingstraBe 60-62, 22047 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 694070

Faks: +49 (0) 40 69407-109 or -110

info@lugato.de / www.lugato.de

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-StraBe 5-7 64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0

Faks: +49 (0) 6257 9306-31
info@gutjahr.com / www.gutjahr.com

Wakol GmbH

Bottenbacher StraBe 30 66954 Pirmasens
Tel.: +49 (0) 6331 8001-0

Faks: +49 (0) 6331 8001-890
info@wakol.com / www.wakol.de

A.B.D.

ARDEX L.P.

400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001

Tel.: +1 (0) 724 2035000 Faks: +1 (0) 724 2035001
customer-service@ardex.com

www.ardex.com

The W.W. Henry Company L.P.

400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001

Tel.: +1 (0) 724 2038000 Faks: +1 (0) 724 2038001
info@wwhenry.com / www.wwhenry.com

Avusturalya

ARDEX Australia Pty. Ltd.

Unit7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147

Tel.: +61 (0) 2 98519199

Faks: +61 (0) 2 96745621
www.ardexaustralia.com

Avusturya

ARDEX Baustoff GmbH

Hiirmer StraBe 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 (0) 2754 7021-400
Faks: +43 (0) 2754 2490
office@ardex.at / www.ardex.at

Birlesik Arap Emirlikleri

ARDEX Middle East FZE

JAFZA Views, 18 & 19, 1st Floor

Jebel Ali Free Zone, PO Box 262746 Dubai

United Arab Emirates

Tel.: +971 (0) 4 813 7844 Faks: +971 (0) 4813 7814

Bulgaristan

ARDEX EOOD

ZK Druzhba 2

Bul. ,Prof. Tzvetan Lazarov* N. 130,

Et. 1, App. 5, 1582 Sofia

Tel.: +359 2 866 01 60 Faks: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg / www.ardex.bg

Cek Cumhuriyeti

ARDEX BAUSTOFF s.r.0.

Jihlavska 7a, 625 00 Brno CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922

ardex@ardex.cz / www.ardex.cz

Cin

ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.

3F, Building 13, No 505, South Zhongshan RD.,
Huangpu district, Shanghai 200010, China
Tel.: +86 (0) 21 6152 6722

Faks: +86 (0) 21 6152 6726
www.ardexchina.com / www.dunlopchina.com

Danimarka

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4, 2730 Herlev

Tel.: +45 4488 5050 Faks: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk / www.ardex.dk

Finlandiya

ARDEX OY

Kalkkipellontie 4, 02650 Espoo

Tel.: +358 (0) 9686914-0 Faks: +358 (0) 9686914-33
ardex@ardex.fi / www.ardex.fi

Fransa

ARDEX FRANCE SAS

5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse

Tel.: +33 (0) 130112165 Faks: +33 (0) 130115345
info@ardex-france.fr / www.ardex-france.fr

Hindistan

ARDEX ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, “Brigade Rubix”,

No. 20, Yeshwanthapur Hobli,

HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Hong Kong

ARDEX HONG KONG LIMITED

Unit D, 16/F, CNT Tower

No. 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852-25296325  Faks: +852-25298615
info@ardex.com.hk / www.ardexchina.com

ingiltere

ARDEX UK Ltd.

Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP

Tel.: +44 (0) 1440 714939 Faks: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk / www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited

Longton Road, Trentham, Stoke-on-Trent ST4 8JB

Tel.: +44 (0) 1782 591100 Faks: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com www.building-adhesives.com

ispanya

ARDEX CEMENTO S.A.

Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./ Holanda, 18

08520 Les Franqueses del Valles

Tel.: +34 (0) 93 8466252 Faks: +34 (0) 93 8467438
ardex@ardex.es / www.ardex.es

SEIRE Products S.L.

Pol. Ind. Albolleque, Sector Il C/Los Muchos, 34-36
19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN

Tel.: +34 (0) 902 124 411 Faks: +34 (0) 902 124 414
www.seire.net

isveg

ARDEX-ARKI AB

Upplagsvagen 3, 11743 Stockholm

Tel.: +46 (0) 8 55631550 Faks: +46 (0) 8 55631567
ardex@ardex.se / www.ardex.se

isvi(;re

ARDEX Schweiz AG

Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach

Tel.: +41 (0) 4 33551919 Faks: +41 (0) 4 33551918
info@ardex.ch / www.ardex.ch

italya

ARDEX s.r.|

Via Alessandro Volta, 73 - (Localita’ Pigna) -

25015 Desenzano del Garda - BRESCIA

Tel.: +39 030 911 99 52 Faks: +39 030 911 18 40
office@ardex.it / www.ardex.it

irlanda

ARDEX Building Products Ireland Ltd.

Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15

Tel.: +353 (1) 880 9210 Faks: +353 (1) 880 9211
www.ardexbuildingproducts.ie

Kanada

ARDEX Canada Inc.

2410 Lucknow Drive, Unit 25.

L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 (0) 905 6732739
info@ardexamericas.com / www.ardex.ca

Kore

ARDEX Korea Inc.

6F., Deasung Bldg., 1759 Garag2-dong
Songpa-gu, Seoul, 138-811 Korea

Tel.: +82 (2) 4070485 Faks: +82 (2) 4070497
www.ardex.co.kr

Liiksemburg

ARDEX Luxembourg Holding S.a.r.l.

1, Rue Hildegard von Bingen, 1282 Luxembourg

Tel.: +352 (0) 2649584360 Faks: +352 (0) 2649584361
www.ardex.lu

Macaristan

ARDEX Epitanyag Kft.

Kalnoki u. 49

9200 Mosonmagyarovar, HUNGARY

Sales Manager Georg Strod!

Tel.: +43 (0) 664 455 69 23 Faks: +43 (0) 2754 2490
strodl@ardex.at / www.ardex.hu

Malezya

Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
Johor Office No.9, Jalan Desa Tropika 1/3
Taman Perindustrian Tropika

81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia

ARDEX MANUFACTURING SDN. BHD

No 19-1, Jalan Puteri 2/2,

Bandar Puteri, 47100

Puchong Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur
Tel: +603 8060 1139 Faks: +603 8060 0719
www.ardex.com.sg

Meksika

Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5

87390 Modelo Matamoros Tamps, Mexiko

Norveg

ARDEX SKANDINAVIA AS

Jerikoveien 10b, 1067 Oslo

Tel.: +47 (0) 2261 0500 Faks: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no

Polanya

ARDEX POLSKA Sp.zo.0.

ul. Jarzebinowa 6 Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 (0) 717164560 Faks: +48 (0) 717164561
biuro@ardex.pl / www.ardex.pl

Rusya

ARDEX Russia

M.Rybalkostr. 2, building6, office 710

Tel./ Faks : +7(0) 499 558-14-81

Mobile: +7(0) 903 611 14 30
office@ardexrussia.com / www.ardexrussia.com

Singapur

ARDEX Singapore Pte. Ltd.

No 26 Tuas Avenue 4, Singapur 639376

Tel.: +65 (0) 68 617700 Faks: +65 (0) 68 623381
sales@ardex.com.sg

QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD

No 7 Eunos Ave 8A

Eunos Industrial Estate, Singapore 409460

Tel.: +65 (0) 67 424466 Faks: +65 (0) 67 414666
www.quicseal.com / sales_sg@quicseal.com

Tayland

ARDEX (Thailand) Co. Ltd.

969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,

Samutprakarn Province, 10540

Tel.: +66 02 3163 069

Faks: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th / www.ardex.co.th

Tayvan

ARDEX Taiwan Inc.

10F-2, No. 120, Qiache Road,

Zhonghe District, New Taiwan City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245-7737

Faks: +886 2 82457133
inform@ardex.com.tw

Tiirkiye

ARDEX YAPI MALZEMELERI LTD.STI.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bolgesi,
Desen Sokak. No 14/A C-1 Ozel Parsel,
P.K. 34956 Tuzla - Istanbul / Turkiye
Tel: +90 (216) 394 01 14

Faks: +90 (216) 394 03 77
info@ardex.com.tr / www.ardex.com.tr

Yeni Zelanda

ARDEX New Zealand Limited.

Christchurch Head Office

32 Lane Street, Woolston 8023, Christchurch, New Zealand
Tel.: +64 (0) 3 3736900

Faks: +64 (0) 3 3849779
techinfo@butynol.co.nz / www.butynol.co.nz
Cemix Limited

19 Alfred Street Onehunga

Auckland - 1061, New Zealand

Tel.: +64-9-636-1000

Faks: +64-9-636-0000

info@cemix.x0.nz / www.cemix.co.nz
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ARDEX YAPI MALZEMELERI LTD.STi.

istanbul Deri Organize Sanayi Bélgesi, g S B
Desen Sokak. No 14/A C-1 Ozel Parsel, > . v —
P.K. 34956 Tuzla - Istanbul / Tiirkiye :

Tel : (0216) 394 01 14
Faks : (0216) 394 03 77
WhatsApp: (0542) 502 73 39

e-mail : info@ardex.com.tr
internet : www.ardex.com.tr
http://www.facebook.com/ArdexTurkiye
https://www.instagram.com/ArdexTurkiye
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