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PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligi Ek 3’e uygun sekilde)

ARDEX B 10 trnu igin
No. 50150

1. Urin tipi kimlik kodu: EN 1504-3:R2
2. Yapi malzemesinin tip, parti veya seri numarasi ya da tanimlanmasini saglayacak diger
unsurlar. (Bu yénetmeligin 13'Unct maddesinin dérdinci fikrasi geregince):

Parti Numarasi: Ambalajin ilizerinde yer almaktadir.

3. Yapi malzemesinin ilgili uyumlastiriimis teknik sartnamesine gore imalatgi tarafindan
6éngorulen kullanim amaci veya amaglari:

Statik olmayan beton yapi elemanlarinin insaasi
icin polimer katkili gimento esasli harg

4. Imalatginin adi, tescilli ticari invani veya tescilli markasi ile adresi (Bu yonetmeligin 13
Uncl maddesinin besinci fikrasi geregince)

ARDEX Baustoff GmbH
HiirmerstrafRe 40
A-3382 Loosdorf

Avusturya

5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adi ve adresi: (Bu yonetmeligin 14 Gncl maddesinin ikinci
fikrasinda belirtilen gorevleri haiz).

mevcut degil

6. Yapi malzemesinin performansinin degismezliginin degerlendiriimesi ve dogrulanmasi
sistem veya sistemleri: (Bu yénetmeligin EK-5’inde belirtilen.):

Sistem 4

7. Uyumlastiriimis bir standart kapsaminda olan bir yapi malzemesine iligkin performans
beyaninda:

mevcut degil
8. Hakkinda duzenlenmisg bir Avrupa Teknik Degerlendirmesi olan bir yapi malzemesine

iliskin performans beyaninda:
mevcut degil
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9. Beyan edilen performans:

Temel 6zellikler Performans Uyumlastiniimis
teknik sartname
Basing mukavemeti: Sinif R2 EN 1504-3:2006
Klorid iceridi: <0,05% EN 1504-3:2006
Yapisma degeri 2 0,8 N/mm? EN 1504-3:2006
Dusurulmis cekme/kaynak NPD EN 1504-3:2006
Karbonatlagsma direnci NPD EN 1504-3:2006
Elastisite Modll NPD EN 1504-3:2006
Sicaklik degisimi uyumu Bélim 1: 20,8 N/mm? EN 1504-3:2006
Buz ¢ozicu tuzla donma ¢ézilme:
Tutuculuk NPD EN 1504-3:2006
Isi genlesme katsayisi NPD EN 1504-3:2006

Kapiler su emme 6zelligi

< 0,5 kg/(m?<h)

EN 1504-3:2006

Yangin tepki sinifi:

NPD

EN 1504-3:2006

Tehlikeli maddeler

EN 1504-3 madde 5.4'e
uygundur

EN 1504-3:2006

Bu yoénetmeligin 35 inci ve 36 inci maddeleri uyarinca 6zel teknik belgelerin kullanildigi

durumda Urinin uydugu gerekler:

Gerekli degil

10. Bu EK’in birinci ve ikinci fikralarinda tanimlanan yapi Malzemesi, bu Ek’in 9'uncu
fikrasinda beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanina iligkin tiim
sorumluluk yalnizca bu EK’in dérdincu fikrasinda tanimlanan imalatgiya aittir.

Imalatgl adina imzalayan
A @‘ \Q»

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Wittgw/

Dr. Jérg W. Sieksmeier
AR&GE Yoneticisi

Witten, 26.08.2013

Bernd Unterbrink
AR&GE Bolum Sefi

(Yayin yeri ve tarihi)
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