Yayin tarihi 05.09.2013

PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligi Ek 3’e uygun sekilde)

ARDEX SK 100 W Urlin0 icin
No. 70293

1. Urln tipi kimlik kodu: ETAG 022-2: Degerlendirme Kategori Il
2. Yapl malzemesinin tip, parti veya seri numarasi ya da tanimlanmasini saglayacak diger
unsurlar. (Bu yénetmeligin 13’'Gncu maddesinin dérdunci fikrasi geregince):

Parti Numarasi: Ambalajin iizerinde yer almaktadir.

3. Yapi malzemesinin ilgili uyumlastiriimis teknik sarthnamesine gore imalatci tarafindan
oéngdrulen kullanim amaci veya amaglari:

+5°C ila +40°C arasinda, son kat uygulamanin altinda, sivi olarak
uygulanabilen yalitim malzemesi

4. imalatginin adi, tescilli ticari invani veya tescilli markasi ile adresi (Bu yénetmeligin 13
tncu maddesinin besinci fikrasi geregince)

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Almanya

5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adi ve adresi: (Bu yonetmeligin 14 Gincii maddesinin ikinci
fikrasinda belirtilen gérevleri haiz).

mevcut degil

6. Yapi malzemesinin performansinin degismezliginin degerlendiriimesi ve dogrulanmasi
sistem veya sistemleri: (Bu yénetmeligin EK-5’inde belirtilen.):

Sistem 2+

7. Hakkinda duzenlenmis bir Avrupa Teknik Degerlendirmesi olan bir yapi malzemesine
iliskin performans beyaninda:

mevcut degil
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8. Uyumlastiriimis bir standart kapsaminda olan bir yapi malzemesine iliskin performans
beyaninda:

0761 numaral onaylanmis kurulus Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Braunschweig, fabrikanin ve fabrika Gretim kontrolt gézlem ve degerlendirmelerini
Sistem 2+ kapsaminda degerlendirmis ve asagida yer alan belgeyi yayinlamistir.

Fabrika liretim kontrolii uygunluk belgesi
No.: 0761-CPD-0249

9. Beyan edilen performans:

Temel Ozellikler Performans Uyumlastiriimis
teknik sartname

Catlak kdpruleme kabiliyeti Kategori 3: 1,5 mm ETAG 022-2

Cekme-yapisma mukavemeti Kategori 2: > 0,3 MPa ETAG 022-2

Derz koprileme 6zelligi Kategori 2: su gecirmez ETAG 022-2

Su gegirmezlik Kategori 2: su gegirmez ETAG 022-2

Sicaklik dayanimi Istya dayanikli ETAG 022-2

Su dayanimi Kategori 2: > 0,3 MPa ETAG 022-2

Alkali dayanimi Kategori 2: alkali dayaniumli | ETAG 022-2

(50°C/16 Hafta)

Bu yonetmeligin 35 inci ve 36 inci maddeleri uyarinca 6zel teknik belgelerin kullanildidi
durumda Urtnin uydugu gerekler:

gerekli degil
10. Bu EK'in birinci ve ikinci fikralarinda tanimlanan yapi Malzemesi, bu EK’in 9’'uncu

fikrasinda beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanina iligkin tiim
sorumluluk yalnizca bu EK’in dérduncu fikrasinda tanimlanan imalatgiya aittir.

Imalatgi adina imzalgyan ARDEX GmbH I

, Friedrich-Ebert-Str. 45 /&
p Vv (158453 Wittef) ,
Dr. Jérg W. Sieksmeier Bernd Unfefbrink
AR&GE Yoneticisi AR&GE Bolum Sefi

Witten, 05.09.2013

(Yayin yeri ve tarihi)
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